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En octobre 1977, une reunion d'experts, convoquee par le 
Bureau international du Travail pour etudier les problkrnes de 
securite propres aux installations de forage en rner dans l'industrie 
du petrole, a recornrnande la publication d'un recueil de directives 
pratiques etablissant des norrnes pour la securite et l'hygiene 
durant la construction des installations fixes de forage en rner. Ce 
recueil, qui devait Etre prepare par le BIT en collaboration avec 
d'autres organisrnes, notarnrnent l'organisation intergouverne- 
rnentale consultative de la navigation maritime (OMCI), devait 
prendre en consideration les norrnes existant deja dans ce dornaine 
et s'inscrire dans la ligne des recueils publies par le BIT sur la s k u -  
rite et l'hygiene dans les travaux du bitirnent et les travaux publics 
ainsi que dans la construction et la reparation navales. 

Conforrnement a une decision du Conseil d'administration du 
BIT prise a sa 209e session (fevrier-mars 1979), une reunion 
d'experts designes par les gouvernements ainsi que par les milieux 
ernployeurs et travailleurs s'est tenue a Geneve du let au 10 dkcern- 
bre 1980, avec la participation de representants d'autres organisa- 
tions internationales interessees, pour elaborer le recueil de direc- 
tives pratiques envisage' . 

' Les experts suivants ont pris part a la reunion: 
M. S. Bye, directeur adjoint, Direction des petroles de  Norvege, Stavanger 

(Norvege). 
M. V. Federenko, secretaire, Comite central, Syndicat des travailleurs du 

petrole et du gaz naturel, Moscou (URSS). 
M. J .  E. Howard, conseiller de securite divisionnaire, Shell International 

Petroleum, La Haye (Pays-Bas). 
M. P .  Kutsyn, chef de  la Division de la securite du travail, ministere de 

1'Industrie du gaz, Moscou (URSS). 
M. M. Marbun, coordonnateur de la prevention des incendies et de la securite, 

Compagnie pttroliere d'Etat Pertamina, Jakarta (Indonesie). 
M. T. McCalmont, coordonnateur pour I'industrie de  la construction, Syndicat 

des transports et industries diverses, Glasgow (Royaume-Uni). 
M. L. A. Myhre, president, Syndicat norvegien du petrole et de la petrochimie, 

Stavanger (Norvege). 



Installations fixes en mer dans I'industrie du pitrole 

C'est ce recueil qui est publie ici. I1 contient un ensemble de 
conseils pratiques sur les normes de securite et d'hygiene qui 
devraient Ctre observees durant la construction des installations 
fixes en mer, a I'intention de tous ceux qui, dans le secteur public 
comme dans le secteur prive, exercent une responsabilite dans ce 
domaine et peuvent etre appeles a elaborer des prescriptions a ce 
sujet. Quoique ridigees sous la forme de regles, les directives qui 
suivent ne comportent pas d'obligation; elles n'ont pas pour objet 
de remplacer les dispositions legislatives ou reglementaires ni les 
normes en vigueur, mais visent simplement a servir de guide aux 
gouvernements, aux employeurs et aux travailleurs. 

Ces directives - les experts l'ont reconnu - ne sauraient tou- 
tes Ctre appliquees telles quelles dans tous les pays ou toutes les 
regions, et il sera necessaire, dans certains cas, de les adapter aux 
conditions locales. Elles ont ete concues en partie pour les installa- 
tions complexes construites en eau profonde et en fonction des 
conditions climatiques et mtteorologiques tres dures souvent ren- 
contrees alors. En fait, les modalites d'application des directives 
devraient Ctre determinees d'apres l'echelle de l'installation, les 
possibilites techniques et la situation locale. 

La publication du prtsent recueil a kt6 approuvee par le Con- 
seil d'administration du BIT a sa 215e session (mars 1981). 

M. P. Odier, chef du Departement sicurite-environnement-sOrete, Societe natio- 
nale Elf-Aquitaine, Paris (France). 

M. Y. A. Slail, ingenieur en chef charge de la prevention globale des dom- 
mages, Aramco, Dhahran (Arabie saoudite). 
Les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales 

suivantes etaient representees: 
Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime. 
Organisation internationale des employeurs. 
Federation internationale des syndicats des travailleurs de la chimie, de l'energie et 

des industries diverses. 
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1. D6finitions et champ d'application 

1 . I .  Definitions 

1.1.1. Aux fins du present recueil de directives pratiques et 
en l'absence d'autre indication: 
l'expression (taccessoire de manutention' )) vise les chaines, les 

ciibles, les Clingues et tous moyens de fixation d'un tel acces- 
soire a un appareil de levage ou a une charge, y compris les 
anneaux, les maillons, les crochets, les pinces, les manilles, les 
Cmerillons, les boulons a mil, etc., ainsi que les dispositifs 
magnttiques ou electromagnetiques; elle vise egalement les 
paniers de transfert, les nacelles, les skips, les bennes, les cages 
et tous autres dispositifs similaires; 

l'expression ctappareil de levage' D vise tous les appareils, y com- 
pris les grues, utilists pour Clever, suspendre, soulever ou affa- 
ler des charges ou des personnes; 

le terme ctapproprit)), employe en relation avec un appareil de 
protection respiratoire, signifie que celui-ci est en mesure de 
fournir la protection necessaire dans les conditions ou il doit 
Ctre utilise, est d'un entretien facile et n'est pas inconfortable; 

l'expression (tautorisation de travail)) designe une autorisation 
ecrite n'etant pas un ordre de travail, signee par la personne qui 
est responsable de certains travaux et contresignte par le chef de 
plate-forme ou une personne designee par celui-ci pour contre- 
signer en son nom et assumer la responsabilite de la securite des 
activites effectuees dans la partie ou la zone concernee de l'ins- 
tallation; 

l'expression ((autorite competente)) dtsigne un ministre, un ser- 
vice gouvernemental ou toute autre autorite publique habilitee 

I Ne sont pas compris dans cette definition les dispositifs tels que les bossoirs, 
treuils, appareils de mise a I'eau, garants, moufles, crochets, maillons et chaines 
qui sont prevus uniquement pour mettre a I'eau ou ramener les embarcations et les 
radeaux de sauvetage. 
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a promulguer des reglements, des arrctes ou d'autres instruc- 
tions ayant force de loi; 

l'expression trchaise de gabier)) designe un siege suspendu au 
moyen d'un ciible ou d'un cordage, destine A un travailleur et 
conforme a une norme reconnue; 

I'expression trchef de plate-formen designe la personne compe- 
tente, nommee par icrit par le maitre d'ceuvre ou par le con- 
tracteur principal, pour ctre responsable de toutes les opera- 
tions et activites effectuees sur l'installation ou en relation avec 
celle-ci ; 

I'expression rrchef de plongee)) dbigne une personne competente 
de par sa formation et son experience, nommee pour 2tre res- 
ponsable des operations de plongee; 

I'expression tcechafaudagen designe toute structure provisoire 
supportant une ou plusieurs plates-formes utilisees comme 
moyens d'acces ou pour supporter des ouvriers ou des mat& 
riaux au cours des operations de construction; 

l'expression ctechafaudage volant fixen designe un echafaudage 
suspendu au moyen de ciibles, de chaines ou d'elements rigides, 
qui ne peut pas Eire hisse ou abaisse; 

l'expression tcechafaudage volant mobile)) designe un echafau- 
dage suspendu au moyen de ciibles ou de chaines, qui peut 2tre 
hiss6 ou abaisse; elle ne vise pas les chaises de gabier ou autres 
dispositifs similaires; 

le terme ctinfirmiern designe une personne formee ou experimen- 
tee dans le domaine des premiers secours et des soins medicaux 
en mer conformement aux exigences de I'autorite competente; 

l'expression ttinstallation)) designe toute installation ou partie 
d'installation fixe en mer en relation avec l'exploitation de res- 
sources minerales ou avec des activites d'exploration en vue 
d'une telle exploitation, qui est etablie ou destinee a Etre etablie 
dans le ressort de l'autorite compktente; 

l'expression ttmateriau de bonne qualiten dksigne un matkriau 
d'une qualite repondant aux normes pertinentes elabories par 
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une institution nationale de normalisation ou tout autre oyga- 
nisme reconnu par l'autorite competente, ou aux pratiques de 
construction generalement admises au niveau international, ou 
a d'autres normes techniques; 

l'expression ttnavire de stand-by)) designe un navire satisfaisant, 
du point de vue de la capacite, de la grandeur, de l'equipement 
et de l'equipage, aux exigences de l'autoritt competente pour 
de tels navires; 

l'expression tt norme requise)) considCree en relation avec l'equi- 
pement de protection respiratoire, signifie que l'appareil est 
conforme a une norme agreee reconnue, ou approuve par l'au- 
torite competente; 

l'expression ttoperations de construction)) designe les operations 
suivantes, effectuees en relation avec une installation fixe en 
mer, a savoir: 
a) les operations de positionnement ou de construction d'une 

installation en mer, ou d'une installation destinee a Ctre utili- 
see en mer ; 

b) les operations de reparation, d'entretien, de demolition ou de 
demontage de la structure d'une installation en mer exis- 
tante, pour autant que les dispositions du present recueil ne 
soient pas incompatibles avec la legislation nationale; 

c) toutes opkrations visees aux sous-alineas a) et b) effectuees 
en presence des hydrocarbures extraits, a condition que des 
precautions appropriees soient prises, en plus de celles qui 
sont preconisees dans le present recueil; 

d) les essais et l'inspection: 
i) de la structure d'une installation en mer; 

ii)de tout materiel ou tout equipement destine aux opera- 
tions de construction; 

e) le chargement, le dkchargement, l'avitaillement en combusti- 
ble ou l'approvisionnement d'une installation en mer, lors- 
que ces activites sont effectuees dans le cadre des operations 
de construction; 
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f) le cas echeant, toute installation fixe destinee a Ctre utiliste 
en mer, qui est soumise aux operations de construction men- 
tionnees de a) a c) dans des eaux littorales; 

l'expression ttpalan)) designe une machine de levage comportant 
un chsssis mobile, une plate-forme ou une cage dont le deplace- 
ment est limite par un ou plusieurs guides; 

l'expression ttpersonne competente)) designe une personne qui, en 
raison de sa formation ou de son experience, ou des deux a la 
fois, est compitente soit pour accomplir une t2che donnee ou 
remplir une fonction donnee, soit pour en assumer la responsa- 
bilite, et est designee soit pour accomplir la tiiche ou remplir la 
fonction en question, soit pour en assumer la responsabilite; 

l'expression ((personnel de radiographien designe des personnes 
employees meme a temps partiel a des travaux de radiographie 
ou a la mise en euvre  de substances radioactives; 

l'expression ttsecouriste)) designe une personne possedant un bre- 
vet valable de premiers secours, delivre par l'autorite compe- 
tente ou par une organisation approuvte par l'autorite compe- 
tente; 

le terme ttsuffisant)) signifie approprie en quantitk pour assurer la 
securite, l'hygiene et le bien-stre; 

l'expression ttsur l'installation ou a proximite de celle-ci)) signifie 
sur une installation fixe en mer ou a une distance de son point 
d'implantation specifiee par l'autorite competente; 

l'expression ttsysteme sous pression)) designe des appareils conte- 
nant des gaz ou des liquides sous une pression superieure a la 
pression ambiante et comprenant un systeme de production de 
vapeur, un Cquipement hydraulique, des compresseurs et des 
tuyautages a air et a gaz, des reservoirs, des recipients et des 
bouteilles associes auxdits appareils. 

1.2. Champ d'application 

1.2.1. Le present recueil de directives est applicable a toutes 
les operations de construction d'une installation, telles que defi- 
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nies plus haut, qui sont effectuees a moins de 500 metres de son 
point d'implantation. 

1.2.2. Le recueil de directives est applicable dans la plus 
grande mesure pratiquement realisable aux installations destinies 
a ctre exploitCes en mer, qui sont construites dans des eaux litto- 
rales. 

1.2.3. Le recueil de directives n'est pas applicable aux instal- 
lations en mer lors de leur remorquage vers leur point d'implanta- 
tion, a moins que des operations de construction n'y soient en 
cours, auquel cas il devrait Etre applique dans la plus grande 
mesure pratiquement realisable. 



2. Obligations gherales 

2.1. Obligations des employeurs 

2.1.1. Les employeurs devraient, d'une part, fournir et 
entretenir des materiels et des lieux de travail et, d'autre part, 
organiser le travail de telle manihe que les travailleurs soient pro- 
teges, dans la mesure oh cela est raisonnable et pratiquement reali- 
sable, contre les risques d'accident et d'atteinte a la sante. 

2.1.2. Chaque fois que plusieurs employeurs se livrent simul- 
tanement a des activites sur un mZme lieu de travail, ils devraient 
collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites, sans preju- 
dice de la responsabilite de chaque employeur a l'egard de la santk 
et de la securite des travailleurs qu'il emploie. Dans les cas appro- 
pries, l'autoritk competente devrait prescrire les procedures gene- 
rales selon lesquelles cette collaboration devrait avoir lieu. 

2.1.3. Lors de I'acquisition de materiels - machines, appa- 
reils, etc. - et de substances toxiques ou dangereuses, les em- 
ployeurs devraient veiller a ce que ceux-ci soient conformes a la 
legislation nationale pertinente ou, a dkfaut de legislation, a ce 
qu'ils soient conqus ou proteges de faqon a pouvoir Ztre mis en 
ceuvre ou utilises en toute securite. Des instructions suffisantes 
devraient Ztre fournies pour leur utilisation en toute securite, et les 
substances devraient etre etiquetees conformement a une norme 
internationale reconnue. 

2.1.4. Les employeurs devraient veiller a ce que les materiels 
- machines, appareils, vehicules, etc. - utilises dans les opera- 
tions de construction soient: 
a) conqus et construits conformement a la legislation ou aux nor- 

mes nationales ou internationales qui leur sont applicables; 
b) a defaut de legislation et de normes nationales ou internationa- 

les, conqus et construits de faqon a &tre aussi sQrs que cela est 
pratiquement realisable; 
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c) accompagnes de notices contenant les instructions necessaires 
pour qu'ils puissent 2tre convenablement essayes, utilises et 
entretenus, et signalant les risques qu'ils peuvent comporter. 

2.1.5. Les employeurs devraient assurer la surveillance 
necessaire pour que, dans la mesure ou cela est raisonnable et pra- 
tiquement realisable, les membres du personnel accomplissent leur 
travail dans les meilleures conditions possible de skurite et 
d'hygiene. 

2.1.6. Une personne competente devrait surveiller plus parti- 
culierement les travaux executes par plusieurs personnes, ou I'en- 
tente et la cooperation sont necessaires a la securite. 

2.1.7. Les employeurs ne devraient affecter les travailleurs 
qu'a des emplois adaptes a leurs aptitudes physiques, a leur etat de 
sante, a leurs qualifications et a leur capacite de communiquer. 

2.1.8. Si besoin est, il convient de verifier si tous les membres 
d'une equipe de travail ont quitte l'installation a la fin du poste. 

2.2. Autorisation de travail 

2.2.1. Les operations suivantes ne devraient 2tre effectuees 
qu'apres delivrance d'une autorisation de travail: 
a) soudage ou coupage au chalumeau, ou toute autre operation 

susceptible d'engendrer une combustion; 
b) travail sur du materiel electrique sous tension, susceptible d'en- 

trainer des accidents de personnes; 
c) travail dans un lieu ou la ventilation est insuffisante pour diluer 

et Climiner les fumCes, vapeurs ou gaz nocifs ou inflammables, 
ou dans une atmosphere susceptible de presenter une insuffi- 
sance d'oxygene; 

d) travail impliquant une exposition dangereuse aux poussieres; 
e) radiographie; 
f) montage, modification ou demontage d'echafaudages en mer; 
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gjepreuves de pression de I'installation, des materiels et des 
tuyautages; 

h) mise en czuvre d'explosifs; 
i) travail sur un systeme sous pression. 

2.2.2. L'autorisation devrait comporter des instructions ecri- 
tes portant sur: 
a) la nature du travail; 
b)le lieu oh le travail pourra 2tre effectue; 
c) la periode durant laquelle le travail pourra Etre effectue; 
d) tout equipement de protection a utiliser ou a porter; 
e) toute precaution a prendre pour sauvegarder la securite et 

l'hygiene: 
i) des travailleurs occupes a ce travail; 

ii) de toutes autres personnes se trouvant sur I'installation en 
mer ou  a proximite de celle-ci. 

2.2.3. L'autorisation devrait: 
a) 2tre signee par la personne en charge du travail; 
b)Etre contresignee par le chef de plate-forme ou par une per- 

sonne designee a cet effet par le chef de plate-forme, qui soit 
experimentee dans ce travail et au courant de toute interaction 
dangereuse eventuelle de ce travail et d'autres activites en cours 
sur l'installation. 

2.3. Formation et recyclage 

2.3.1. Une formation en matiere de securite, d'hygiene et de 
bien-2tre devrait Etre dispensee aux personnes employees aux ope- 
rations de construction. 

2.3.2. Une telle formation devrait porter notamment sur les 
risques particuliers associts au travail en mer et devrait repondre a 
une norme acceptable ou exigee par I'autorite competente. 

2.3.3. Tous les travailleurs devraient 2tre convenablement 
inform& des risques inherents aux tiches qui leur sont confites et 
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des precautions a prendre pour prevenir les accidents et les attein- 
tes a leur sante. 

2.3.4. Les employeurs devraient mettre a la disposition des 
travailleurs, ou afficher bien en vue aux endroits appropries, des 
copies, des extraits ou des resumes de la legislation nationale et 
des rkglements d'entreprise pertinents ainsi que, le cas echeant, 
des instructions ou des consignes relatives a la protection contre 
les accidents et les atteintes a la sante. 

2.3.5. Des informations devraient Ctre fournies sur les cou- 
leurs et les signaux de stcuritt. 

2.4. Obligations des travailleurs 

2.4.1. Dans les limites et leurs responsabilites, les travailleurs 
devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer la secu- 
rite du milieu de travail et pour prtserver leur sante et leur securitt 
ainsi que celles de leurs camarades de travail. 

2.4.2. Avant de commencer leur travail, les travailleurs 
devraient examiner les lieux de travail ainsi que le materiel qu'ils 
vont utiliser et signaler immediatement a leur chef d'equipe ou a 
un autre superieur competent toute dCfectuositt dangereuse qu'ils 
auraient constatee. 

2.4.3. Les travailleurs devraient faire bon usage de tous pro- 
tecteurs, dispositifs de securite, equipements de protection et 
autres materiels. 

2.4.4. Les travailleurs ne devraient pas toucher aux materiels 
- machines, appareils, etc. - qu'ils n'ont pas l'autorisation 
d'utiliser ou qu'ils ne sont pas charges d'entretenir. 

2.5. Designation d'un chef de plate-forme 

2.5.1. (1) La direction des travaux de construction d'une ins- 
tallation en mer devrait Etre confiee a un chef de plate-forme. 
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(2) Soit le maitre d'ceuvre soit le contracteur principal devrait 
designer, pour remplir les fonctions de chef de plate-forme, une 
personne qui ait, a sa connaissance, les qualifications et la compe- 
tence requises. 

(3) Cette nomination devrait Ztre declaree a I'autorite compe- 
tente conformement a la legislation nationale. 

(4) Deux personnes ou plus peuvent 2tre designees pour rem- 
plir a tour de r81e les fonctions de chef de plate-forme; les person- 
nes ainsi designees devraient agir alternativement. 

2.5.2. Si, a un moment quelconque, soit le maitre d'ceuvre 
soit le contracteur principal est convaincu que le chef de plate- 
forme n'a ni les qualifications ni la competence requises, il devrait 
resilier sa nomination et en informer I'autorite competente con- 
formement a la legislation nationale. 

2.5.3.  Soit le maitre d'ceuvre soit le contracteur principal 
devrait veiller a ce que le chef de plate-forme soit continuellement 
prbent sur l'installation au cours des operations de construction. 

2.6. Obligations du chef de plate-forme 

2.6.1. Le chef de plate-forme devrait veiller a ce que, aussit8t 
que possible et pendant toute la periode oh il a la charge de I'ins- 
tallation, l'avis de sa nomination soit affiche bien en vue. 

2.6.2. Le chef de plate-forme ne devrait pas s'absenter des 
operations de construction, sauf en cas de maladie soudaine ou 
pour une cause independante de sa volonte ou toute autre raison 
suffisante. 

2.6.3. (1) Lors d'ophations de construction effectuees en 
relation avec une installation en mer, le chef de plate-forme 
devrait avoir la responsabilite generale: 
a) de toutes les questions relatives a la securite, a la sante des tra- 

vailleurs et au bien-Ztre qui s'y rapporte; 
b) du maintien de I'ordre et de la discipline. 
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(2) Pour lui permettre d'assumer cette responsabilite, son 
autorite devrait s'exercer sur toutes les personnes se trouvant sur 
le lieu des operations de construction ou a proximite de celles-ci. 

(3) La responsabilitt du chef de plate-forme ne devrait s'eten- 
dre a aucun domaine qui releve d'une autre personne, par exemple 
du commandant ou de la personne responsable d'un navire, d'un 
avion ou d'un aeroglisseur. 

2.6.4 Le chef de plate-forme ne devrait pas laisser mettre en 
place, sur I'installation ou a partir de celle-ci, des materiels en 
relation avec la construction de I'installation, ni effectuer aucune 
operation sur ces materiels si cela risque de mettre I'installation en 
danger. 

2.6.5. (1) Si, lors de la construction d'une installation, une 
situation critique venait a se produire ou etait a craindre, mettant 
l'installation en danger ou impliquant un risque de mort ou de 
lesion, le chef de plate-forme pourrait prendre ou demander que 
soient prises toutes mesures necessaires ou opportunes pour y 
remedier. 

(2) Aucune disposition de ce recueil de directives ne devrait 
Etre consideree comme visant a empikher ou a limiter I'adoption 
de telles mesures. 

2.7. Designation d'un chef de la securite et de I'hygiene 

2.7.1. Lorsque les circonstances le justifient, soit le maitre 
d'ceuvre soit le contracteur principal devrait veiller a ce qu'une 
personne ayant les qualifications appropriees soit designee par 
h i t  pour remplir a plein temps les fonctions ci-apres: 
a) conseiller le chef de plate-forme, les contracteurs ou les 

employeurs sur les questions de securite et d'hygiene du travail 
et sur les mesures a prendre pour se conformer aux reglements 
d'entreprise et a la legislation nationale; 

b) veiller a l'application et a la cooperation a l'application des 
conseils vises ci-dessus et promouvoir des methodes de travail 
sfires; 
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c) assurer la liaison avec les comites de securite et, le cas Ccheant, 
avec les delegues a la securite; 

d)conseiller les employeurs au sujet de la formation et de l'ins- 
truction des travailleurs, eu egard en particulier aux risques du 
travail en mer; 

e) veiller a ce que tous les materiels, les lieux de travail et les ope- 
rations effectuees fassent I'objet d'inspections de skurite regu- 
heres, aux intervalles appropries. 

2.7.2. Le norn de la personne ainsi designee devrait Etre 
porte, par les rnoyens appropries, a la connaissance des personnes 
qui travaillent sur I'installation. 

2.7.3. A des fins de prevention des lesions et des degits mate- 
riels, les accidents et incidents devraient faire l'objet d'une 
enquEte et d'un rapport de la part du chef de la securite et de 
I'hygiene. 

2.7.4. Le rapport vise au paragraphe 2.7.3 devrait Etre corn- 
munique au chef de plate-forme, au comite de securite, au delegue 
a la securite (le cas echeant) et a I'autorite competente de maniere 
a satisfaire aux reglernents d'entreprise et a la legislation natio- 
nale. 

2.8. Comite de securite 

2.8.1. Des cornites de securite devraient etre institues sur 
toute installation ou les circonstances le justifient ou conforme- 
ment a la legislation nationale. 

2.8.2. Les cornites de securite devraient Etre composes de 
representants des employeurs et de representants des travailleurs. 
Devraient egalement en faire partie: 
a) le chef de plate-forme ou son representant; 
b) le chef de la stcurit6 et de I'hygiene du travail ou son represen- 

tant; 
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c) des travailleurs ayant les qualifications et I'experience appro- 
priees ; 

d) le cas echeant, un representant du service medical. 
2.8.3. Les representants des travailleurs aux comites de sicu- 

rite devraient ttre elus par le personnel, de maniere que tous les 
travailleurs ayant les qualifications et l'experience appropriees 
aient la possibilite d'en faire partie conformement a la legislation 
nationale. 

2.8.4. Les comites de securite devraient se reunir a des inter- 
valles convenables et etablir un proces-verbal de toutes leurs reu- 
nions. 

2.8.5. Soit le chef de la securitk et de I'hygiene du travail soit 
le comite de securiti devrait: 
a) ttudier les circonstances et les causes de tous les accidents surve- 

nant sur l'installation et faire des recommandations au chef de 
plate-forme pour prevenir les accidents ou eviter qu'ils ne se 
reproduisent ; 

6) inspecter periodiquement I'installation et les materiels du point 
de vue de la securite et de l'hygiene; 

c) veiller a l'execution des mesures de prevention adoptees; 
d) veiller a I'observation de la legislation nationale, des reglements 

d'entreprise, etc., en matiere de securite et d'hygiene du travail; 
e) s'efforcer d'obtenir le concours de tout le personnel afin de 

promouvoir la stcuritti et l'hygiene; 
f )  participer a l'elaboration des reglements de securite; 
g) donner des avis sur la formation, l'instruction et l'information 

en matiere de securite des travailleurs nouvellement embauches 
ainsi que des travailleurs affectes a une nouvelle t8che; 

h) conseiller le chef de plate-forme au sujet de toutes autres situa- 
tions qu'il considere comme dangereuses. 

2.8.6. Le chef de plate-forme devrait : 
a) encourager les comites de securite et leur faciliter la t k h e  dans 

toute la mesure souhaitable; 
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b) consulter les comites de securite au sujet de toutes les questions 
relatives a la securite et a l'hygiene se posant sur l'installation; 

c) prendre toutes les mesures pratiquement realisables pour don- 
ner effet aux recommandations des comites de sicurite; 

d) au cas oh il ne donnerait pas suite a une recommandation d'un 
comitk de securitk, faire part de ses raisons a celui-ci dans un 
ddai convenable; 

e) tenir le chef de la securite et de l'hygiene informe de toutes nou- 
veautes ou modifications introduites dans les procedes ou les 
operations de travail, et susceptibles d'avoir un effet sur la 
sante et la securite des travailleurs; 

fl lorsque cela est opportun, prendre des dispositions pour que les 
travailleurs puissent faire des suggestions en ce qui concerne la 
securite et l'hygiene sur l'installation. 

2.8.7. Un releve des accidents et des incidents devrait etre 
tenu conformement a la legislation nationale. 

2.8.8. Ce releve devrait permettre, pour chaque operation et 
pour chaque emploi, d'identifier les accidents, d'en determiner les 
causes et d'en degager les tendances. 

2.9. Emploi des personnes de moins de dix-huit ans 

2.9.1. Aucune personne de moins de dix-huit ans ne devrait 
Ztre employee aux operations de construction, sauf si l'autorite 
competente l'autorise et dans les conditions prescrites. 

2.10. Boissons alcoolisees, stupefiants 

2.10.1. On ne devrait pas permettre a des personnes se trou- 
vant sous l'influence de l'alcool, de stupefiants, etc., de travailler 
aux operations de construction. 

2.10.2. Aucune boisson alcoolisee, aucun stupefiant ne 
devraient @tre admis ou consommts sur le lieu des operations de 
construction. 



3. Directives generales 
de securite et d'hygiene 

3.1 . Dispositions generales 

3.1.1. Les employeurs devraient prendre toutes les mesures 
necessaires pour satisfaire aux exigences de la legislation nationale 
et pour assurer la securite et l'hygiene des travailleurs et de toutes 
autres personnes pouvant se trouver sur l'installation ou a proxi- 
mite de celle-ci au cours des operations de construction et de 
demolition. 

3.1.2. Les employeurs devraient, dans la mesure oh cela est 
raisonnable et pratiquement realisable, amenager et entretenir en 
tout temps des lieux de travail exempts de risques. 

3.2. Moyens d'acc&si 

3.2.1. Les employeurs devraient amenager, en tous lieux de 
l'installation ou a proximite de celle-ci oh des personnes peuvent 
2tre appelees a se trouver a n'importe quel moment, des moyens 
d'acces appropries et offrant de bonnes garanties de securite; ces 
moyens d'acces devraient Etre prevus en nombre suffisant et con- 
venablement entretenus. 

3.2.2. Lorsque les lieux de travail sont pourvus de tels 
moyens d'acces, les travailleurs devraient toujours les emprunter 
pour s'y rendre ou pour les quitter. 

3.2.3. Les moyens d'accts devraient etre signales clairement. 

3.3. Eclairage 

3 .3 .1 .  Un eclairage suffisant et approprik devrait &re prevu 
sur l'installation ou a proximite de celle-ci: 

' Le terme ctaccesn comporte egalement la notion d'issue. 
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a) en tout lieu de travail; 
b) sur toutes les voies d'evacuation, y compris aux points de ras- 

semblement et d'embarquement; 
c) a tous les moyens d'acces; 
d) dans les logements ou dans tout autre lieu sur l'installation ou a 

proximite de celle-ci oh quelqu'un peut avoir a se trouver. 

3.3.2. Les installations d'eclairage artificiel devraient 2tre 
realisees de maniere a assurer un eclairement a peu pres uniforme 
et constant; elles devraient, dans la mesure oh cela est raisonnable 
et pratiquement realisable, Ctre conques ou amenagees de maniere 
a reduire le plus possible l'eblouissement et a eviter la formation 
d'ombres susceptibles de dissimuler un danger. 

3.3.3. Pour assurer la securite en cas de necessite, un eclai- 
rage de secours suffisant et approprie devrait 2tre prevu. 

3.4. Ordre e t  proprete 

3.4.1. Aucune matiere, aucun objet ne devraient 2tre deposes 
ou abandonnes a des endroits oh ils obstruent dangereusement les 
lieux de travail ou les voies de passage. 

3.4.2. Tous les clous qui depassent devraient 2tre enleves ou 
recourbes pour Cviter les blessures. 

3.4.3. On ne devrait pas laisser trainer du materiel, des outils 
ou des instruments. 

3.4.4. On ne devrait pas laisser s'accumuler rebuts et dechets 
sur les lieux de travail ou sur les moyens d'acces. 

3.4.5. Les lieux de travail et les voies de passage rendus glis- 
sants par le gel, par la neige, par de l'huile, etc., devraient &tre net- 
toyes ou rendus praticables grsce a l'epandange de sable, de cen- 
dre ou de toute autre matiere appropriee. 

3.4.6. Le materiel portatif devrait 2tre remis a sa place apres 
usage. 
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3.5. Soulevement et port de charges 
3.5.1. Pour rtduire au minimum la manutention manuelle 

des charges, des moyens mecaniques devraient Ztre mis a la dispo- 
sition des travailleurs lorsque cela est raisonnable et pratiquement 
realisable. 

3.5.2. Les travailleurs appeles a manipuler des charges 
devraient Ztre instruits de la manihe de les soulever et de les trans- 
porter sans danger. 

3.5.3. Aucun travailleur ne devrait soulever, transporter ou 
deplacer une charge qui, du fait de son poids, de son volume ou de 
sa forme, risquerait de porter atteinte a sa sante ou a sa securitk. 

3.6. Construction, entretien et inspection des materiels 
3.6.1. Tous les materiels utilises lors des operations devraient 

Ztre: 
a) de bonne construction; 
6) en mattriau de bonne qualite; 
c) d'une resistance suffisante; 
d) appropries a l'usage auquel ils sont destines. 

3.6.2. Pour reduire au minimum les risques potentiels aux- 
quels sont exposes les travailleurs et toutes autres personnes pou- 
vant se trouver sur l'installation ou a proximite de celle-ci, les 
materiels et les structures utilises pour et durant les operations de 
construction devraient : 
a) Ztre installes et disposes de maniere appropriee et sQre; 
b) Ztre soumis a un entretien, a des inspections et, le cas echeant, a 

des essais effectuks systematiquement selon une procedure 
appropriee. Une attention particuliere devrait Ztre accordee a 
l'etat des materiels susceptibles d'avoir ete affect& par des con- 
ditions climatiques dtfavorables. 

3.6.3. L'entretien, les inspections et les essais vises au para- 
graphe 3.6.2 ne devraient Ztre effectues que par une personne 
competente ou sous la surveillance d'une personne compitente. 
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3.6.4. Aucun materiel, aucune structure ne devraient Ctre 
utilisks si une inspection ou un essai devaient reveler qu'ils com- 
portent un risque, et cela jusqu'a ce qu'on ait remedie au dkfaut. 

3.6.5. La personne qui a effectue l'inspection ou I'essai 
devrait signaler immediatement par Ccrit tout defaut constate a la 
personne responsable du travail et au chef de plate-forme. 

3 .7 .  Enregistrement des resultats d'inspection ou d'essai 

3.7.1. Les rapports et les releves portant sur les inspections 
et/ou sur les essais des materiels ou des structures devraient etre 
gardks en lieu sQr et mis a la disposition, sur sa demande, de toute 
personne autoriske par I'autorite compktente. 

3.8 .  Mise en place et enlevement de I'installation 

3.8.1. (1) Seules les personnes dont la presence est indispen- 
sable pour les operations devraient 2tre autoriskes a demeurer sur 
une installation pendant qu'elle est mise en place ou fixee sur le 
fond marin, ou enlevee ou detachee du fond. 

(2) Durant tout le temps oh ces personnes sejournent sur l'ins- 
tallation, des moyens efficaces de communication devraient Etre 
maintenus avec le ou les navires remorqueurs. 



4. Travaux immergds 

4.1. Dispositions generales 

4.1.1. Les travaux immerges effectues dans le cadre des ope- 
rations de construction ne devraient 2tre entrepris qu'avec 
l'accord prealable du chef de plate-forme. 

4.1.2. Durant les plongees, on ne devrait autoriser aucune 
operation de construction ou aucun mouvement de navire qui ris- 
queraient de porter atteinte a la stcuritt des scaphandriers et de 
leur Cquipement ainsi qu'a celle des personnes et des navires asso- 
cies aux travaux immerges. 

4.1.3. Les materiels et les materiaux, y compris les debris ou 
les dechets, ne devraient pas 2tre places ou Plimines d'une faqon 
risquant de compromettre la securite des travaux immerges. 

4.1.4. Le chef de plongee devrait Ctre en liaison avec le chef 
de plate-forme ou une personne designee par lui, afin de faire en 
sorte qu'une coordination efficace soit rkalisee en tout temps entre 
les activites du contracteur des travaux immerges et celles des 
divers autres contracteurs, y compris celles des navires d'avitaille- 
ment. 

4.1.5. Nu1 ne devrait 2tre occupe a des travaux immerges s'il 
n'est : 
a) place sous la surveillance d'un chef de plongee competent; 
b) integre a une equipe de plongee; 
c) assure de moyens de decompression et de premiers secours suf- 

fisants et appropries; 
d)pourvu d'une formation et de certificats d'aptitude medicale 

repondant aux exigences de la legislation nationale; 
e) titulaire d'un livret de plongke. 



5. Securit6 des lieux de travail 
et des moyens d'accGsl 

5.1. Dispositions generales 

5.1.1. Des mesures devraient Etre prises, conformement a la 
legislation nationale et aux reglements d'entreprise, pour assurer 
la securite des lieux de travail et des moyens d'acces. 

5.2. Echafaudages et plates-formes - Generalites 

5.2.1. Lorsque la skurite l'exige, des echafaudages, des 
echelles ou toute autre surface de travail surClevCe appropriee 
devraient Etre fournis et entretenus. 

5.2.2. (1) Les echafaudages et autres surfaces de travail sure- 
levees devraient Etre de bonne construction, en materiau appro- 
prie et de bonne qualite, et d'une resistance suffisante pour 
l'usage auquel ils sont destines. 

(2) Les parties en bois et en metal devraient Etre d'une qualite 
appropriee, exemptes de corrosion et d'autres defauts manifestes 
de nature a affecter leur resistance. 

(3) Quand besoin est, des dispositifs appropries devraient Ctre 
utilises pour empCcher les planches de se fendre. 

(4) Le materiel utilise devrait Etre entrepose dans de bonnes 
conditions et separe du materiel impropre a la construction 
d'echafaudages. 

(5) Les echafaudages devraient Etre d'une resistance calculee 
avec un facteur Cgal au moins a 4 par rapport a leur charge maxi- 
male. 

5.2.3. Des precautions devraient stre prises pour prkvenir 
tout deplacement accidentel des echafaudages ou de certaines par- 
ties des Cchafaudages. 

' Le terme ccacces)) comporte egalement la notion d'issue. 
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5.2.4. Si des echafaudages partiellernent montes ou demon- 
tes risquent d'Ctre utilises, on devrait en empCcher efficacement 
l'acces, et des Ccriteaux rediges dans les langues appropriees ou 
des signaux devraient 2tre places bien en vue. 

5.2.5. (1) Les echafaudages devraient Ctre etayes ou suspen- 
dus de manitre sQre et, a moins d'avoir ete conqus et construits 
pour Ctre independants, devraient Ctre ancrts au gros euvre  de 
facon rigide. 

(2) Les echafaudages ne devraient jamais depasser le point 
d'ancrage le plus eleve dans une mesure telle que leur stabilite et 
leur resistance puissent en 2tre compromises. 

(3) Les structures et les dispositifs servant de support aux pla- 
teaux devraient Etre d'une construction solide, reposer sur une 
assise ferme et 2tre convenablement entretoises ou etayes pour 
presenter une bonne stabilite. 

5.2.6. Toutes les parties de l'echafaudage, y compris les 
planches, les t8les et autres elements de la plate-forme de travail, 
devraient Ctre fixees ou arrimees de faqon a ne pas pouvoir se 
deplacer sous l'effet du vent ou des vagues. 

5.2.7. Les caillebotis, que ce soit sur les echafaudages, a 
d'autres postes de travail ou sur leurs acces, devraient Ctre solide- 
ment fixes par des vis, par soudure ou par d'autres moyens de 
facon a prevenir leur deplacement. Par trdeplacement D, on entend 
tout basculement ou tout glissement involontaires ainsi que tout 
mouvement dQ a l'effet du vent ou des vagues. 

5.2.8. Les echafaudages mktalliques tubulaires devraient: 
a) Ctre montes a l'aide d'un materiel approprie, tel que des tubes 

en acier galvanise; 
6) 2tre d'une resistance calculee avec un facteur egal au moins a 4 

par rapport a leur charge maximale. 

5.2.9. Tous les elements verticaux et horizontaux des echa- 
faudages devraient Ctre solidement assujettis les uns aux autres. 
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5.2.10. Si la securite I'exige, les echafaudages metalliques 
tubulaires devraient Etre contreventes de la maniere appropriee. 

5.2.11. Les tubes devraient avoir des dimensions et une resis- 
tance suffisantes pour supporter les charges prevues; ils ne 
devraient pas &tre d'un diametre exterieur inferieur a 5 cm (ou a 
toute dimension normalisee proche de 5 cm). 

5.2.12. Les plates-formes de travail des echafaudages 
devraient Etre d'une largeur suffisante (0,65 m au minimum) pour 
perrnettre aux travailleurs de circuler. 

5.2.13. Lorsqu'un appareil de levage doit Etre utilise sur un 
echafaudage, les elements de l'echafaudage devraient Etre soi- 
gneusement inspectis et, au besoin, renforces de maniere a preve- 
nir leur deplacement intempestif. 

5.3. Utilisation des echafaudages et des plates-formes 
5.3.1. Le transport et le depat de charges lourdes sur les 

echafaudages devraient se faire avec precaution, afin qu'aucun 
choc brusque ne soit transmis a l'kchafaudage. 

5.3.2. Si la skcurite I'exige, les charges hissees sur les echa- 
faudages devraient Etre guidees a l'aide d'une corde de facon a ne 
pas heurter l'kchafaudage. 

5.3.3. Les charges devraient Etre reparties sur les echafauda- 
ges aussi uniformement que possible, et en tout cas de manihe a 
ne pas provoquer de desequilibre dangereux. 

5.3.4. On devrait veiller constamment a ce que les echafau- 
dages ne soient pas surchargb. 

5.3.5. On ne devrait pas entreposer des materiaux sur les 
echafaudages, sauf ceux dont on a besoin immediatement. 

5.4. Echafaudages volants fixes 

5.4.1. Les moyens de suspension (y compris les cdbles ou les 
montants rigides) des echafaudages volants fixes devraient Ztre: 
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a) appropries et d'une resistance suffisante pour I'usage auquel 
l'echafaudage est destine; 

b) convenablement et solidement assujettis a des points d'ancrage 
siirs de la structure de l'installation. 

5.4.2. Les cdbles utilises pour suspendre un echafaudage 
volant fixe devraient @tre metalliques. 

5.4.3. Des precautions devraient Ctre prises pour eviter les 
frottement des ciibles, chaines ou autres moyens de suspension. 

5.4.4. Les echafaudages volants fixes devraient Ctre assujet- 
tis de maniere a prevenir tout mouvement horizontal intempestif 
pendant leur utilisation. 

5.4.5. Les plateaux des echafaudages volants fixes devraient 
Etre pourvus de tous c6tQ de garde-corps et de plinthes. 

5.5. Echafaudages volants mobiles 

5.5.1. (1) Les directives relatives aux echafaudages volants 
fixes (voir section 5.4) s'appliquent aux echafaudages volants 
mobiles. 

(2) En outre, les mesures suivantes devraient k r e  prises: 
a) des chaines, des cdbles ainsi que des treuils ou tout autre appa- 

reil de levage devraient Ctre disponibles et suspendus a des 
points d'ancrage appropries et siirs; 

b) les cdbles devraient Ctre d'une longueur telle que, lorsque le pla- 
teau se trouve dans la position la plus basse, il reste au moins 
deux tours de cdble sur le tambour des treuils; 

C) les cdbles devraient Ctre fixes aux poutres, en porte-a-faux a 
l'aplomb du centre du tambour des treuils montes sur le pla- 
teau ; 

d) les ciibles devraient Ctre solidement fixes au tambour des treuils 
par des serre-cdbles ou d'autres moyens efficaces; 

e) les appareils utilises pour monter ou descendre les echafauda- 
ges, y compris les treuils et autres appareils de levage, devraient 
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Ctre pourvus d'un frein ou de tout autre dispositif efficace qui 
entre en action lorsqu'on reliiche la poignee ou le levier de com- 
mande et qui soit convenablement protege des effets des intem- 
peries, de la poussiere ou de toute matiere susceptible de les 
endommager. 

5.5.2. Dans le cas de treuils a moteur, le moteur devrait 
s'arrEter et se bloquer automatiquement, de facon que le plateau 
soit immobilise, lorsqu'on n'agit plus manuellement sur l'inter- 
rupteur ou le levier de commande. 

5.5.3. Lorsque des ouvriers travaillent sur un echafaudage 
volant, les ciibles de suspension devraient Ctre immobilises a l'aide 
du systeme de verrouillage des treuils ou par un autre moyen effi- 
cace. 

5.5.4. Le plateau des echafaudages volants a treuil mecani- 
que devrait &tre muni de tampons d'kcartement ou &tre maintenu 
par des amarres ou par d'autres moyens, de facon a ne pas se 
balancer ou heurter la construction. 

5.5.5. Lorsque les echafaudages ne sont pas utilises, ils 
devraient : 
a) Ctre debarrasses des outils et de tous autres objets qui peuvent 

s'y trouver; 
b) Etre amarres solidement s'ils sont laisses en position ou Ctre des- 

cendus au sol. 

5.5.6. (1) Les echafaudages volants mobiles devraient Etre 
assujettis de manihe a prevenir tout mouvement horizontal 
intempestif. 

(2) Cet assujettissement peut Ctre realis6 au moyen de guides 
ou de filins de retenue. 

5.5.7. Lorsqu'on utilise des filins de retenue, ceux-ci 
devraient Ctre suffisants pour rbister a l'action du vent sur le pla- 
teau dans toutes les positions. 
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5.6.1. Pour prevenir les chutes de personnes, les Cchafauda- 
ges ou autres plates-formes de travail devraient Ctre proteges en 
bordure du vide par un garde-corps. 

5.6.2. Toute ouverture existant dans une plate-forme de tra- 
vail et presentant un risque de chute devrait Ctre egalement prote- 
gee par un garde-corps, a moins: 
a) qu'il ne s'agisse d'une plate-forme dont l'acces est interdit; 
b)que l'ouverture ne soit recouverte d'un panneau solidement 

assujetti et clairement signale. 

5.6.3. Lorsqu'une plate-forme de travail surplombe un lieu 
ou quelqu'un peut avoir a circuler ou a travailler, des precautions 
devraient Ctre prises pour prevenir toute chute d'objets (voir aussi 
section 5.17). 

5.6.4. Les garde-corps devraient comporter une lisse placke a 
1 m au minimum du plancher et au moins une sous-lisse. 

5.6.5. L'espace entre les lisses ainsi qu'entre les lisses et la 
plinthe ne devrait pas dtpasser 0,40 m. 

5.6.6. Les plates-formes devraient Ctre pourvues de plinthes 
ou de barrieres d'une hauteur suffisante pour empecher les objets 
de tomber. Lorsqu'il existe un risque de chute de hauteur, on 
devrait envisager la possibilitk de placer un grillage approprie 
entre les lisses. 

5.7. Raccords d'echafaudages 

5.7.1. Les raccords utilises sur les echafaudages metalliques 
tubulaires devraient : 
a) Ctre faits d'acier embouti ou d'un materiau analogue; 
b) s'ajuster exactement aux elements qu'ils servent a fixer. 
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5.7.2. Les raccords ne devraient pas: 
a) provoquer une deformation des tubes; 
6) subir eux-mCmes des deformations. 

5.7.3. Les raccords qui agissent par un effet de friction ne 
devraient pas travailler a la traction. 

5.7.4. Avec les raccords serres par des ecrous, on devrait 
veiller a c e  que chaque tcrou soit entierement engage sur le filetage 
correspondant. 

5.8. Echafaudages roulants 

5.8.1. Les echafaudages roulants devraient Etre construits et 
entretoises de faqon a ne pas subir de deformation dangereuse 
pendant l'emploi. 

5.8.2. Les echafaudages roulants ne devraient Ctre utilises 
que sur des sols plats et stables. 

5.8.3, La hauteur des echafaudages roulants ne devrait pas 
Ctre superieure a quatre fois la largeur de la base. 

5.8.4, L'kchelle d'accts devrait Ctre assujettie a l'echafau- 
dage et placee de maniere a ne pas compromettre la stabilite de 
celui-ci. 

5.8.5. Pendant I'utilisation de l'echafaudage, les roues 
devraient Ztre convenablement bloquees. 

5.8.6. Nu1 ne devrait se trouver sur un echafaudage roulant 
que l'on est en train de deplacer. 

5.8.7. Avant de deplacer un echafaudage, on devrait enlever 
tout ce qui risque de tomber de la plate-forme. 

5.9. Chaises de gabier, cages, skips ou dispositifs similaires 

5.9.1. Les chaises de gabier, cages, skips ou autres dispositifs 
similaires ne devraient pas &tre utilises comme plates-formes de 
travail en lieu et place d'echafaudages volants, a moins que: 



Installations fixes en mer dans I'industrie du petrole 

a)  le travail ne soit de courte duree; 
b) l'emploi d'echafaudages volants ne soit pratiquement irrkali- 

sable. 
5.9.2. Les chaises de gabier, cages, skips, etc., devraient 

ttre: 
a) de bonne construction; 
b) en materiau approprie et de bonne qualite; 
c) exempts de defaut manifeste; 
d) convenablement entretenus; 
e) conformes aux normes nationales ou internationales qui leur 

sont applicables. 
5.9.3. Les poutres en porte-a-faux ou autres dements por- 

tants devraient etre d'une resistance suffisante et convenablement 
installes et etayes. 

5.9.4. Lorsqu'il est fait usage d'un skip, d'une nacelle, d'une 
chaise de gabier ou d'un dispositif similaire, ceux-ci devraient t tre 
suspendus par des cibles ou des cordages d'une resistance calculee 
avec un coefficient de securite d'au moins 10 par rapport a la 
charge totale, y compris le poids du skip, de la nacelle ou de la 
chaise de gabier. 

5.9.5. Les chaines, les cibles, les cordages, les accessoires de 
manutention ou tous autres moyens de suspension devraient ttre 
solidement assujettis aux poutres en porte-a-faux ou tous autres 
elements portants, ainsi qu'aux chaises, cages, skips, etc. 

5.9.6. A moins qu'ils ne soient d'un metal approprie, les 
skips ou les nacelles utilises comme echafaudages volants 
devraient Stre supportes par deux forts etriers en fer entourant le 
fond et les parois et munis d'ceillets pour les cibles. 

5.9.7. La charge totale supportee par les chaises de gabier 
manceuvrees a la main ne devrait pas depasser 110 kg. 

5.9.8. Les chaises de gabier devraient ttre pourvues, a 25 cm 
au moins au-dessus du siege, d'une barre ou d'un cordage. 
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5.9.9. Lorsqu'une chaise de gabier est entierement supportee 
par des cordages (sans partie metallique), ceux-ci devraient avoir 
un diametre d'au moins 12 mm, se croiser sous la chaise et Etre 
solidement episses. 

5.9.10. Le siege des chaises de gabier devrait : 
a) avoir une rksistance suffisante et Etre solidement fixe; 
6) mesurer au moins 45 cm x 25 cm. 

5.9.11. Les suspentes des chaises de gabier devraient Ctre en 
chanvre de Manille de bonne qualite, en acier ou en materiau 
iquivalent. 

5.9.12. Les cordages devraient Ctre fixes de maniere a ne pas 
se detacher. 

5.9.13. On ne devrait pas utiliser de cordages en fibres quand 
les travaux a effectuer depuis la chaise de gabier comportent I'em- 
ploi d'un chalumeau ou de tout autre appareil a flamme nue. 

5.9.14. Des mesures devraient Ctre prises pour prevenir tout 
basculement ou tournoiement entrainant la chute de l'occupant. 

5.9.15. Les travailleurs utilisant une chaise de gabier 
devraient porter une ceinture de securite assujettie de telle maniere 
qu'ils se trouvent retenus en securite en cas de chute. 

5.9.16. Les chaises de gabier, les cages, les skips, etc., ne 
devraient contenir aucun objet qui risquerait d'encombrer les 
endroits prevus pour mettre les mains ou pour poser les pieds. 

5.9.17. La profondeur des skips et autres dispositifs ne 
devrait pas &tre inferieure a 1 m. 

5.9.18. L'installation des chaises de gabier, cages, skips, 
etc., devrait 2tre effectuee sous la surveillance d'une personne 
compttente. 

5.9.19. Avant la mise en service d'une chaise de gabier, les 
points de fixation de la suspente et le palan de manmuvre 
devraient Ctre inspectes par une personne compttente. 
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5.10. Contrepoids et poutres en porte-a-faux 

5.10.1. Les contrepoids utilises avec des poutres en porte-a- 
faux devraient Ctre solidement assujettis a celles-ci. 

5.10.2. 11s ne devraient pas Etre inferieurs: 
a) a trois fois le poids necessaire pour compenser le poids sus- 

pendu a la poutre en porte-a-faux dans le cas des echafaudages 
volants; 

b) a quatre fois ce poids dans le cas des chaises de gabier. 

5.10.3. Le poids suspendu comprend le poids: 
a) du profile ou rail qui sert de chemin de roulement; 
b) de l'echafaudage ou de la chaise de gabier; 
c) du nombre maximal de personnes pouvant prendre place; 
d) de toute autre charge. 

5.1 1. Inspection des echafaudages 
5.1 1.1. Les echafaudages devraient Ctre inspectes de maniere 

approfondie par une personne competente: 
a) avant d'Etre mis en service pour la premiere fois; 
b) apres avoir ete montes ou avoir subi une modification impor- 

tante; 
C) tous les sept jours par la suite. 

5.11.2. Un echafaudage qui a ete expose a des conditions 
atmospheriques ou a des vagues susceptibles d'en avoir affecte la 
resistance ou la stabilite, ou d'en avoir deplace certains elements, 
ne devrait pas Etre utilise avant d'avoir etk inspect6 de manitre 
approfondie par une personne competente. 

5.11.3. Les resultats detailles des inspections visees aux para- 
graphes 5.11.1 et 5.11.2 devraient Etre enregistres. 

5.1 2. Echelles portatives 
5.12.1. D'une maniere generale, les echelles ne devraient &re 

employees comme aires de travail que pour des travaux peu 
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importants et de courte duree, lors desquels elles puissent @tre uti- 
lisees en toute securite. 

5.12.2. Les echelles ne devraient pas remplacer les echafau- 
dages; elles devraient 2tre employees uniquement: 

a)comme moyens d'accb et de support lorsque cela est appro- 
prie; 

6) a condition d'2tre suffisantes en nombre, de dimension appro- 
priee et construites en materiau solide. 

5.12.3. On ne devrait pas utiliser d'echelles en bois ayant un 
ou plusieurs echelons fixes uniquement par des clous, des pointes, 
des vis ou d'autres moyens analogues. 

5.12.4. Les echelles en bois devraient avoir: 
a) des montants d'une resistance suffisante, faits de bois a fil lon- 

gitudinal exempt de defauts visibles; 
6) des echelons faits de bois exempt de defauts visibles, fixes sur les 

montants par un assemblage a feuillure ou a tenon et a mortaise. 

5.12.5. Les montants et les echelons des echelles metalliques 
devraient avoir une section suffisante pour prevenir toute defor- 
mation dangereuse. 

5.12.6. L'intervalle entre les echelons devrait 2tre: 
a) constant; 
6)compris entre 25 et 35 cm. 

5.12.7. Les echelons des tchelles metalliques devraient 2tre 
stries ou traites convenablement pour empEcher le pied de glisser. 

5.12.8. Les echelons des Cchelles metalliques devraient de 
m@me 2tre maintenus propres. 

5.12.9. Les tchelles devraient &re munies de sabots ou 
d'autres dispositifs antiderapants. 

5.12.10. Les echelles en bois devraient 2tre pourvues d'un 
nombre suffisant de tirants en acier pour prtsenter une bonne rigi- 
dite. 
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5.12.1 1. Les echelles devraient Ctre amarrees solidement de 
maniere a ne pouvoir riper a leurs points d'appui superieur ou 
inferieur. 

5.12.12. Les echelles devraient depasser d'au moins 1 m leur 
point d'appui superieur ou l'echelon le plus eleve que peut attein- 
dre la personne qui les utilise. Lorsque cela est irrealisable, des 
poignees devraient Ctre prevues et les echelles devraient monter 
aussi haut que possible. 

5.12.13. Toutes les echelles ou suites d'echelles devraient Etre 
pourvues de paliers a des intervalles ne depassant pas 9 m mesures 
verticalement . 

5.1 3. Echelles coulissantes 

5.13.1. Une echelle coulissante ne peut Ctre utilisee que lors- 
que ses plans peuvent se recouvrir dans une mesure lui assurant 
une resistance et une stabilite suffisantes. 

5.13.2. La longueur des echelles coulissantes ne devrait pas 
Etre superieure a 9 m. 

5.13.3. Les echelles coulissantes devraient Ctre pourvues 
d'un mecanisme de verrouillage efficace et de guides qui permet- 
tent de les deployer, de les bloquer dans une position quelconque 
et de les replier sans risque. 

5.13.4. Dans la partie ou deux plans se recouvrent, les eche- 
lons devraient coi'ncider de faqon a former des echelons doubles. 

5.13.5. Les Cchelles coulissantes devraient Ctre pourvues 
d'un ou de plusieurs cordages ou ciibles de manceuvre. 

5.13.6. Les cordages ou les cgbles de manceuvre devraient 
Etre solidement fixes et passer sur des poulies appropriees. 

5.13.7. Les Cchelles coulissantes ne devraient pas compren- 
dre plus de trois plans en tout. 
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5.1 4. Echelles doubles 

5.14.1. La longueur des echelles doubles ne devrait pas Ctre 
superieure a 6 m. 

5.14.2. Les montants du pan arrittre devraient Ctre convena- 
blement entretoises. 

5.14.3. Les echelles doubles de plus de 1,50 m de longueur 
devraient etre pourvues d'un nombre suffisant de tirants. 

5.14.4. L'ecartement des deux pans devrait Ctre limite par 
des ferrures articulees, avec fermeture automatique, ou par 
d'autres moyens efficaces. 

5.14.5. Lorsque I'echelle est en position ouverte, les marches 
devraient &tre horizontales. 

5.14.6. Les tchelles doubles devraient Ctre inspectees confor- 
mement aux dispositions de la section 5.11. 

5.1 5. Inspection et entretien des echelles 

5.15.1. Les echelles defectueuses qui ne peuvent pas Ctre 
reparees convenablement devraient Ctre detruites. 

5.15.2. Les echelles portatives en bois devraient Ctre entrepo- 
sees dans un endroit sec et bien aerk. 

5.15.3. Les Cchelles en bois ne devraient pas &tre peintes, 
mais passees a l'huile, vernies ou revCtues d'un produit xylopro- 
tecteur transparent. 

5.15.4. Les echelles metalliques, a moins d'2tre en metal 
inoxydable, devraient &tre protegees par une application de pein- 
ture antirouille ou par un autre moyen approprie. 

5.1 6. Echelles fixes 

5.16.1. Les echelles fixes de plus de 6 m de hauteur destinkes 
a n'&tre utilisees qu'en cas d'urgence devraient etre pourvues de 
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crinolines, d'arceaux ou de tout autre moyen approprie pour pre- 
venir efficacement les chutes. 

5.16.2. Des paliers ainsi que des dispositifs pour la fixation 
des harnais de securite devraient Ctre prkvus a des intervalles ne 
dkpassant pas 9 m. 

5.16.3. Des garde-corps ou des mains courantes devraient 
Ctre places a une hauteur d'au moins 1 m au-dessus du plan de 
desserte des Cchelles fixes (voir paragraphe 5.12.12). 

5.1 7. Protection contre les chutes  d'objets 

5.17.1. En cas de besoin, des dispositions devraient Ctre pri- 
ses pour que nu1 ne puisse 2tre atteint par la chute ou le deplace- 
ment d'objets. 

5.17.2. Lorsqu'il est possible d'acceder a des endroits oh 
existe un risque de lesions par chutes d'objets, on devrait prkvoir 
l'installation de plates-formes, de prelarts, de filets ou toute autre 
mesure de protection d'egale efficacite (voir paragraphe 5.6.3). 

5.17.3. (1) Lors de la planification des operations de cons- 
truction, on devrait prendre en consideration la necessite de depla- 
cer les echafaudages, les outils et autres materiels d'un niveau a un 
autre, specialement au cours de la demolition de I'installation ou 
du demontage d'un echafaudage. 

(2) Si necessaire, des mesures devraient Ctre prises pour assurer 
la descente de tels materiels par gravite ou par des moyens mecani- 
ques. 

(3) Aucun objet, aucun produit ne devrait Ctre liiche, lance ou 
renverse, et toute descente par gravitk devrait Etre opCrCe dans des 
conditions de securitk. 

5.17.4. (1) Tous les outils, les materiels et les produits 
devraient etre empiles et entreposes de maniere sfire. 

(2) Au besoin, ils devraient Ctre assujettis de maniere a ne pou- 
voir 2tre deplaces intempestivement, en particulier sous l'effet du 
vent et des vagues. 
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5.17.5. Les piles devraient 2tre faites et defaites de f a ~ o n  a 
prevenir les accidents susceptibles d'Ctre causes par la chute, le 
roulernent, le renversement ou la rupture du materiel empile. 

5.17.6. Les personnes qui ne sont pas directement occupees 
aux operations de manutention ne devraient pas demeurer sur les 
lieux. 

5.17.7. Nu1 ne devrait monter sur les piles pendant la manu- 
tention. 

5.17.8. Lorsqu'il est necessaire de monter sur les piles, des 
moyens offrant des garanties de securite, tels que des echelles, 
devraient Ctre fournis. 

5.17.9. On ne devrait pas risquer de provoquer un accident 
en diposant ou en empilant du materiel au bord d'un pont, d'une 
plate-forme, d'un plancher ou d'une ouverture. 

5.17.10. Les piles devraient toujours &tre dkfaites par le haut 
et l'on ne devrait pas extraire les objets par en dessous. 

5.17.11. Les piles qui penchent fortement, qui sont instables 
ou qui menacent de s'effondrer ne devraient 2tre defaites que sous 
la surveillance d'une personne competente. 

5.17.12. (1) La seule fourniture de casques de securite ne 
devrait pas Ctre consideree comme une mesure de protection satis- 
faisante contre les chutes d'objets. 

(2) Des casques de securite devraient 2tre fournis et utilises en 
tant que mesure de protection supplementaire partout ou existe un 
risque de lesions par chutes d'objets (voir section 6.18). 

5.1 8. Installation et utilisation 
des echafaudages et des echelles 

5.18.1. Pour faciliter le montage des echafaudages et autres 
plates-formes de travail, des consoles, des crochets, des anneaux 
ou tous autres dispositifs devraient 2tre inttgres a la structure de 
I'installation. 
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5.18.2. Pour evaluer les caracteristiques des echafaudages, 
des echelles et autres moyens d'acces et de support, on devrait 
prendre en consideration les dommages pouvant 2tre causb: 
a) par des navires; 
b) par des charges transferees entre les navires et I'installation; 
c) par les evolutions des appareils de levage et des helicopteres. 

5.18.3. Le montage, le dtmontage et la modification d'echa- 
faudages surplombant la mer devraient 2tre soumis a un systeme 
d'autorisation de travail (voir section 2.2). 

5.18.4. Les echafaudages ne devraient 2tre montes, demon- 
tes ou modifies de maniere importante que par des personnes con- 
venablement formkes et expkrimentkes. 

5.19. Harnais et filins de securite 

5.19.1. (1) Des harnais de securite appropries, conformes a 
une norme nationale ou internationale reconnue devraient 2tre 
fournis avec les cordages et les accessoires necessaires pour leur 
fixation a des points d'ancrage appropries. 

(2) Les personnes qui travaillent a la construction des echafau- 
dages ainsi que toutes autres personnes pouvant 2tre exposees au 
risque de chute devraient porter des harnais de securite, notam- 
ment au stade initial de la construction, alors que les echafaudages 
et les plates-formes de travail n'offrent pas encore suffisamment 
de garanties de securite. 

5.19.2. Lorsqu'il n'est pas possible de garantir la securite par 
d'autres moyens, les travailleurs exposes au risque de chute de 
hauteur devraient 2tre assures a l'aide d'un harnais et d'un filin de 
securite. 

5.19.3. Les harnais devraient 2tre amarres a des points fixes 
par des cordages en chanvre de Manille de bonne qualite ou en 
materiau analogue a des points d'ancrage fixes situes au-dessus de 
la plate-forme de travail. 
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5.19.4. Au besoin, les harnais devraient Ctre pourvus en 
outre d'un filin de securite amarre a un point d'ancrage indepen- 
dant . 

5.19.5. Les filins de securite devraient Ctre amarres au-dessus 
du plan de travail a un point solide, et leur extremite libre devrait 
descendre jusqu'a un endroit sQr. 

5.19.6. Quand les travailleurs se trouvent sur des engins sus- 
pendus, les filins de securite devraient Etre independants du 
systeme de suspension de ceux-ci. 

5.19.7. Toutes les parties metalliques des harnais et des filins 
de securite devraient Ctre en acier forge ou en mattriau analogue. 

5.19.8. Pour permettre l'utilisation sans danger des harnais, 
des cordages et de leurs fixations, des points d'ancrage appropries 
devraient Ctre integres a la structure de I'installation. 

5.19.9. Les consoles, les crochets, les anneaux et autres dis- 
positifs d'ancrage (voir paragraphes 5.18.1 et 5.19.8) devraient 
Ctre installes d'une maniere conforme aux exigences de I'autorite 
competente. 

5.19.10. Les harnais, les longes, les filins de securite, les 
points d'ancrage et les dispositifs de connexion devraient, separe- 
ment et ensemble: 
a) supporter sans risque une charge suspendue d'au moins 450 kg; 
6)avoir une resistance a la rupture d'au moins 1 150 kg. 

5.19.11. On devrait fixer les harnais aux points d'ancrage au 
moyen de crochets de securite. 

5.19.12. Lorsque les conditions d'utilisation I'exigent (ris- 
ques de sectionnement, d'usure par frottement, de deterioration 
par I'action d'une flamme, etc.), les filins et les longes de securite 
devraient consister en c2bles metalliques ou en c2bles en fibres 
textiles a Bme d'acier. 

5.19.13. Les longes de securite devraient Ctre attachees aux 
harnais de maniere que, si l'une de leurs extremites venait a se 
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detacher du point d'ancrage, elles ne puissent se degager du har- 
nais. 

5.19.14. Des cosses metalliques devraient Ctre utilisees pour 
relier les filins ou les longes de securite au mousqueton ou au ct D H  
d'amarrage. 

5.19.15. Les harnais, les longes et les filins de securite 
devraient permettre de limiter la chute libre du porteur a 1 m. Des 
systemes amortisseurs appropries devraient Ctre incorpores aux 
harnais pour limiter la secousse au moment de l'arrCt brutal dans 
le cours de la chute. 

5.19.16. On ne devrait pas assurer plusieurs travailleurs avec 
le mEme filin de securitk. 

5.19.17. Les harnais, les longes et les filins de securite 
devraient &tre inspectis avant chaque utilisation. 

5.19.18. On ne devrait jamais laisser seul un travailleur dont 
la protection est assuree par un harnais de securite. 

5.20. Filets de securite 

5.20.1. Lors du montage ou du demontage des echafauda- 
ges, la mise en place de filets ou de biiches devrait Ctre envisagee. 

5.20.2. Les filets de securite devraient Otre en fibres de bonne 
qualite, en fils metalliques ciiblks, en toile ou en tout autre mate- 
riau d'une resistance et d'une durabilite equivalentes. 

5.20.3. Les ralingues des filets de securite devraient Ctre 
constituees de ciibles metalliques recouverts de chanvre ou de tout 
autre materiau analogue. 

5.20.4. Les filets de securite devraient Ctre pourvus de 
moyens de fixation appropries. 

5.21. Travail en surplomb de la mer 

5.21.1. (1) Dans des zones eloignkes ou dangereuses ou lors 
de travaux en surplomb de la mer, une personne devrait etre desi- 
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gnte pour veiller sur les monteurs d'echafaudages ou tous autres 
travailleurs particulierement exposes. 

(2) Cette personne devrait Etre munie d'un poste emetteur- 
recepteur portatif lui permettant de communiquer avec le navire 
de stand-by et l'installation. 

(3) Le systeme de radiocommunication avec la personne qui 
surveille les travailleurs devrait Etre verifie avant le debut du 
travail. 

5.21.2. Avant d'entreprendre tout travail de montage, de 
modification ou de demontage d'un Cchafaudage en surplomb de 
la mer, on devrait informer le navire de stand-by afin qu'il puisse 
se rapprocher de l'installation avec un canot de secours approprie 
prCt a Stre mis a la mer. 

5.21.3. (1) Les personnes qui sont occupees a des travaux en 
surplomb de la mer devraient porter des brassieres et des bouees 
de sauvetage approprikes. 

(2) Dans les zones tres froides, il convient d'envisager le port 
d'une combinaison de survie appropriee. 



6. Substances toxiques ou dangereuses 
et agents dangereux - Equipement 
de protection individuelle 

6.1 . Dispositions generales 

6.1.1. Les contaminants atmospheriques tels que les poussib 
res, les fibres, les fumees, les gaz et les vapeurs devraient Ctre com- 
battus a la source. 

6.1.2. Lorsque les contaminants atmospheriques ne peuvent 
Ctre ramenes a des normes acceptees, les personnes exposees 
devraient Ctre munies d'un Cquipement de protection respiratoire 
approprie. 

6.1.3. Si necessaire, I'atmosphere des lieux de travail devrait 
Ctre contralee a des intervalles appropries par une personne com- 
pitente, en vue de la detection des contaminants. 

6.1.4. Avant que nu1 ne penetre dans un espace susceptible 
dl&tre dangereux, des mesures devraient Ctre prises pour que 
I'atmosphere soit et demeure exempte de risques. 

6.1.5. Aucune personne ne devrait penetrer ou sejourner 
dans un espace dont on a des raisons de penser: 
1) que la teneur de I'air en oxygene y est insuffisante; 
2) que des fumees, des gaz ou des vapeurs y sont presents en con- 

centration dangereuse; 
a moins qu'une autorisation de travail n'ait ete delivree (voir sec- 
tion 2.2) et a moins: 
a) i) qu'elle ne porte un equipement de protection respiratoire; 

ii) qu'elle ne soit assuree par une ceinture et un filin de securite 
solidement fixes; 

iii) qu'elle ne soit surveillee de I'exterieur par une personne 
tenant I'autre extremite de la corde et qui soit a mCme de h i  
porter secours en cas de nkcessitk ou d'obtenir de I'aide pour 
son degagement ; 
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iv) qu'une seconde personne munie d'une corde et egalement 
formke a l'utilisation d'un equipement de protection respi- 
ratoire soit toujours disponible a proximite; 

b) qu'une ventilation suffisante de l'espace n'ait ete effectuee et ne 
soit maintenue. 

6.1.6. Le personnel devrait 2tre convenablement forme a 
l'utilisation des equipements de protection respiratoire. 

6.1.7. Aucun moteur a combustion interne ne devrait etre 
utilise dans un espace confine a moins que des dispositions n'aient 
ete prises pour evacuer les gaz d'echappement a I'air libre et que 
l'espace ne soit suffisamment ventile. 

6.2. Precautions contre I'augmentation 
de la concentration d'oxygene 

6.2.1. On ne devrait jamais ventiler un espace avec de l'oxy- 
gene. 

6.2.2. On ne devrait jamais utiliser de l'oxygene pour faire 
fonctionner des machines ou des outils portatifs pneumatiques. 

6.2.3. Des mesures devraient etre prises pour prevenir toute 
fuite accidentelle d'oxygene des tuyaux, des canalisations, des 
bouteilles, des collecteurs et autres materiels. 

6.2.4. Les tuyaux, les canalisations, les bouteilles, les collec- 
teurs et autres materiels devraient 2tre retires de tout espace ou ils 
ne seront pas utilises pendant un certain temps. 

6.2.5. L'alimentation des bouteilles, des chalumeaux et des 
collecteurs qui ne sont pas utilisks de maniere continue devrait Ctre 
coupee. 

6.3. Substances toxiques ou dangereuses - Entreposage 

6.3.1. Les substances inflammables, corrosives, toxiques ou 
explosives ou celles qui sont entreposkes ou utilisies a une pression 
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superieure a la pression atmospherique devraient Ztre placees : 
a) dans un endroit sQr et, au besoin, separe; 
b) dans des recipients appropries, portant clairement l'indication 

de leur contenu, conformement aux codes internationaux de 
classification et d'etiquetage des substances dangereuses; 

c) aussi loin que possible de tout lieu presentant un risque d'incen- 
die, d'explosion ou de reaction chimique ainsi que des locaux 
habites. 

6.3.2. Les recipients qui contiennent des substances toxiques 
ou dangereuses devraient 2tre munis d'indications concernant les 
precautions a observer lors de la manipulation de leur contenu et 
les mesures de premiers secours a appliquer en cas de contamina- 
tion. 

6.3.3. (1) Les mesures enoncees au paragraphe 6.3.1 sont 
egalement applicables aux recipients vides qui ont contenu des 
substances inflammables, corrosives, toxiques ou explosives. 

(2) On devrait tenir les recipients vides a l'ecart des recipients 
pleins. 

6.3.4. Les liquides inflammables, y compris les gaz de 
petrole liquefies, devraient ttre entreposes dans des recipients clos 
appropries, soit a l'air libre dans un endroit sQr, soit, s'il s'agit de 
petites quantites, dans une caisse ou une armoire resistant au feu. 

6.3.5. Un avertissement portant l'indication cchflarnmable)) 
devrait Ctre place. 

6.3.6. Les locaux devraient Ztre ventilks de maniere suffi- 
sante et construits en materiau resistant au feu. 

6.3.7. Lorsqu'ils ne sont pas stockes en vrac, les liquides 
inflammables devraient Ctre conserves dans des rtcipients: 
a) fermes hermetiquement; 
b) etanches au feu et incassables; 
c) pourvus d'une etiquette indiquant leur contenu. 
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6.3.8. Lors du transvasement d'un liquide inflammable d'un 
reservoir de stockage en vrac dans un autre, les deux reservoirs 
devraient Etre mis en liaison equipotentielle et mis a la terre pour 
prevenir tout risque d'inflammation dO a l'electricite statique. 

6.3.9. Les recipients ayant contenu des liquides inflamma- 
bles qui ne doivent plus Etre utilises pendant une longue periode 
devraient Etre purges par des moyens appropries avant d'Etre ran- 
ges. 

6.3.10. Avant d'exposer a la chaleur des recipients ayant 
contenu des liquides inflammables, on devrait prendre des precau- 
tions appropriees, notamment les nettoyer a fond, et toutes les 
reparations devraient Etre effectuees a l'air libre. 

6.3.1 1. Des signaux de danger appropries devraient Ctre 
apposes a I'exterieur des locaux oh sont entreposees des bouteilles 
a gaz pleines. 

6.3.12. Les bouteilles a gaz entreposees devraient Etre grou- 
pees selon leur contenu. 

6.4. Substances toxiques ou dangereuses - 
Surveillance de I'utilisation 

6.4.1. Les substances toxiques ou dangereuses ne devraient 
Etre gardees, utilisees ou eliminees que: 
a) par une personne competente ou sous sa responsabilite directe; 
b) lorsque toutes les precautions necessaires ont ete prises; 
c) si les quantites sont reduites au minimum. 

6.4.2. Le chef de plate-forme devrait Etre informe de 
I'admission sur I'installation de toutes substances radioactives ou 
explosives et du lieu oh elles sont entreposees. 

6.5. Bouteilles de gaz 
6.5.1. On ne devrait utiliser que des bouteilles de construc- 

tion solide, en matkriau de bonne qualite et conformes a une 
norme nationale ou internationale reconnue. 
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6.5.2. Le contenu des bouteilles devrait Etre clairement indi- 
que. 

6.5.3. Les bouteilles, qu'elles soient utilisees seules ou en 
batterie, devraient Etre pourvues: 
a) d'un manometre haute pression; 
b)d'un detendeur avec regulateur de pression et soupape de 

sfirete; 
c) d'un manometre b a s e  pression. 

6.5.4. Les bouteilles devraient Etre inspectees et essayees par 
une personne competente: 
a) avant d'Etre mises en service pour la premiere fois; 
b) avant d'Etre remises en service quand elles ont ete reparees; 
c) aux intervalles reglementaires. 

6.5.5. Les bouteilles d'acetylene, qu'elles soient pleines ou 
vides, devraient Etre entreposees dans un endroit stir, placees en 
position verticale, et assujetties de maniere a ne pouvoir se renver- 
ser. 

6.5.6. On ne devrait pas rouler les bouteilles, les laisser tom- 
ber ou les soumettre a des chocs violents. 

6.5.7. Le robinet-valve des bouteilles ne devrait pas Etre 
ouvert a l'aide d'un marteau ou de toute autre manikre brusque, 
mais tres progressivement. 

6.5.8. Les bouteilles d'acktylkne devraient &tre ouvertes len- 
tement au moyen d'une cle speciale, que l'on devrait laisser sur la 
bouteille de facon a pouvoir refermer celle-ci immediatement en 
cas de danger. 

6.5.9. Lorsque plusieurs bouteilles d'acetylene sont montees 
en batterie, des dispositifs pare-flamme devraient etre places entre 
les bouteilles et la rampe de couplage ou entre la rampe de cou- 
plage et le poste de detente. 

6.5.10. Seules des bouteilles d'acktylene dont la pression est 
approximativement la meme devraient 2tre montees en batterie. 
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6.5.1 1. Les bouteilles ne devraient pas 2tre utilisees sans 2tre 
munies d'un detendeur. 

6.5.12. Pour purger des bouteilles qui contiennent des gaz 
liquefies, on devrait, pour les chauffer, ne pas utiliser des appa- 
reils a flamme nue, mais les placer dans un recipient rempli d'eau. 

6.5.13. Les robinets-valves devraient 2tre refermes aussitat 
que les bouteilles ont ete purgees. 

6.5.14. Les bouteilles d'oxygene ne devraient pas 2tre mises 
au contact d'huile ou de graisse. 

6.5.15. L'oxygene sous pression ne devrait pas 2tre mis au 
contact de surfaces ou d'objets impregnes d'huile ou de graisse 
(vetements, recipients, etc.). 

6.5.16. Des mesures devraient 2tre prises pour prevenir toute 
fuite accidentelle de gaz de petrole liquefies ou d'autres gaz des 
tuyaux, des canalisations, des bouteilles, des collecteurs ou 
d'autres materiels. 

6.5.17. Les tuyaux, les canalisations, les bouteilles, les col- 
lecteurs et autres materiels contenant des gaz de petrole liquefies 
ou d'autres gaz devraient 2tre retires de tout espace oh ils ne 
seront pas utilises pendant un certain temps. 

6.5.18. L'alimentation des bouteilles, des chalumeaux et des 
collecteurs qui ne sont pas utilises de manike continue devrait 2tre 
coupee. 

6.5.19. Des mesures devraient Etre prises pour ne pas endom- 
mager les bouteilles de gaz de petrole liquefies ou autres lors de 
leur dtplacement ou au cours de leur transfert d'un navire a l'ins- 
tallation. 

6.6. Explosifs - Entreposage e t  utilisation 

6.6.1. La manipulation et I'utilisation des explosifs ne 
devraient 2tre confiees qu'a des personnes competentes ayant requ 
une autorisation speciale a cet effet du chef de plate-forme. 
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6.6.2. Les explosifs devraient Etre entreposes d'une maniere 
appropriee sous la responsabilite d'une personne competente; leur 
etat devrait Etre verifie a des intervalles reguliers par une personne 
competente. 

6.6.3. Les explosifs ne devraient pas Etre entreposes avec des 
detonateurs ou avec des cartouches amorcees. 

6.6.4. Une attention particuliere devrait Etre accordke a 
l'entreposage, a la fourniture et a la restitution des cartouches des- 
t i de s  aux outils a charge propulsive. 

6.6.5. Les explosifs exsudes ne devraient pas Ztre utilises. 

6.6.6. On devrait tenir le compte de tous les explosifs retirb 
des depbts; une fois les tirs terminks, ceux qui n'ont pas ete utilises 
devraient Ztre retournes au mEme depGt. 

6.6.7. I1 convient d'interdire aux personnes employees au 
transport, au stockage ou a la manipulation des explosifs de 
fumer ou de mettre en oeuvre des flammes nues. 

6.6.8. En cas d'utilisation d'explosifs sous l'eau, des mesures 
speciales devraient Ztre prises pour la protection des travailleurs. 

6.7. Lasers 

6.7.1. Les faisceaux lasers devraient Ztre mis en oeuvre d'une 
maniere ne presentant pas de risque, conformement aux instruc- 
tions des fabricants. 

6.8. Poussieres, fumees, gaz, vapeurs, etc. 
6.8.1. Des precautions devraient Ztre prises pour prevenir 

I'inhalation de fumees, de poussieres, de gaz ou de vapeurs noci- 
ves ou de toute categorie de poussiere en quantite substantielle. 

6.8.2. Des mesures devraient etre prises pour prevenir I'emis- 
sion de fumees, de poussieres, de gaz ou de vapeurs ou pour les 
capter a la source et les empzcher de se repandre dans d'autres 
zones. 
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6.8.3. (1) Un systeme d'autorisation de travail devrait @tre 
institue (voir section 2.2) et une ventilation efficace devrait @tre 
mise en euvre. 

(2) S'il est pratiquement irrealisable de mettre en place un 
systeme de ventilation, un equipement de protection individuelle 
approprie a la nature et a la concentration des poussieres devrait 
Etre fourni et utilise. 

6.8.4. Les personnes qui ne sont pas directement occupees au 
travail donnant lieu a un degagement de poussieres, de fumees, de 
gaz ou de vapeurs ne devraient pas @tre admises dans la zone 
d'operation. Lorsque cela n'est pas possible, elles devraient Etre 
protegees egalement par un systeme de ventilation ainsi que par 
eloignement, par la mise en place d'ecrans ou, en dernier recours, 
par le port d'un equipement de protection respiratoire approprie. 

6.9. Appareils d'epuration de I'air 

6.9.1. Les appareils d'epuration de l'air devraient @tre places 
de telle maniere que: 

a) les contaminants recueillis puissent Etre extraits de l'appareil 
sans risque; 

b) les operations d'entretien et de reparation puissent Etre execu- 
tees sans provoquer une nouvelle contamination de l'atmos- 
phere. 

6.9.2. Les contaminants atmospheriques captes par un 
systeme d'aspiration devraient Etre evacues de faqon a ne pas con- 
taminer de nouveau l'atmosphere des lieux de travail ou de tout 
endroit ou des personnes peuvent se trouver. 

6.10. Substances toxiques ou irritantes - 
Protection individuelle 

6.10.1. S'il y a lieu, les travailleurs susceptibles d 'kre  expo- 
ses a des substances toxiques ou irritantes devraient Etre munis de 
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moyens de protection individuelle (notamment de vetements pro- 
tecteurs et d'appareils respiratoires). 

6.10.2. Les travailleurs qui portent des survetements ou des 
equipements de protection individuelle devraient si necessaire les 
retirer avant de manger. 

6.10.3. Les travailleurs exposes a des substances toxiques ou 
irritantes devraient se laver soigneusement avant de manger ou 
avant de quitter le lieu de travail. 

6.10.4. Les travailleurs exposes a des substances toxiques ou 
irritantes devraient immediatement signaler au service medical, au 
poste de premiers secours ou a un chef d'equipe toute manifesta- 
tion d'atteinte a leur sante. 

6.10.5. Les personnes porteuses de blessures ouvertes ne 
devraient pas manipuler de substances toxiques ou corrosives. 

6.10.6. Des douches d'urgence et des postes d'irrigation ocu- 
laire devraient Etre places aux endroits appropries. 

6.10.7. Pour retirer de l'acide d'un recipient, on devrait utili- 
ser un siphon, un appareil verseur ou tout autre dispositif appro- 
prie. 

6.1 1. Risque d'explosion dO a des fumees, 
des poussieres, des gaz ou des vapeurs 

6.1 1.1. (1) En cas de degagement de fumees, de poussihes, 
de gaz ou de vapeurs explosives ou inflammables, des mesures 
devraient Ztre prises pour prevenir le risque d'incendie ou d'explo- 
sion. 

(2) Ces mesures comportent: 
a) la mise en oxvre d'une ventilation suffisante; 
6) l'utilisation de materiels appropries et s h ;  
C) I'klimination de toutes sources d'inflammation pouvant se trou- 

ver dans la zone de travail. 
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6.1 2. Amiante 
6.12.1. Chaque fois que cela est possible, il convient d'eviter 

l'utilisation d'amiante, notamment d'amiante bleu. Si cela est 
techniquement possible, on devrait employer des produits de subs- 
titution non dangereux. Cependant, lorsqu'on estime necessaire 
d'utiliser de I'amiante, on devrait recourir dans toute la mesure 
possible a des elements prefabriques afin d'eviter tout decoupage 
ou toute autre operation degageant des poussieres. 

6.12.2. L'amiante devrait Etre manipule de maniere a prkve- 
nir tout degagement de poussieres. 

6.12.3. Lorsque cela est pratiquement irrealisable, des mesu- 
res devraient Ctre prises pour lutter contre les poussieres: 
a) en interdisant l'acces de la zone de travail; 
6) en s'efforqant d'empEcher que les fibres ne soient transportees 

vers d'autres zones, par exemple sur les vstements ou l'equipe- 
ment des travailleurs. 
6.12.4. Pour empzcher les poussieres de se propager dans 

l'air des lieux de travail, un systeme d'aspiration localisee devrait 
Etre installe a la source du degagement. 

6.12.5. Lors de la mise en ceuvre de materiaux d'isolation - 
blocs, plaques, tissus, tresses, bandes, etc. - contenant de 
l'amiante, les travailleurs devraient porter un appareil de protec- 
tion respiratoire; les tissus, les tresses, les bandes, etc. devraient 
Ctre humidifib. 

6.12.6. Des vttements de protection appropries, notamment 
une coiffure, et un appareil de protection respiratoire devraient 
2tre disponibles et utilisb. 

6.12.7. (1) Les travailleurs mettant en ceuvre de l'amiante 
devraient disposer de vestiaires et d'installations appropriees pour 
se laver. 

(2) Des dispositions devraient Etre prises pour prevenir la con- 
tamination des vetements de ville du personnel par des fibres 
d'amiante. 



Substances et agents dangereux 

6.12.8. Les vestiaires reserves aux v2tements de ville 
devraient Etre complktement separb de ceux oh sont entreposes 
les vEtements de protection ainsi que l'equipement de protection 
respiratoire. 

6.12.9. On ne devrait pas laisser des fibres d'amiante s'accu- 
muler sur les lieux de travail. Les dechets d'amiante devraient Etre 
recueillis dans des sacs impermeables et clos, de manihe a pouvoir 
Etre elimines dans des conditions de securite. 

6.12.10. Des dispositions devraient Etre prises pour que les 
lieux de travail et les vestiaires soient nettoyes frequemment selon 
une mithode n'entrainant aucun degagement de poussieres. 

6.1 3. Substances incommodantes 
6.13.1. Des mesures devraient ttre prises pour prevenir 

I'inhalation de toute substance susceptible d'incommoder les tra- 
vailleurs, comprenant notamment la suppression des substances 
en cause, l'installation d'un systeme d'aspiration localisee et la 
fourniture d'un equipement de protection respiratoire. 

6.14. Surveillance du milieu de travail 

6.14.1. La protection contre les atmospheres presentant un 
risque d'asphyxie ou contaminees par des substances toxiques ou 
dangereuses nkcessite une surveillance a l'aide d'instruments 
appropries. Des prelkements devraient Etre effectues avant que 
quiconque ne penetre dans des atmospheres potentiellement dan- 
gereuses et au cours du travail aux intervalles appropries. 

6.14.2. Cette surveillance devrait ttre exercee par une per- 
sonne qualifiee, dQment formee et experimentee. 

6.1 5. Elimination des substances inflammables, 
corrosives, toxiques ou explosives 

6.15.1. Les substances inflammables, corrosives, toxiques ou 
explosives dont on n'a plus besoin devraient Etre renvoyees au 
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dipat et retirees de l'installation aussitat que possible (voir sec- 
tions 6.3 et 6.4). 

6.1 6. Rayonnements ionisants1 

6.16.1. Lorsqu'elles ne sont pas en service, les sources 
radioactives devraient Ctre enfermees dans des recipients de sto- 
ckage spkcialernent conGus et clairement marques: 
a) constituant le meilleur blindage possible et limitant l'exposition 

a des norrnes nationales acceptables; 
b) ernpEchant toute utilisation non autorisee; 
C) a l'kpreuve du risque d'incendie et d'explosion. 

6.16.2. Les sources radioactives ne devraient Ctre rnanipu- 
lees, utilisees ou eliminees2 et les appareils a rayons X ne devraient 
Ztre rnis en euvre  que par les soins ou sous la surveillance d'une 
personne competente. 

6.16.3. Sauf irnpossibilite pratique, les travaux de radiogra- 
phie devraient avoir lieu dans une zone reservee, a l'ecart des 
locaux habites et des activites de construction. 

6.16.4. Lorsque les conditions visees au paragraphe 6.16.3 
ne peuvent &tre realisees, la zone de travail devrait &tre delimitee 
au moyen d'une corde, clairernent signalee, et interdite aux per- 
sonnes etrangkes aux travaux de radiographie. 

6.16.5. Le personnel de radiographie devrait Ztre rnuni d'ins- 
trurnents en vue de la surveillance des niveaux d'irradiation a 

I La principale source d'exposition aux rayonnements ionisants est la radio- 
graphie industrielle ou I'on met en aeuvre des isotopes radioactifs scelles, comme 
I'iridium-192 et, a un moindre degre, le cobalt-60. On utilise quelquefois des appa- 
reils a raxons X. Les appareils a rayons X sont alimentes par le courant electrique 
et ne presentent ainsi de risque d'irradiation que lorsqu'ils sont sous tension. 

'En aucun cas les sources radioactives ne devraient Ctre eliminees sur place. 
Les sources affaiblies (non utilisables) devraient Ctre eliminees conformement aux 
directives de I'autorite competente. 
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l'exterieur des enceintes de stockage et en vue de la delimitation de 
la zone de travail. 

6.16.6. Des appareils de disometrie individuelle devraient 
Etre fournis au personnel de radiographie, qui devrait les porter. 

6.16.7. Lorsqu'une source radioactive est presumee perdue 
ou egaree, on devrait en informer la ou les personnes competen- 
tes, et des mesures devraient 2tre prises immediatement pour la 
repCrer . 

6.16.8. Un registre devrait 2tre tenu par une personne com- 
petente, ou seront consignes les mouvements de toutes les sources, 
a l'entrie comme a la sortie des recipients de stockage. 

6.1 7. Equipements de protection individuelle - Generalites 

6.17.1. Les equipements de protection individuelle devraient 
.%re remis personnellement a leurs utilisateurs et ne devraient pas 
etre transmis d'une personne a une autre sans avoir kt6 nettoyes, 
revises et entretenus. 

6.17.2. Les vestiaires destines aux equipements de protection 
individuelle devraient Etre tels que les locaux habites et les autres 
materiels entreposes ne pourront Ztre contamines. 

6.17.3. (1) Les equipements de protection individuelle 
devraient Etre appropries a l'usage auquel ils sont destines ainsi 
qu'a la nature du travail effectue et conformes a la norme requise. 

(2) Lorsque soit une procedure de certification soit des normes 
nationales ou internationales leur sont applicables, les equipe- 
ments de protection individuelle devraient satisfaire a celles-ci. 

6.17.4. Toute personne employee aux operations de cons- 
truction et toute personne susceptible d'itre exposee a un risque 
de lesion, d'intoxication ou de maladie du fait de ces operations 
devraient, lorsque cela est necessaire, recevoir et porter : 
a) un casque de securite approprie, conforme a une norme natio- 

nale ou internationale reconnue; 
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6) une combinaison de travail; 
C) des bottes de securite; 
d) selon les risques, des vttements et des moyens de protection suf- 

fisants et appropries, y compris des moyens de protection des 
voies respiratoires, des yeux, de I'oui'e, ainsi que des gants, des 
tabliers de soudage, des harnais de securite avec cordes et fixa- 
tions, des brassieres de sauvetage; 

e) des v2tements de protection suffisants et appropries si la nature 
de leur travail les oblige a travailler continuellement en plein 
air, par temps froid ou par temps chaud, a la pluie, a la neige, a 
la grCle, aux embruns, au vent ou sous une chaleur humide. 

6.18. Protection de la tete 

6.18.1. Les travailleurs devraient porter un casque lorsqu'ils 
risquent : 
a) de faire une chute; 
b)d'&tre atteints a la tCte par la chute ou la projection d'objets; 
C) de heurter de la tCte des objets ou des elements de construction. 

6.18.2. En cas de risque d'accident electrique, les casques 
devraient Ctre faits d'un materiau isolant. 

6.18.3. Les personnes qui travaillent au soleil, par temps 
chaud, devraient se proteger la t2te. 

6.19. Protection des voies respiratoires 

6.19.1. Lorsque leur protection ne peut pas ttre assurte par 
un systeme de ventilation ou par d'autres moyens, les travailleurs 
exposes a des poussikres, a des fumees, a des vapeurs ou a des gaz 
en suspension dans l'air devraient ttre pourvus d'appareils appro- 
pries de protection des voies respiratoires. 

6.19.2. Les travailleurs occupes dans des lieux presentant un 
risque d'insuffisance d'oxygene devraient 2tre munis d'un appa- 
reil respiratoire approprie, autonome ou a adduction d'air. 
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6.19.3. Les personnes appelees a se servir d'un appareil de 
protection des voies respiratoires devraient Ztre convenablement 
instruites de la maniere de l'utiliser et de l'entretenir. 

6.19.4. Lorsqu'ils ne sont pas utilises, les appareils respira- 
toires devraient Ztre ranges dans un recipient ferme. 

6.19.5. L'air envoye aux appareils respiratoires a adduction 
d'air devrait Ztre exempt de contaminants nocifs et d'odeurs desa- 
greables. 

6.19.6. Lorsque l'alimentation des appareils respiratoires a 
adduction d'air est assuree au moyen d'un compresseur: 
a) on devrait veiller a ce que l'air d'alimentation soit d'une purete 

suffisante et le compresseur devrait Ztre dispose de faqon a ne 
pas polluer l'air d'alimentation; 

b) l'air devrait Ztre fourni a une temperature convenable; 
c) le compresseur devrait etre pourvu de dispositifs empEchant 

tout echauffement excessif, de maniere a eviter la formation de 
gaz toxiques. 

6.19.7. L'air envoye aux appareils respiratoires a adduction 
d'air ne devrait pas Ztre fourni a une pression excessive. 

6.19.8. Lorsque l'alimentation des appareils respiratoires a 
adduction d'air est assuree au moyen d'un compresseur ou d'une 
bouteille d'air comprime, la canalisation devrait Ztre pourvue: 
a) d'un detendeur; 
b) d'une soupape de sfireti, reglee de maniere a fonctionner a une 

pression lighement superieure a celle pour laquelle le deten- 
deur a etP regle, au cas ou celui-ci ne fonctionnerait pas; 

C) d'un filtre qui retienne de f a ~ o n  efficace les dep6ts formes dans 
les tuyaux, I'huile, l'eau et les vapeurs nocives. 

6.20. Protection des mains et  des bras 

6.20.1. Les travailleurs devraient porter des gants appropries 
lorsqu'ils sont exposes : 
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a) au contact de substances brQlantes, corrosives ou toxiques; 
6) au contact d'objets presentant des parties, des surfaces ou des 

aretes rugueuses ou tranchantes; 
C) a des temperatures extr2mement basses. 



7. Soudage et coupage au chalumeaul 

7.1. Dispositions generales 

7.1.1. Les operations de soudage devraient Etre effectuees 
conformkment aux dispositions de la section 2.2. 

7.1.2. Les soudeurs devraient porter des vEtements et un 
equipement de protection appropries, tels que tabliers et gants 
resistant au feu, casques, lunettes avec verres filtrants, etc. 

7.1.3. Les soudeurs ne devraient pas porter de vetements 
impregnes d\: graisse, d'huile ou d'autres matieres inflammables. 

7.1.4. Pour l'enlkement du metal en surepaisseur, le 
piquage du laitier, etc., les travailleurs devraient: 
a) porter des gants et soit des lunettes soit un ecran facial; 
b) veiller a ce que les Cclats n'atteignent pas d'autres personnes. 

7.1.5. Des precautions suffisantes devraient Etre prises pour 
proteger les personnes qui travaillent ou circulent a proximite des 
endroits ou sont effectuees des operations de soudage ou de cou- 
page contre les Ctincelles et les rayonnements dangereux. 

7.1.6. Lorsque des travaux de soudage ou de coupage sont 
effectues sur des materiaux contenant des substances toxiques ou 
nocives ou susceptibles de dCgager des vapeurs toxiques ou noci- 
ves, des mesures appropriees devraient Etre prises afin de proteger 
les travailleurs contre les vapeurs, si possible par un systeme 
d'aspiration localisee. 

7.1.7. Dans les endroits oh sont utilisees des machines a sou- 
der fonctionnant a l'aide d'un moteur a combustion interne, une 
ventilation suffisante devrait Etre assuree. 

7.1.8. Un extincteur de type approprie devrait toujours itre a 
portee de main, prEt a l'emploi, dans les endroits ou des travaux 
de soudage ou de coupage sont effectuts. 

I Voir aussi chapitre 9. 
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7.1.9. Pour prevenir tout reflux d'acetylene, on devrait veil- 
ler a maintenir la pression d'oxygene a un niveau suffisant et en 
outre installer des clapets de non-retour. 

7.1.10. Pour le soudage oxyacetylenique, l'acetylene ne 
devrait pas Etre utilise a une pression superieure a 1 atm. 

7.1.1 1. Des precautions appropriees devraient k r e  prises 
pour eviter: 
a) que des etincelles ou des projections de laitier ou de metal en 

fusion ne provoquent un incendie; 
b) que la chaleur des etincelles ou des projections de laitier ou de 

metal en fusion ne deteriorent les cordages. 

7.1.12. Des mesures devraient Etre prises pour eviter la pro- 
pagation de substances ou de vapeurs inflammables dans les 
endroits oh des operations de soudage ou de coupage sont effec- 
tuees. 

7.2. Soudage et coupage sous I'eau et en espace confine 

7.2.1. Lorsque des travaux de soudage ou de coupage doi- 
vent Otre effectues sous l'eau, des mesures speciales devraient Etre 
prises pour la protection des travailleurs. 

7.2.2. Lorsque des operations de soudage ou de coupage doi- 
vent Otre effectuees dans un espace confine: 
a) une ventilation suffisante devrait Otre assurte en permanence, 

par aspiration ou par circulation forcee d'air, selon les cas; on 
ne devrait jamais utiliser de l'oxygene a cet effet; 

b)les chalumeaux ne devraient pas Etre laisses a I'interieur sans 
surveillance pendant les interruptions de travail; 

C) les mesures necessaires devraient Etre prises pour empOcher 
toute fuite d'oxygene ou de gaz combustible non briile; 

d) si la securitk l'exige, une personne postke a l'exttrieur devrait 
surveiller le ou les soudeurs; 
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e) si le recipient a contenu des produits inflammables, un lavage a 
la vapeur ou aux detergents devrait 2tre effectue, sous reserve 
de I'application des mesures de securite necessaires; 

fl on ne devrait introduire aucun element susceptible de produire 
des etincelles ou des flammes avant d'avoir echantillonne 
I'atmosphere et constate qu'elle etait exempte de risque; 

g) aucune bouteille d'acetylene ou d'oxygene ne devrait 2tre placee 
dans un espace confine. 

7.3. Soudage et coupage sur des recipients contenant 
des substances explosives ou inflammables 

7.3.1. On ne devrait en aucun cas entreprendre des opera- 
tions de soudage ou de coupage sur des recipients contenant des 
substances explosives ou inflammables. 

7.3.2. Le dktendeur devrait Etre du type approprie au gaz 
contenu dans la bouteille. 

7.3.3. Le robinet-valve des bouteilles devrait Etre propre et 
exempt de graisse, d'huile, de poussihe ou de saleti. 

7.4. Tuyaux et chalurneaux 

7.4.1. Seuls les tuyaux specialement conGus pour les opba-  
tions de soudage ou de coupage devraient Etre utilises pour raccor- 
der un chalumeau oxyacetylenique aux sources de gaz. 

7.4.2. Les tuyaux d'oxygene et les tuyaux d'acetylene 
devraient 2tre de couleurs diffhentes. 

7.4.3.  Les raccords des tuyaux devraient pouvoir supporter 
sans fuite une pression double de la pression maximale a la sortie 
des detendeurs. 

7.4.4. On devrait veiller a ne pas emmcler les tuyaux, a ne 
pas marcher ou rouler dessus, ni les exposer a toute autre dttkrio- 
ration. 
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7.4.5. En cas de retour de flamme, la partie du tuyau atteinte 
devrait ttre mise au rebut. 

7.4.6. On devrait utiliser exclusivement des tuyaux a un seul 
canal. 

7.4.7. On devrait utiliser exclusivement de l'eau savonneuse 
pour verifier l'ktancheite des tuyaux et des raccords. 

7.4.8. Pour changer de chalumeau, on devrait couper l'arri- 
vee des gaz en fermant les soupapes principales sur les bouteilles et 
non pas en pinqant les tuyaux. 

7.4.9. On devrait allumer les chalumeaux avec un briquet a 
etincelles, a la flamme d'une veilleuse ou par un autre moyen siir, 
et non pas avec des allumettes. 

7 . 5 .  Soudage electrique a I'arc - Materiel 

7.5.1. (1) Les machines a souder autres que les machines 
mues par un moteur a combustion interne devraient Etre comman- 
dees par un interrupteur monte sur le biti de la machine ou a 
proximite. 

(2) L'ouverture de cet interrupteur devrait couper immediate- 
ment le courant sur tous les conducteurs qui alimentent la 
machine. 

(3) Les machines a souder mobiles devraient ttre solidement 
immobilisees lors de leur utilisation. 

7.5.2. L'alimentation des circuits de soudage devrait Etre 
assuree exclusivement par des generatrices, des convertisseurs ou 
par des transformateurs a double enroulement. 

7.5.3. La tension maximale en circuit ouvert (a vide) devrait 
Etre conforme a une norme nationale ou internationale reconnue. 

7.5.4. Les conducteurs de retour devraient Ctre au contact de 
la piece a souder et avoir une liaison mecanique et equipotentielle 
solide avec celle-ci. 
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7.5.5. Les cPbles devraient Etre isoles et disposes de maniere 
a ne pas presenter de risques. 

7.5.6. Les generatrices, les redresseurs et les transformateurs 
employes dans les machines de soudage ou de coupage a l'arc, 
ainsi que tous les elements sous tension, devraient Etre proteges 
contre les contacts accidentels avec des pieces sous tension, non 
isolees. 

7.5.7. Les fentes de ventilation menagees dans les capots des 
transformateurs devraient Etre disposees de maniere qu'on ne 
puisse atteindre a travers elles aucune piece sous tension. 

7.5.8. Le bPti metallique des machines de soudage a I'arc 
devrait Etre mis a la terre de facon efficace. 

7.5.9. On ne devrait utiliser que des csbles d'un type conqu 
pour resister a de fortes contraintes et dont l'isolation soit en par- 
fait etat. 

7.5.10. Les connections des circuits devraient 2tre etanches. 

7.5.11. Pour le raccordement de plusieurs longueurs de 
cPble, on devrait utiliser des prolongateurs isoles aussi bien pour 
le cPble de mise a la terre que pour le cPble du porte-electrode. 

7.5.12. La connexion aux bornes du circuit de soudage 
devrait se faire aux boitiers de distribution, a des prises, etc., par 
des raccords filetes. 

7.5.13. Les bornes des circuits de soudage devraient Etre con- 
venablement protegees contre tout contact accidentel au moyen 
d'enveloppes, de couvre-bornes ou de tout autre dispositif effi- 
cace. 

7.5.14. Les porte-klectrode devraient : 
a) avoir une intensite nominale appropriee; 
b) 2tre isoles de maniere appropriee pour prevenir tout risque de 

choc electrique, de court-circuit ou d'ktincelles klectriques. 
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7.6 .  Soudage electrique a I'arc - 
Vetements et equipements de protection 

7.6.1. (1) Lorsque des personnes autres que les soudeurs ris- 
quent d'2tre exposees a des rayonnements dangereux ou a des Ctin- 
celles provenant du soudage electrique a I'arc, elles devraient 2tre 
protegees par des ecrans ou d'autres moyens appropries. 

(2) Les travailleurs qui ne peuvent pas Etre proteges des rayon- 
nements par des ecrans, par exemple les grutiers, devraient porter 
des lunettes de securite appropriees, a verres teintes. 

7.6.2. Les parois et les ecrans des enceintes de protection per- 
manentes ou provisoires devraient 2tre peints ou comporter un 
autre rev2tement de surface approprie, de maniere a absorber les 
rayonnements nocifs emis par le materiel de soudage et a prevenir 
toute reflexion. 

7.6.3.  Les soudeurs devraient Etre proteges contre les brO- 
lures dues aux projections de particules metalliques ou aux chutes 
d'electrodes par des gants, des manchettes, des tabliers, des jam- 
bieres et des gu2tres. 

7.6.4. Lorsqu'ils utilisent des electrodes enrobees, les sou- 
deurs devraient 2tre proteges contre les projections de particules et 
de fragments d'enrobage par des lunettes de sicurite et des protec- 
teurs d'oreille. 

7.6.5. Les travailleurs qui se servent de marteaux ou de 
burins pneumatiques pour chasser le laitier des soudures devraient 
porter un equipement de protection individuelle approprie. 

7 .7 .  Soudage electrique a I'arc - Operations de travail 

7.7.1. Lorsque des travaux de soudage a I'arc sont executes 
dans un espace confine humide ou autrement conducteur d'elec- 
tricite: 

a) les porte-electrode devraient Etre entierement isoles; 
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b) la machine de soudage devrait: 
i) soit se trouver en dehors de l'espace confine; 
ii) soit Ctre pourvue d'un dispositif abaisseur de tension si le cir- 

cuit de soudage est aliment6 en courant alternatif. 

7.7.2. Des precautions suffisantes devraient Etre prises pour 
prevenir : 
a) toute deterioration des cordages par la chaleur, les etincelles, le 

laitier de soudage ou le metal chaud; 
b)les debuts d'incendie causes par des etincelles, le laitier ou le 

metal chaud; 
c) la penetration de vapeurs ou de substances inflammables dans 

la zone de travail. 

7.7.3. Les soudeurs devraient prendre des precautions suffi- 
santes afin: 
a) de ne pas etablir a travers leur corps un circuit electrique; 
6) d'eviter tout contact entre une partie de leur corps et la partie 

dkcouverte de l'electrode ou du porte-electrode lorsqu'ils sont 
en contact avec du metal; 

c) d'eviter tout contact entre les vEtements, les gants ou les bottes 
humides ou endommages et des elements sous tension. 

7.7.4. Pour introduire les electrodes dans les porte-electrode, 
on devrait se servir d'accessoires isolants, tels que des gants iso- 
lants. 

7.7.5. Les fils d'electrode et les fils de retour devraient k r e  
convenablement proteges contre toute deterioration. 

7.7.6. Les parties sous tension du porte-electrode devraient 
Etre soustraites au risque de contact lorsque I'appareil n'est pas 
utilise. 

7.7.7. Les parties sous tension du porte-electrode ne 
devraient pas Etre en contact avec des objets metalliques lorsque 
l'appareil n'est pas utilise. 
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7.7.8. Les chutes d'electrode devraient au besoin @tre depo- 
sees dans un recipient resistant au feu. 

7.7.9. On ne devrait pas laisser le materiel de soudage Clectri- 
que a l'arc sans surveillance lorsqu'il est sous tension. 



8. Machines, systemes sous pression 
et outils 

8.1. Machines dangereuses 

8.1.1. Les parties dangereuses d'une machine devraient Etre 
efficacement protegees. 

8.1.2. (1) Les protecteurs et les dispositifs de securite dont 
sont pourvus les parties mobiles et dangereuses d'une machine 
devraient Etre convenablement entretenus. 

(2) 11s devraient Etre en place lorsque les parties pour lesquelles 
ils ont ete prevus sont en mouvement; s'il est nkcessaire de les 
enlever pour des operations d'examen, de rkglage ou de lubrifica- 
tion qui ne peuvent Etre effectuees que lorsque ces parties sont en 
mouvement : 
a) des dispositions devraient etre prises pour rkduire les risques de 

lesion au minimum; 
b)les operations d'examen, de reglage ou de lubrification ne 

devraient Etre effectuees que par une personne competente. 

8.1.3. Les machines mues par un moteur devraient 2tre pour- 
vues d'organes appropries, faciles a reconnaitre et a atteindre, qui 
permettent de les arrEter rapidement et d'en empEcher la mise en 
marche intempestive. 

8.2. Machines a bois 

8.2.1. Les travailleurs qui utilisent des machines a bois ne 
devraient pas Etre deranges quand les machines sont en marche. 

8.2.2. On ne devrait pas laisser marcher sans surveillance les 
machines a bois automatiques. 

8.2.3. On ne devrait pas regler les machines a bois ni essayer 
de degager les pikes de bois coincees quand les machines sont en 
marche. 
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8.2.4. On ne devrait pas enlever a la main les copeaux, la 
sciure, etc., sur les machines a bois ou a proximite de celles-ci 
lorsqu'elles sont en marche. 

8.2.5. Les machines a bois sur lesquelles sont utilises des 
outils de diametres tres differents devraient Ctre pourvues d'un 
dispositif permettant de regler la vitesse de rotation. 

8.2.6. Les pieces de bois a travailler devraient 2tre convena- 
blement supportees, guidees ou maintenues. 

8.2.7. Les pieces de bois de grande longueur devraient Ctre 
supportees par des rallonges de table, des servantes ou d'autres 
moyens appropries. 

8.2.8. Les pieces de bois de petites dimensions devraient Ctre 
poussees au moyen d'un poussoir, guidees ou maintenues par des 
moyens approprib. 

8.3. Meules 

8.3.1. Les socles supportant les meules devraient Ctre: 
a) de construction rigide; 
6) suffisamment lourds par rapport aux meules, aux disques, etc., 

utilises; 
c) solidement montes sur des fondations robustes de manihe a 

resister aux vibrations. 

8.3.2. Les meules, a l'exception de celles qui servent au meu- 
lage interne et de celles qui ont un diametre inferieur a 5 cm, 
devraient Ctre pourvues de capots ou d'autres dispositifs propres a 
prevenir les accidents en cas d'eclatement de la meule. 

8.3.3. (1) Les capots de protection devraient: 
a) dans la mesure oh cela est raisonnable et pratiquement realisa- 

ble, Ctre conGus et construits de maniere a contenir tous les mor- 
ceaux de la meule en cas d'eclatement de celle-ci ou tout frag- 
ment qui s'en detache pendant sa rotation; 
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6) Ctre convenablement entretenus et assujettis de telle sorte qu'ils 
ne puissent se deplacer en cas d'eclatement; 

c) envelopper la totalite de la meule, a l'exception de la partie qui 
doit necessairement &tre decouverte pour les besoins du travail. 
(2) Tout capot de meule utilisee en regime d'abrasion periphe- 

rique et montee sur une machine fixe devrait &tre regle en fonction 
de la diminution constante du diametre de la meule. 

8.3.4. Les meules fixes et, autant que possible, les meules 
portatives devraient &tre equipees de systemes d'aspiration pro- 
pres a Cvacuer efficacement les poussieres et les debris provenant 
du meulage. 

8.3.5. Le plateau d'appui de la piece a meuler devrait: 
a) &tre de construction robuste; 
b) avoir une forme adaptee au profil de la meule; 
c) Etre solidement fixe en place aussi p r b  possible de la meule. 

8.3.6. Les personnes qui travaillent aux meules devraient se 
proteger la t&te et les yeux contre les projections de particules ou 
les eclaboussures, par le port de moyens de protection individuelle 
approprik. 

8.3.7. On devrait inspecter les meules avant leur montage 
afin de s'assurer qu'elles ne sont pas fissurees ni autrement 
endommagees. 

8.3.8. Les meules devraient Ctre convenablement montees 
sur leur arbre. 

8.3.9. On ne devrait pas regler les plateaux d'appui de piece 
pendant la rotation de la meule. 

8.3.10. La ou les vitesses maximales de rotation de l'arbre 
devraient ttre indiqutes sur chaque machine a meuler. 

8.3.11. Les regulateurs ou autres dispositifs utilises pour 
commander la vitesse d'une meuleuse pneumatique devraient Ctre 
convenablement entretenus. 
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8.3.12. La vitesse maximale d'utilisation devrait Ctre indi- 
quee sur chaque meule. 

8.3.13. Les meules ne devraient jamais tourner a une vitesse 
superieure a la vitesse maximale d'utilisation indiquee. 

8.3.14. La piece a meuler ne devrait pas @tre appliquee bruta- 
lement contre une meule froide, mais graduellement. 

8.3.15. Avant toute utilisation, une meule devrait tourner a 
vide pendant au moins une minute, a la vitesse maximale d'utilisa- 
tion, tandis que les personnes occupees dans le voisinage devraient 
se tenir a l'abri pour le cas oh la meule viendrait a eclater. 

8.3.16. L'equilibrage des meules devrait Ctre contr61e au 
moins une fois par semaine et, si necessaire, les meules devraient 
Ctre remises d'aplomb. Les meules endommagees devraient Ctre 
clairement marquees ou ttiquettes de maniere a ne pas Ctre reutili- 
sees. 

8.3.17. Les meules utilisees pour le meulage humide ne 
devraient pas Ctre laissees dans l'eau. 

8.3.18. Le meulage et le poncage a sec ne devraient pas se 
faire sur des surfaces revctues d'une peinture nocive, a moins qu'il 
n'y ait une installation de ventilation ou que le personnel ne porte 
un equipement de protection respiratoire. 

8.4.4. Systemes sous  pression (recipients sous  pression, 
reservoirs d'air comprirne, e tc . )  

8.4.1. (1) Les systemes sous pression ainsi que leurs acces- 
soires devraient 2tre: 
a) appropries a l'usage auquel ils sont destines; 
6) convenablement entretenus; 
c) regulierement inspectes et, en cas de besoin, examines par une 

personne competente selon un plan prepare par l'utilisateur; 
d) installes et mis en ceuvre de f a ~ o n  a ne pas mettre les travail- 

leurs en peril en cas d'echappement par les soupapes de siirete. 
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(2) Certains recipients sous pression devraient Etre soumis a 
des examens approfondis aux intervalles prescrits par l'autorite 
competente. 

8.4.2. Des dispositions devraient Etre prises pour veiller a ce 
que les systemes sous pression ne soient pas endommages par 
l'execution des operations de construction, par des navires, par 
des charges manutentionnees d'un navire a l'autre au cours des 
operations, par les appareils de levage eux-mCmes, par les helicop- 
thes  ou par la manipulation du systeme sous pression lui-mCme 
au cours de son transbordement d'un navire d'assistance a l'ins- 
tallation. 

8.4.3. (1) Toute reparation ou modification d'un systeme 
sous pression devrait Etre convenablement preparke et son etat 
d'integrite devrait Etre approprie au service en vue duquel la repa- 
ration ou la modification aura ete faite. 

(2) Lorsque des reparations ou des modifications peuvent 
avoir affecte l'integrite d'un systeme sous pression, des examens 
et des essais appropries devraient Ctre effectues par une personne 
compktente avant sa remise en service. 

(3) Des mesures devraient 2tre prises pour prevenir les acci- 
dents au cours de la reparation, du montage ou du demontage de 
composants faisant partie de systemes a fluides liquides ou gazeux 
sous haute pression. 

8.4.4. Toutes les reparations et les modifications qui sont 
susceptibles d'affecter I'integrite d'un systeme sous pression 
devraient Ctre enregistrees. 

8.4.5. Les systemes sous pression devraient Etre mis en 
ceuvre conformement aux instructions d'utilisation. 

8.4.6. Des essais sous pression des systemes, y compris des 
conduits, devraient &tre effectues par voie hydraulique. Dans cer- 
taines circonstances exceptionnelles, on pourra proceder a des 
essais pneumatiques, sous reserve de I'application des precautions 
appropriees. 
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8.4.7. Toute baisse anormale de pression, notamment dans 
les systemes a air cornprime, devrait donner lieu a une investiga- 
tion immediate. 

8.4.8. Les reservoirs d'air comprimk devraient etre pourvus: 

a) d'une soupape de siirete; 
b) d'un manometre; 

c) d'un robinet de purge. 

8.4.9. Les reservoirs d'air comprime devraient comporter 
des ouvertures appropriees pour les inspections et les nettoyages. 

8.4.10. Les reservoirs d'air comprinle devraient etre installes 
de maniere a Ctre: 
a) lorsque cela est pratiquement realisable, a I'abri des intempb 

ries; 
6) accessibles pour des inspections approfondies. 

8.4.11. Les reservoirs d'air cornprime devraient etre exami- 
nes et eprouves a des intervalles appropries par une personne com- 
petente. 

8.4.12. La pression maximale admissible en service de cha- 
que reservoir devrait Ctre indiquee sur le manometre et/ou sur le 
recipient au moyen d'une couleur distinctive. 

8.4.13. Un detendeur d'une capacite suffisante devrait Ctre 
montt sur le conduit d'air comprimt entre le compresseur et le 
reservoir. 

8.4.14. Des vannes d'arrzt devraient Etre installees entre le 
reservoir et chacun des appareils alimentis en air comprime. 

8.4.15. Les reservoirs d'air comprime devraient Etre nettoyes 
a des intervalles appropries et dkbarrassks des dep8ts d'huile, de 
carbone ou d'autres matihes Ctrangeres. 
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8.5. Emission de vapeur d'eau, de fumee et de vapeurs 

8.5.1. Des mesures efficaces devraient Etre prises pour preve- 
nir les risques dus a l'emission de vapeur d'eau, de fumee et de 
vapeurs sur I'installation ou a proximite de celle-ci. 

8.6. Outils a main 

8.6.1. Afin de limiter les risques lies a la production d'etin- 
celles, des precautions approprikes devraient Etre prises lorsqu'on 
utilise des outils a main: 
a) a bord de navires qui transportent du petrole, des gaz combusti- 

bles liquefies ou d'autres liquides inflammables; 
b) a proximite de matihes inflammables ou explosives; 
c) en presence de poussieres ou de vapeurs explosives. 

8.7. Outils pneumatiques 

8.7.1. La ggchette de commande des outils pneumatiques 
portatifs devrait : 
a) Ctre placee de maniere a reduire au minimum le risque de mise 

en marche accidentelle; 
b) Ctre conGue de telle sorte que la soupape d'admission de l'air se 

ferme automatiquement lorsque l'utilisateur rellche la pression 
de son doigt. 

8.7.2. Les tuyaux flexibles et les raccords qui assurent l'ali- 
mentation en air comprime des outils pneumatiques portatifs 
devraient : 
a) Ctre conGus pour la pression et les conditions d'utilisation aux- 

quelles ils seront soumis; 
b) Ctre solidement assujettis a la prise d'air comprimk du rkseau de 

distribution et a l'outil; 
c) Ctre conGus de f a ~ o n  a ne pas pouvoir Ctre dtconnectks lorsque 

les tuyaux sont sous pression sauf si I'on utilise des raccords 
spiciaux. 
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8.7.3. Les outils pneumatiques a percussion devraient &tre 
equipes de pinces ou d'agrafes de retenue pour empCcher les bou- 
terolles et autres outils d 'kre  accidentellement expulses du porte- 
outil. 

8.7.4. On ne devrait pas chasser les outils montes sur les mar- 
teaux pneumatiques a l'air comprime, mais les enlever a la main. 

8.7.5. Avant de proceder A des reglages ou a des reparations, 
on devrait debrancher les outils pneumatiques et laisser I'air se 
detendre dans les tuyaux. 

8.7.6. (1) Les conduites d'alimentation en air comprime 
devraient @tre efficacement protegees contre les deg2ts qui pour- 
raient Ptre causes par des vehicules, etc. 

(2) Les tuyaux souples ne devraient pas Ctre poses sur des 
echelles, dans des escaliers, sur des echafaudages et des passerelles 
oh ils pourraient provoquer des chutes. 

8.7.7. Les outils pneumatiques portatifs ne devraient pas &tre 
lev& ou abaisses par la conduite d'air comprime. 

8.7.8. Les masselottes, les bouterolles et autres outils 
devraient Ctre retires de materiels pneumatiques a percussion qui 
ne sont pas utilises. 

8.7.9. L'air comprime ne devrait pas Ctre utilise pour net- 
toyer les vEtements ou des parties du corps et le jet ne devrait 
jamais Etre dirige sur le corps. 

8.7.10. Les tuyaux flexibles devraient Ctre verifies avant cha- 
que utilisation et tout tuyau defectueux devrait @tre retire du ser- 
vice. 

8.8. Outils a charge propulsive - Construction 

8.8.1. Les outils a charge propulsive devraient Ctre pourvus: 
a) d'une garde ou d'un pare-eclats sans lequel I'outil ne puisse 

fonctionner ; 
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b)d'une securite qui emp2che le depart accidentel du coup, par 
exemple en cas de chute du pistolet ou pendant son chargement; 

c) d'une securite qui emp2che le depart accidentel du coup si I'axe 
du tir n'est pas approximativement perpendiculaire a la surface 
de l'ouvrage; 

d)d'une securite qui emp2che le depart accidentel du coup si 
I'extremite du canon n'est pas appuyee contre la surface de 
I'ouvrage. 

8.9. Outils a charge propulsive - Inspection, entretien 

8.9.1. (1) On devrait inspecter les outils a charge propulsive 
avant chaque emploi afin de s'assurer qu'ils ne presentent pas de 
danger. 

(2) On devrait notamment s'assurer : 
a) du bon fonctionnement des dispositifs de securite; 
b)de la proprete de I'outil; 
c) du libre fonctionnement des parties mobiles; 
d) de la non-obstruction du canon. 

8.9.2. Les outils a charge propulsive ne devraient 2tre repares 
que par le fabricant ou par des personnes qualifiees. 

8.1 0.  Outils a charge propulsive - Utilisation 

8.10.1. Les outils a charge propulsive devraient 2tre accom- 
pagnes d'une notice d'instructions concernant leur utilisation et 
leur entretien. 

8.10.2. Les travailleurs qui utilisent des outils a charge pro- 
pulsive devraient porter un equipement de protection individuelle 
approprik. 

8.10.3. Les outils a charge propulsive ne devraient pas etre: 
a) chargQ a I'avance; 
b) point& vers quelqu'un, mEme non chargks; 
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c) stockes ou utilises dans une atmosphere presentant un risque 
d'explosion. 

8.10.4. On ne devrait pas actionner les outils a charge pro- 
pulsive: 
a) dans des trous existants; 
b) dans des objets ou des structures risquant d'Etre traverses par le 

projectile; 
c) pres d'une ar2te de beton ou de maqonnerie; 
d) dans une matiere friable ou une matiere susceptible de voler en 

eclats sous le choc. 

8.10.5. Lorsqu'on l'actionne, l'outil a charge propulsive 
devrait : 
a) Etre tenu perpendiculairement a la surface de l'ouvrage; 
6) avoir la bouche du canon fermement appuyee contre la surface 

de l'ouvrage. 

8.10.6. On ne devrait pas chasser un objet coinck dans l'2me 
du canon en tirant un autre projectile ou une nouvelle cartouche. 

8.10.7. Onnedevrait  pas: 
a) laisser sans surveillance les outils a charge propulsive et leurs 

cartouches; 
6) transporter des outils a charge propulsive chargb. 

8.10.8. Lorsqu'ils ne sont pas utilises, inspectks ou requis 
pour d'autres fins, les outils a charge propulsive devraient @tre 
conserves dans un etui approprie. 

8.10.9. Seules les cartouches conformes aux specifications 
du fabricant devraient etre utiliskes dans un outil a charge propul- 
sive. 

8.10.10. Les cartouches devraient 2tre conservkes dans des 
recipients metalliques: 
a) portant clairement l'indication de leur contenu; 
b) fermes a clef; 
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c) ne contenant rien d'autre que des cartouches; 
d) entreposis dans un endroit frais. 

8.10.11. En cas de rate d'un outil a charge propulsive, on 
devrait : 
a) le maintenir en place contre la surface de I'ouvrage pendant au 

moins quinze secondes; 
b) retirer ensuite la cartouche du pistolet tout en appuyant le pare- 

eclats contre la surface de l'ouvrage. 

8.10.12. Les cartouches qui ont provoque des rates devraient 
Ctre detruites par des personnes compktentes d'une maniere qui ne 
presente pas de danger. 

8.10.13. Les zones ou l'on utilise des outils a charge propul- 
sive devraient Ctre interdites par des barrieres ou signalees par des 
ecriteaux. 



9. Electricite 

9.1 . Dispositions generales 

9.1.1. Tous les appareils et les circuits electriques devraient 
Etre conps ,  fabriques, montes, proteges, mis en ceuvre et entrete- 
nus de facon a prevenir tout danger, conformement a la legisla- 
tion nationale et aux exigences de I'autorite competente. 

9.1.2. Tous les appareils et les conducteurs electriques 
devraient Etre respectivement d'une puissance nominale et d'une 
section suffisantes pour l'usage auquel ils sont destinb. 

9.1.3. Tous les elements des installations electriques 
devraient Etre: 
a) conformes, quant a leur construction, aux normes nationales 

ou internationales qui leur sont applicables; 
b) construits, installes et entretenus de facon a prevenir tout risque 

d'incendie, d'explosion ou de choc electrique; 
c) a I'epreuve des effets de I'eau, des poussiilres ainsi que de tous 

effets electriques, thermiques ou chimiques auxquels ils pour- 
raient ttre soumis; 

d)efficacement isoles ou, pour les elements nus sous tension, mis 
sous enveloppe ou autrement proteges. 

9.1.4. (1) Tous les appareils et les conducteurs electriques 
devraient porter I'indication bien visible de leur fonction et de leur 
tension. 

(2) Lorsque le schema d'une installation electrique n'apparait 
pas clairement, les circuits et les appareils qui la composent 
devraient ttre identifies a l'aide d'etiquettes ou par d'autres 
moyens efficaces. 

(3) Lorsque, dans une msme installation, coexistent des cir- 
cuits ou appareils soumis a des tensions differentes, on devrait 
pouvoir les identifier aisement grice a des couleurs distinctives ou 
a toute autre marque tres apparente. 
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9.1.5. Des mesures appropriees devraient Ctre prises pour 
empCcher qu'une installation electrique ne re~oive d'une autre ins- 
tallation electrique un courant d'une tension superieure a celle 
pour laquelle elle est prevue. 

9.1.6. Les installations electriques devraient Ctre protegees 
contre les decharges atmospheriques. 

9.1.7. Les lignes des circuits de signalisation et de telecom- 
munication ne devraient pas Ctre posees sur les mCmes supports 
que les lignes de moyenne ou de haute tension. 

9.1.8. Lorsque le systkme electrique d'une installation en 
mer est alimente a partir d'un navire a couple: 
a) tous les circuits alimentes devraient comporter des dispositifs 

appropries de protection contre les surcharges; 
6) tous les circuits alimentes devraient avoir ete inspectes au prea- 

lable et trouves en bon etat. 

9.1.9. Lorsqu'une installation tlectrique cesse d'Ctre utilisee, 
son alimentation devrait Ctre coupee par le retrait des coupe-cir- 
cuit a fusibles, la mise hors tension des conducteurs ou tout autre 
moyen efficace. 

9.2. Protection des conducteurs et des appareils electriques 

9.2.1. Des dispositions devraient Ctre prises pour privenir 
tout dommage des conducteurs ou des appareils electriques dii aux 
operations de construction, aux appareils de levage et a leurs char- 
ges ainsi qu'a des navires. 

9.2.2. Les cibles qui passent a travers des cloisons, des sepa- 
rations, etc., devraient Ctre proteges de maniere satisfaisante. 

9.2.3. Les conducteurs qui passent dans des chambranles de 
porte, des trous d'homme ou d'autres ouvertures devraient Ctre 
proteges afin que leur isolant ne soit pas endommag6 lors de la 
fermeture des portes, des panneaux ou des couvercles. 



9.2.4. Lorsqu'il y a lieu, l'installation d'une protection con- 
tre les defauts a la terre devrait 2tre envisagee. 

9.2.5. Les conducteurs et les appareils electriques devraient 
2tre examinb, entretenus et essayes de maniere systematique, 
selon un plan approprie. 

9.3. Protection contre les tensions de  toucher 

9.3.1. Des dispositions devraient &re prises pour prevenir les 
tensions de toucher dangereuses dans toutes les installations dont 
la tension de service depasse 50 V (courant alternatif) a la terre 
(valeur efficace). 

9.3.2. La protection contre les tensions de toucher dangereu- 
ses devrait 2tre assuree par un ou plusieurs des moyens suivants: 
a) mise hors de portee des elements nus sous tension; 
b) barrieres de protection; 
c) mise sous enveloppe; 
d) isolement ; 
e) mise 21 la terre du neutre; 
fl emploi de disjoncteurs; 
g) recours a une tres basse tension de securite; 
h) mise a la terre des parties metalliques qui ne sont pas sous ten- 

sion. 
9.3.3. Les conducteurs nus devraient 2tre disposes et p ro tb  

ges de manii-re a ne pas presenter de risques. 

9.3.4. Si le neutre d'une installation electrique est mis a la 
terre, cette installation devrait comporter un dispositif qui mette 
automatiquement hors circuit les elements defectueux de l'instal- 
lation. 

9.4. Mise a la terre 

9.4.1. Dans les installations electriques dont la tension 
depasse 50 V (courant alternatif) - ou 65 V (courant alternatif) 
pour les telephones --, il conviendrait de mettre a la terre: 
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a) les armures et les enveloppes metalliques des ciibles; 
b)les pieces metalliques exterieures des equipements electriques 

qui ne sont normalement pas sous tension; 
c) les pieces metalliques qui se trouvent a proximite immediate des 

conducteurs sous tension. 

9.4.2. Les installations de mise a la terre devraient Ctre ame- 
nagees de telle sorte qu'aucune tension dangereuse ne puisse se 
developper entre les elements mis a la terre et la terre. 

9.4.3. La mise a la terre devrait Ctre assuree par un ou plu- 
sieurs des elements suivants: 
a) les gaines ou les armures conductrices des cgbles; 
b) des conducteurs speciaux, faisant partie des ciibles; 
C) des conducteurs exterieurs poses de maniere visible. 

9.4.4. Tous les elements de la mise a la terre devraient: 
a) presenter une continuite electrique suffisante; 
b) 2tre relies a la terre d'une maniere efficace a l'aide d'tlectrodes 

de terre appropriees ou de tout autre moyen equivalent; 
C) avoir une resistance micanique suffisante; 
d) 2tre convenablement entretenus et periodiquement contr6lb. 

9.4.5. (1) Les elements metalliques des installations electri- 
ques qui doivent 2tre mis a la terre devraient Ctre CquipCs de bor- 
nes de terre tres apparentes permettant une connexion sQre avec le 
conducteur de terre. 

(2) Lorsqu'un appareil est pourvu de plusieurs bornes de terre, 
une continuite electrique suffisante devrait Ctre assuree entre elles. 

9.4.6. Les conducteurs de mise a la terre, et plus particuliere- 
ment leurs raccords et leurs liaisons avec les bornes de terre, 
devraient ?tre proteges contre la corrosion. 

9.4.7. Sauf pour des essais, aucun interrupteur, coupe-cir- 
cuit a fusibles, disjoncteur ou autre dispositif d'ouverture du cir- 
cuit ne devrait Ctre place sur un conducteur de mise a la terre. 
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9.4.8. La conductance totale des elements de mise a la terre 
devrait Etre au moins egale a la moitie de celle du plus gros con- 
ducteur actif. 

9.5. Raccordements 

9.5.1. Les conducteurs electriques devraient Etre raccordes a 
la source d'alimentation par des dispositifs de connexion de cons- 
truction appropriee. 

9.5.2. Lorsque des conducteurs electriques doivent Etre relies 
entre eux, le joint devrait Ctre convenablement execute du point de 
vue de la conductivite, de I'isolation, de la resistance mecanique et 
de la protection. 

9.5.3. Aux points de jonction, de derivation ou d'entree dans 
les appareils, les conducteurs devraient Etre: 
a) proteges mecaniquement ; 
b) isoles de facon convenable et durable. 

9.5.4. (1) Pour la jonction des conducteurs, la derivation et 
I'entree des conducteurs dans les appareils, on devrait utiliser des 
boites de jonction, des manchons, des douilles, des bagues ou 
d'autres dispositifs de raccordement equivalents. 

(2) Des boites de jonction ou des connecteurs a fiches devraient 
autant que possible Etre utilises pour raccorder les ciibles. 

(3) Les connexions entre dements de conducteurs ou de ciibles, 
entre conducteurs ou entre conducteurs et appareils devraient Etre 
effectuees par vissage, serrage, soudage, rivetage, brasage, sertis- 
sage ou tout autre procede analogue. 

9.5.5. Les boites de jonction et les connecteurs devraient Ctre 
autant que possible proteges contre I'eau et toute autre cause de 
dtttrioration. 

9.5.6. Dans le cas des cdbles armes, les armures devraient 
ktre relikes electriquement de maniere appropriee aux boites de 
jonction. 
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9.5.7. Aucune fiche, aucune prise, aucun connecteur de for- 
tune ne devrait Etre utilise. 

9.6. CBbles souples 

9.6.1. On devrait veiller a ne pas utiliser des cibles souples 
d'une longueur excessive. 

9.6.2. Les cibles souples alimentant des appareils portatifs a 
main ou mobiles sous une tension superieure a 50 V (courant alter- 
natif) et dont tous les circuits ne sont pas de sCcurit.5 intrinseque 
devraient : 
a) comporter un conducteur de terre de conductance au moins 

egale a la moitie de celle du plus gros conducteur actif, a moins 
que le cible n'alimente un appareil mobile a double isolement 
ou totalement isole, d'un modele agree; 

b) Ctre, sauf prescription contraire de l'autorite competente, pro- 
teges par au moins un ecran metallique continu permettant 
d'obtenir une mise hors tension automatique en cas de deterio- 
ration grave du cible; 

c) i3re proteges contre la formation de coques, a leur entree dans 
l'appareil, par un tube en caoutchouc ou tout autre moyen 
approprie; 

d) Etre soulages de toute contrainte mecanique aux bornes de con- 
nexion. 

9.6.3. Les appareils portatifs a main et, lorsque cela est pra- 
tiquement realisable, les appareils mobiles devraient &re alimen- 
tes par un cible souple unique. 

9.6.4. Les cibles souples sous une tension superieure a 50 V 
(courant alternatif) qui n'appartiennent pas a des circuits de s k u -  
rite intrinseque devraient comporter une gaine exterieure a 
l'epreuve du feu et des deteriorations d'origine mecanique. 

9.6.5. Des dispositifs automatiques devraient Etre prkvus en 
vue de mettre ou de maintenir hors tension tout appareil portatif a 



main ou mobile alimente par un c5ble souple lorsque le conduc- 
teur de terre inclus dans ce cable vient a se rompre. 

9.6.6. On ne devrait pas soulever un outil portatif par le 
cable souple. 

9.6.7. Les cables souples ne devraient pas &tre posQ sur des 
surfaces souillees d'huile ou imprkgnees d'un liquide corrosif. 

9.6.8. Les c5bles souples ne devraient pas &tre places dans la 
trajectoire des charges ni sur le passage des engins ou des materiels 
en mouvement. 

9.6.9. Seuls des c5bles souples recouverts d'une gaine en 
caoutchouc renforck devraient &re utilises pour alimenter les 
appareils d'eclairage portatifs et mobiles lors des travaux effec- 
tuCs dans les installations, les citernes ou tout autre lieu oh les con- 
ducteurs electriques peuvent Etre soumis a des manipulations bru- 
tales ou &re exposes a l'humidite. 

9.7. Appareils electriques amovibles 

9.7.1. (1) L'enveloppe des appareils et outils electriques 
amovibles qui ne sont pas a double isolement devrait &tre conve- 
nablement mise a la terre. 

(2) Toutes les fois que cela est pratiquement realisable, les 
appareils et outils electriques amovibles devraient Etre a double 
isolation. 

9.8. Appareils electriques portatifs 

9.8.1. La tension d'alimentation des appareils mobiles et des 
outils portatifs a main ne devrait pas dkpasser la tension d'alimen- 
tation assignee de 230 V f 10 pour cent (courant alternatif). 

9.8.2. Les machines mobiles devraient &tre pourvues d'un 
interrupteur incorpore. 
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9.8.3. Les outils portatifs a main devraient 2tre Cquipts d'un 
interrupteur incorpore c o n y  pour couper automatiquement le 
courant des que la main liche l'outil. 

9.8.4. Les appareils et outils electriques mobiles ne devraient 
pas Ctre utilises dans des atmospheres presentant un risque 
d'explosion, sauf precautions speciales. 

9.9 Larnpes baladeuses e t  larnpes mobiles 

9.9.1. L'utilisation de lampes baladeuses ou de lampes mobi- 
les dont la tension d'alimentation est supirieure a 130 V (courant 
alternatif) devrait Ctre interdite. 

9.9.2. Les baladeuses devraient Etre: 
a) pourvues d'un solide globe en verre ou en toute autre matiere 

transparente; 
b) etanches a la poussiere et a l'eau; 
c) Cquipees d'un protecteur robuste enveloppant le globe. 

9.9.3. Les lampes mobiles devraient satisfaire aux disposi- 
tions du paragraphe 9.9.2 et avoir en outre: 
a) tous leurs elements sous tension places sous enveloppe; 
6) une poignee isolante. 

9.10. Dispositifs d e  rnise hors circuit 

9.10.1. Des moyens efficaces, convenablement places, 
devraient Ctre prtvus pour couper le courant en cas de danger. 

9.10.2. Tous les circuits alimentant des appareils devraient 
comprendre un dispositif aisiment accessible permettant de met- 
tre tous les conducteurs actifs hors circuit. 

9.10.3. Les boutons poussoirs de mise a 1'arrEt devraient 2tre 
aisement distingues des boutons poussoirs de mise en marche. 

9.10.4. Les coupe-circuit a fusibles et les disjoncteurs 
devraient 2tre construits et installes de maniere: 



a) a couper effectivement le courant avant qu'il ne depasse dange- 
reusement la tension nominale du circuit; 

b) a prkvenir les risques. 

9.1 1. Disjoncteurs 

9.1 1.1. Les disjoncteurs devraient 
a) avoir un pouvoir de coupure et de fermeture des circuits adapte 

aux conditions normales de service; 
b)porter clairement l'indication de leurs caracteristiques essen- 

tielles. 

9.11.2. Sauf dans les circuits a tension inferieure a 50 V (cou- 
rant alternatif), le sectionneur devrait rkaliser une coupure omni- 
polaire. 

9.11.3. Les disjoncteurs ne devraient pas pouvoir s'ouvrir ou 
se fermer intempestivement sous l'effet de leur propre poids ou de 
chocs mecaniques. 

9.1 2. Coupe-circuit a fusibles 

9.12.1. Les coupe-circuit a fusibles devraient porter l'indica- 
tion lisible de leur courant nominal, de leur type de coupure 
(rapide ou lente) et, autant que possible, de leur pouvoir de cou- 
pure. 

9.12.2. (1) Dans le cas de circuits d'une tension superieure a 
50 V (courant alternatif) (a l'exception des circuits a securite 
intrinseque), il devrait Ctre impossible de retirer ou d'inserer les 
coupe-circuit si le circuit n'a pas ete prealablement mis hors ten- 
sion au moyen d7un dispositif de coupure place en amont. 

(2) Les coupe-circuit ne devraient &tre accessibles qu'aux per- 
sonnes autorisees. 

9.12.3. Des mesures de protection efficaces devraient Ctre 
prises pour que les coupe-circuit ne courent aucun danger, du fait 
notamment d'tlements sous tension situks A proximite immediate. 
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9.1 3. Atmospheres dangereuses 
9.13.1. Les conducteurs et appareils electriques exposes aux 

intemperies, a l'humiditk, a la corrosion, a des ambiances ou a des 
atmospheres presentant un risque d'explosion devraient ttre cons- 
truits ou proteges de maniere a ne pas presenter de risque et, au 
besoin, satisfaire aux exigences de l'autorite competente en 
matiere de certification. 

9.13.2. (1) Dans tout espace confine contenant des elements 
conducteurs ou dans toutes autres conditions de risque, les appa- 
reils electriques mobiles qui ne sont pas a double isolement 
devraient Etre alimentes uniquement avec une tension de securite 
de 50 V (courant alternatif) ou de 120 V (courant continu). 

(2) Les sources d'alimentation en courant a tension plus elevee 
devraient Etre placees a l'exterieur des espaces confines. 

9.13.3. Seuls des materiels antideflagrants et a securitk 
intrindque ainsi que des conducteurs convenablement proteges 
devraient Etre installes et utilises: 
a) dans les entrep6ts contenant des liquides explosifs ou inflam- 

mable~  ; 
b) dans toute atmosphere presentant un risque d'explosion. 

9.14. Ecriteaux 
9.14.1. On devrait placer bien en vue, aux endroits appro- 

pries et dans toutes les langues ou cela est nkcessaire, des ecri- 
teaux : 
a) interdisant aux personnes non autorisees de penetrer dans des 

locaux contenant du materiel Clectrique; 
b)interdisant aux personnes non autorisees de manipuler des 

appareils electriques; 
c) indiquant les mesures a prendre en cas d'incendie; 
d) indiquant la personne a avertir en cas d'accident ou d'incident 

dangereux d'origine dectrique ainsi que les moyens de l'attein- 
dre. 



9.14.2. Les methodes de reanimation et les soins d'urgence a 
appliquer aux victimes de choc electrique devraient Ctre egalement 
affiches aux endroits appropries et dans toutes les langues oh cela 
est nicessaire. 

9.14.3. Des ecriteaux devraient etre places partout oh le con- 
tact ou le voisinage de materiels Clectriques peuvent presenter un 
danger. 

9.1 5. Inspection et entretien 
9.15.1. On devrait inspecter le materiel electrique avant de le 

mettre en service afin de s'assurer qu'il repond a l'utilisation pre- 
vue. 

9.15.2. Les circuits de mise a la terre de toutes les installa- 
tions devraient Ctre verifies avant d'@tre mis en service et, par la 
suite, soumis a des contr6les periodiques. 

9.15.3. Au debut de chaque poste, les personnes qui utilisent 
du materiel electrique devraient contr6ler extkrieurement avec 
soin le materiel et les conducteurs dont elles sont responsables et, 
en particulier, les ciibles souples. 

9.15.4. Les conducteurs Clectriques et le materiel raccorde ne 
devraient Ctre repares que par des electriciens. 

9.15.5. Sauf si la sicurite l'exige, aucun travail ne devrait 
&tre effectue sur des conducteurs ou du materiel sous tension. 

9.15.6. Avant de commencer un travail sur des conducteurs 
ou du materiel electriques ne devant pas demeurer sous tension, 
on devrait : 
a) couper l'alimentation; 
b) prendre les precautions appropriees (pose de cadenas, d'ecri- 

teau, etc.) pour empCcher que le courant ne soit retabli; 
c) verifier que les conducteurs et le materiel ne sont plus sous ten- 

sion; 
d) mettre a la terre et en court-circuit les conducteurs et le mate- 

riel ; 
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e) proteger convenablement les elements sous tension situks dans 
le voisinage pour prevenir tout risque de contact accidentel. 

9.15.7. Lorsqu'un travail a ete effectuk sur des conducteurs 
ou du materiel electriques, le courant ne devrait Ctre retabli que 
sur l'ordre d'une personne compktente. 

9.15.8. Les electriciens devraient disposer d'un jeu suffisant 
d'outils appropries, ainsi que d'un equipement de protection indi- 
viduelle tel que des gants, des tapis et des couvertures de caout- 
chouc. 

9.15.9. Jusqu'a preuve du contraire, les conducteurs et le 
materiel electriques devraient toujours Ctre consideres comme 
sous tension. 

9.1 6. Installations d'eclairage provisoires 

9.16.1. Les installations d'eclairage provisoires devraient 
Ctre equipees de c2bles conGus pour resister a de fortes contrain- 
tes. 

9.16.2. Les installations d'eclairage provisoires ne devraient 
pas Ctre suspendues par les c2bles a moins que ceux-ci n'aient ete 
conGus pour cela. 

9.16.3. AussitBt que cela est pratiquement realisable, on 
devrait utiliser le systeme electrique permanent de l'installation en 
mer afin de reduire l'utilisation des appareils d'alimentation et 
d'eclairage provisoires. 



10. Bruit et vibrations 

10.1 . Dispositions generales 

10.1.1. Le chef de plate-forme devrait 2tre responsable de la 
reduction par tous les moyens appropries de l'exposition des tra- 
vailleurs a des niveaux de bruit et de vibrations nocifs. 

10.1.2. Le chef de plate-forme devrait 2tre responsable de 
l'organisation de la prevention des risques dus au bruit et aux 
vibrations. 

10.1.3. Le chef de plate-forme devrait definir et faire connai- 
tre, de preference par ecrit, une politique generale soulignant 
l'importance de la prevention du bruit; il devrait egalement pren- 
dre les decisions et les mesures pratiques necessaires a l'applica- 
tion de la legislation nationale et des dispositions du present 
recueil. 

10.1.4. Des mesures devraient 2tre prises a la source pour 
prevenir toute atteinte a la sante due a I'tmission, a la transmis- 
sion, a l'amplification et a la reverberation du bruit et des vibra- 
tions au cours des operations de construction. 

10.2. Niveaux d'exposition au bruit 

10.2.1. Les limites d'exposition au bruit devraient 2tre defi- 
nies en vue notamment: 
a) de prkvenir le risque d'une atteinte de l'ou'ie; 
b)de reduire au minimum la perturbation des communications 

indispensables a la securite; 
c) de reduire au minimum la fatigue nerveuse, compte tenu de la 

nature du travail effectue et de la proximite des locaux habit&. 

10.2.2. Lors de la planification des procedes de travail et du 
dkroulement des operations, de m2me que lors de l'acquisition de 
machines, d'installations et de materiels, on devrait prendre en 
consideration les niveaux de bruit et de vibrations. 
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10.2.3. (1) Des mesures devraient Stre prises pour ramener 
les niveaux de bruit aux limites fixees par la legislation nationale. 

(2) Pour une exposition continue de huit heures par jour a un 
bruit raisonnablement stable, la limite ne devrait pas depasser 
90 dB(A). 

(3) Le tableau ci-apres indique, arrondies au decibel pres, les 
valeurs equivalant a ce niveau pour une exposition continue de 
plus longue duree a un bruit raisonnablement stable. 

Exposition continue a un b r u t  Lim~te 
raisonnablement stable en dB(A) 
(en heures) 

10.2.4. En cas de bruit fluctuant, un niveau de bruit continu 
equivalent (Leq) peut &tre calcuk; sa valeur ne devrait pas dkpas- 
ser 90 dB(A). 

10.2.5. Lorsqu'il est difficile de mesurer et de contr6ler 
l'exposition a un bruit non continu (par exemple lorsque des per- 
sonnes se deplacent d'un lieu a un autre), toute exposition a un 
bruit general de 90 dB(A) ou plus devrait &tre considCree comme 
depassant la limite acceptee, et le port d'une protection de l'ou'ie 
devrait &tre exige. 

10.2.6. Nu1 ne devrait penetrer sans protection auditive 
appropriee, pour quelque duree que ce soit, dans une zone ou le 
niveau sonore est Cgal ou supkrieur a 115 dB(A). 

10.2.7. Dans le cas de bruits isolts depassant 130 dB(A) 
reponse ct impulsionnelle D ou 120 dB(A) reponse cc rapide D, il fau- 
drait utiliser des moyens de protection individuelle. 

10.2.8. Nu1 ne devrait penetrer dans une zone oh le niveau 
sonore depasse 140 dB(A). 
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10.2.9. Le milieu de travail devrait Ctre surveillC de manikre 
systematique et aussi souvent que cela est nkcessaire pour lutter 
efficacement contre les risques dus au bruit et aux vibrations. 

10.2.10. Lorsqu'il n'est pas possible de ramener les niveaux 
de bruit et de vibrations au-dessous des limites d'exposition, une 
protection devrait &tre assuree par d'autres moyens, notamment 
par : 
a) la reorganisation du travail; 
b) le port d'un Cquipement approprie de protection auditive. 

10.2.11. (1) Les directives formulCes aux paragraphes 10.2.3 
a 10.2.5 visent les niveaux sonores qui sont susceptibles de provo- 
quer une alteration de I'oui'e et non pas des niveaux inferieurs 
comme ceux qui peuvent Ctre requis pour le sommeil et la detente. 

(2) Une attention particulihe devrait Etre accordee a la lutte et 
a la protection contre le bruit produit par des operations conti- 
nues, telles que le battage de pieux et de palplanches, auquel les 
travailleurs peuvent Ctre exposes en dehors de leurs heures de tra- 
vail. 

10.2.12. (1) Les personnes se trouvant sur l'installation ou a 
bord de navires et d'emmenagements a couple devraient se con- 
former aux instructions et aux recommandations emises a leur 
intention quant a la prevention du bruit et des vibrations. 

(2) En particulier, elles devraient: 
a) faire usage des dispositifs et des techniques de lutte contre le 

bruit et les vibrations; 
b) signaler ceux de ces dispositifs qui sont defectueux ou qui ont 

besoin d'entretien; 
c) se soumettre a la surveillance medicale prescrite; 
d)utiliser les moyens de protection individuelle qui leur sont 

fournis. 



11. Appareils de levage et accessoires 
de manutention 

1 1.1. Appareils de levage - 
Construction et entretien 

11.1.1. Tout appareil ou toute partie d'un appareil de levage 
et toute partie d'une installation ou d'un navire supportant une 
partie d'un appareil de levage devraient Etre: 
a) de bonne construction; 
b) en materiau de bonne qualite; 
C) d'une rksistance suffisante; 
d) depourvus de defaut manifeste; 
e) appropries a I'usage auquel ils sont destines. 

11.1.2. Les appareils de levage devraient reposer sur une 
assise solide. 

11.1.3. Lorsque la stabilitt d'un appareil de levage est assu- 
ree au moyen de contrepoids ou de lest, ceux-ci devraient Etre: 
a) suffisants et appropries; 
b) places conformement a un diagramme de lestage; 
c) places et assujettis de manikre a prtvenir tout deplacement acci- 

dentel. 

1 1.1.4. Lorsque de lourdes charges sont manutentionnees 
sur un navire, une barge ou un ponton au moyen d'appareils de 
levage faisant partie de I'armement de ce navire et que celui-ci est 
specialement leste pour reduire I'assiette ou la gite de maniere 
qu'avec la charge suspendue a la portee desiree le navire soit droit 
ou presque droit, la stabilite du navire devrait Etre suffisante pour 
absorber le moment de renversement qui se produirait si la charge 
venait a se detacher et pour comporter une marge raisonnable de 
stabilite. Les operations de lestage devraient Etre effectukes sous la 
surveillance d'une personne competente qui devrait Etre en posses- 
sion de toutes les donnees necessaires. 
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1 1.1.5. (1) Partout oh un appareil de levage roulant ou pivo- 
tant est en service, un espace libre d'au moin 60 cm devrait &tre 
menage entre toute partie de l'appareil, d'une part, et tous garde- 
corps, accessoires ou autres materiels, d'autre part. 

(2) Si cela n'est pas possible, des mesures efficaces devraient 
2tre prises pour interdire l'accks a ces emplacements. 

11.1.6. Toutes les parties mobiles dangereuses d'un appareil 
de levage devraient &tre protegees de manikre suffisante. 

11.1.7. Les appareils de levage devraient, lorsque cela est 
approprie, 2tre pourvus de cabines adequates qui devraient: 
a) offrir une protection suffisante contre les intemperies; 
b)Etre aerees et, selon le cas, suffisamment chauffees ou rafrai- 

chies; 
c) assurer au conducteur une excellente visibilite, lui permettant 

de manceuvrer dans des conditions de skcurite. 

11.1.8. Des moyens devraient 2tre prtvus pour acctder sans 
danger: 
a) a la cabine ou au poste de conduite; 
b) aux parties de I'appareil de levage qui doivent Etre inspectees et 

entretenues. 

11.1.9. (1) Les appareils de levage devraient 2tre convenable- 
ment entretenus. 

(2) L'entretien devrait &tre effectue par une personne compe- 
tente ou sous sa surveillance. 

(3) Les donnees relatives a l'entretien et aux verifications quo- 
tidiennes et hebdomadaires devraient @tre conservees sur l'instal- 
lation. 

1 1 . 1  . lo.  (1) Lorsqu'une grue mobile est utilisee pour lever 
une charge par-dessus le bord de l'installation, elle devrait Etre 
solidement assujettie a l'installation. 

(2) On devrait soit utiliser une grue specialement conGue pour 
les travaux en mer soit, si l'on utilise une grue conwe pour les tra- 
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vaux a terre, reduire sa capacite nominale puis, au besoin, la 
reduire une seconde fois pour tenir compte du vent et de 1'Ctat de 
la mer. 

11.1.11. (1) Les appareils de levage pneumatiques (treuils et 
palans pneumatiques) devraient Ctre suffisamment et solidement 
assujettis a l'installation. 

(2) Dans la plupart des cas, il ne suffira pas de souder ces 
appareils au pont, a moins que celui-ci ne soit suffisamment resis- 
tant et renforce localement. 

(3) Aprks avoir ete installb, les appareils de levage pneumati- 
ques devraient Ctre essayes sous charge avant d'Ctre utilisb. 

11.1.12. (1) Les treuils pneumatiques devraient Ctre pourvus 
de freins adequats qui devraient Ctre appliques: 
a) si les commandes sont au point mort; 
b) si l'arrivee d'air fait defaut. 

(2) Un robinet a soupape d'arrCt devrait Ctre prevu pour per- 
mettre, si nkcessaire, d'arrCter rapidement l'arrivee d'air au treuil. 

1 1.2. Appareils de levage - Montage 

11.2.1. Les appareils de levage ne devraient pas 2tre montes 
lorsque les conditions metCorologiques ou l'ttat de la mer risquent 
de compromettre l'operation, la securite du personnel ou la stabi- 
lit6 des appareils. 

11.2.2. Une attention particulibe devrait Ctre accordee a la 
vitesse du vent et a l'etat de la mer. 

11.2.3. Lorsqu'une grue est montee ou demontee au moyen 
d'une autre grue situee au bord d'un navire, des precautions 
devraient Ctre prises pour tenir compte des risques dus aux mouve- 
ments rtciproques. 

11.2.4. Les moyens de fixation provisoires des cordes, chai- 
nes ou autres materiels utilisks lors du montage ou du dkmontage 
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des appareils de levage devraient Etre prevus en nornbre suffisant 
et offrir des garanties de securite. 

11.2.5. Les appareils de levage devraient Etre montes, rnodi- 
fies ou demontes par les soins ou sous la surveillance d'une per- 
sonne cornpktente. 

11.3. Appareils de levage - Utilisation 

11.3.1. Les appareils de levage ne devraient pas Etre utilises 
lorsque les conditions rneteorologiques et l'etat de la rner risquent 
de compromettre leur stabilite ou la securite des personnes, des 
navires ou des installations, y cornpris toute installation inache- 
vee. 

11.3.2. Les instructions du fabricant concernant les condi- 
tions de vent, de temps et de rner dans lesquelles un appareil de 
levage ne devrait pas Etre utilise ou ne devrait Etre utilise que sous 
certaines restrictions devraient Etre respectees. 

11.3.3. Avant l'utilisation d'un appareil de levage dans des 
conditions atrnospheriques qui risquent d'en cornprornettre la 
securitt, des renseignements devraient 2tre pris sur les previsions 
mCtCorologiques et marines pour la periode au cours de laquelle la 
manutention doit avoir lieu. 

11.4. Levages multiples 

11.4.1. L'utilisation sirnultanee, au cours des opQations de 
construction, de plus d'un appareil de levage pour lever, suspen- 
dre, soulever ou affaler une seule charge devrait 2tre evitee. 

11.4.2. Lorsque l'utilisation simultanee de plus d'un appareil 
de levage ne peut Etre evitee: 
a) I'operation devrait Ctre conCue et planifiee et les informations 

necessaires devraient Etre obtenues aupres des fabricants de 
facon qu'aucun appareil ne soit charge au-dela de sa charge 
rnaxirnale d'utilisation ou ne soit rendu instable: 
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6) l'operation devrait Ctre conduite de manibe qu'aucun appareil 
ne soit charge au-dela de sa charge maximale d'utilisation ou ne 
soit rendu instable; 

C) l'operation devrait Ctre placee sous la surveillance d'une per- 
sonne compktente. 

1 1.5 Conducteurs d'appareils de levage 

11.5.1. (1) Les appareils de levage ne devraient Ctre conduits 
que par des personnes formees et competentes pour cette tzche. 

(2) Cependant, une personne en cours de formation peut con- 
duire un appareil de levage sous la surveillance directe d'une per- 
sonne competente. 

11.5.2. Les conducteurs d'appareils de levage devraient soit 
Ctre titulaires d'un certificat repondant aux exigences de l'autorite 
nationale, soit: 
a) avoir regu une formation et posseder une experience suffisantes 

dans la conduite des appareils de levage en mer, notamment du 
type de ceux qu'ils seront appeles a conduire; 

b)connaitre suffisamment le fonctionnement des appareils de 
levage pour Ctre a m@me d'effectuer les inspections visees au 
paragraphe 1 1.12.1 c); 

c) bien connaitre les bonnes pratiques de travail applicables aux 
operations de levage en mer et au type particulier d'appareils 
qu'ils sont appelks a conduire; 

d) avoir lu et bien compris les instructions et les procedures appli- 
cables au type particulier d'appareils qu'ils sont appeles a con- 
duire; 

e) avoir une connaissance suffisante des bonnes mithodes d'elin- 
gage ; 

fl connaitre les systhmes de communication (radio ou autre) 
employes pour le commandement des appareils de levage et 
savoir les utiliser; 

g) avoir dix-huit ans revolus et Ztre medicalement aptes au travail. 
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11.6 ContrBle des charges et  des manutentions 

1 1.6.1. Aucune operation de levage ne devrait Ctre effectuee 
si le conducteur de la grue ne connait pas le poids de la charge. 

11.6.2. Durant l'atterrissage ou l'envol d'un helicoptere, 
tout mouvement ou deplacement d'une grue devrait Ctre interdit 
au voisinage de l'helideck (voir chap. 16). 

11.6.3. Des moyens efficaces de signalisation ou de commu- 
nication - y compris, le cas echeant, l'utilisation de radios - 
entre le conducteur de l'appareil de levage et les personnes effec- 
tuant le chargement ou le dkchargement devraient Ctre fournis et 
entretenus. 

11.6.4. Si le conducteur d'un appareil de levage ne peut pas, 
pendant toute la duree de l'operation, voir nettement et complete- 
ment la charge ou, en l'absence de charge, le point de fixation de 
la charge et ses abords, une ou plusieurs personnes designees 
devraient se tenir a des endroits appropries pour effectuer des 
signaux ou communiquer d'une autre manihe avec le conducteur. 

11.6.5. Les signaux pour la mise en marche ou 1'arrCt d'un 
appareil de levage devraient Ctre distinctifs et tels que la personne 
a qui ils s'adressent puisse les voir ou les entendre aisement. On ne 
devrait utiliser que des signaux normalises. 

11.6.6. Les dispositifs ou appareils de signalisation ou de 
communication requis aux paragraphes 1 1.6.3 a 11.6.5 devraient 
Ctre proteges de tout fonctionnement intempestif, de toute interfe- 
rence ou de tout dommage accidentels. 

11.6.7. Nu1 ne devrait 2tre considere comme competent aux 
fins du paragraphe 11.6.4 s'il n'est suffisamment forme ou experi- 
mente dans un systeme de signalisation approprik qui soit Cgale- 
ment bien connu du conducteur de l'appareil de levage, ou capa- 
ble de donner des instructions claires et distinctes par le truche- 
ment du systtme de communication. 
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1 1.7 Accessoires de rnanutention - 
Construction et entretien 

11.7.1. Tous les accessoires ou toutes les parties d'un acces- 
soire de manutention devraient Mre: 
a) de bonne construction et conformes aux normes nationales ou 

internationales qui leur sont applicables; 
6)  en materiau de bonne qualite; 
c) d'une resistance suffisante calcuke avec un coefficient de secu- 

rite approprie; 
d) depourvus de defaut manifeste; 
e) appropries a I'usage auquel ils sont destines. 

11.7.2. L'utilisation d'elingues en fibres textiles devrait Ctre 
deconseillee. 

11.7.3. Les ciibles et les cordages utilises sur des appareils de 
levage pour lever ou affaler les charges devraient avoir une lon- 
gueur suffisante pour qu'il reste au rnoins deux tours sur le tam- 
bour des treuils dans n'importe quelle position de levage. 

11.7.4. On ne devrait pas utiliser sur un tambour a rainures 
ou sur une poulie a gorge un ciible d'un diametre superieur au pas 
des rainures du tambour ou a la largeur de la gorge de la poulie. 

11.7.5. Les ciibles et les chaines de levage ou de relevage de 
fltche devraient Ctre solidement fixes au tambour des treuils des 
appareils sur lesquels ils sont utilises. 

11.7.6. Lorsqu'ils ne sont pas utilises, les accessoires de 
levage devraient Ctre conserves a I'abri, dans un endroit propre, 
sec et bien aere, oh ils soient proteges contre la corrosion et contre 
tout autre dommage. 

11.7.7. Les crochets utilists pour lever, affaler ou suspendre 
devraient &re pourvus d'un dispositif efficace, si possible un lin- 
guet de securitt et, sinon, 2tre d'une forme propre a reduire dans 
toute la mesure oh cela est pratiquement realisable le risque de 
decrochage. 
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11.7.8. S'il y a lieu, les crochets devraient Etre munis d'une 
corde de manceuvre d'une longueur suffisante pour que les tra- 
vailleurs puissent accrocher ou decrocher les charges en se tenant a 
distance. 

11.7.9. Les elingues utilisees sur un appareil de levage 
devraient &tre solidement fixees a I'appareil d'une manihe ne ris- 
quant ni de les endommager ni d'endommager l'accessoire auquel 
elles sont suspendues. 

11.7.10. Les elingues a deux brins ou a brins multiples ne 
devraient Etre utiliskes que si leurs extremites superieures sont 
relikes au moyen de manilles, d'anneaux ou de maillons de dimen- 
sion et de resistance suffisantes. 

11.7.1 1. On devrait emballer convenablement la charge ou 
prendre d'autres mesures efficaces pour tviter que les bords de la 
charge ne deteriorent les elingues. 

11.7.12. Lors de l'utilisation d'elingues a brins multiples, la 
charge devrait Etre repartie entre les brins aussi egalement que 
possible. 

11.7.13. Pour les objets volumineux, on devrait utiliser le 
nombre d'elingues necessaire a la fois pour supporter la charge et 
pour en assurer la stabilite. 

1 1.7.14. Aucune charge ne devrait &tre levee, suspendue, 
soulevee ou affalee a l'aide: 
a) d'une chaine ou d'un cable mitallique qui presente un nceud 

dans sa partie sous tension directe; 
6) d'une chaine qui ait Cte raccourcie ou relike par un moyen tem- 

poraire ou insuffisant. 

11.8 Cibles metalliques 

1 1.8.1. Les cables mCtalliques utilises pour les operations de 
levage devraient : 
a) &tre faits de fil d'acier de bonne qualite; 
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b) avoir un coefficient de securite adapt6 au mode d'utilisation du 
ciible, mais au moins Cgal a 3,5 par rapport a la charge maxi- 
male ; 

c) Etre d'une seule piece. 

11.8.2. Les ciibles metalliques devraient 2tre ligatures aux 
extrkmites ou maintenus par d'autres moyens qui emp2chent le 
decommettage des torons. 

11 3.3. Les epissures et les ferrements des ciibles metalliques 
devraient 2tre verifies avec soin a des intervalles reguliers; les col- 
liers et les serre-ciibles qui auraient pris du jeu devraient 2tre res- 
serres. 

11.8.4. Afin de conserver leur souplesse aux ciibles metalli- 
ques et de les preserver de la rouille, on devrait si possible les trai- 
ter a des intervalles reguliers avec un lubrifiant approprik exempt 
d'acide ou d'alcali. 

11.8.5. On devrait eviter si possible de modifier le sens 
d'enroulement des ciibles mCtalliques. 

11.8.6. Les ciibles mttalliques devraient 2tre regulittrement 
verifies et Etre remplacks s'ils prtsentent des signes d'usure mar- 
quee ou de corrosion, des fils rompus ou d'autres dtfectuosites 
dangereuses. 

11.8.7. Les ciibles metalliques devraient Etre fixes aux cro- 
chets, pinces, etc., par des moyens sQrs. 

11.8.8. Les boucles d'extremite des ciibles metalliques 
devraient Etre munies de cosses. 

11 A.9. Les epissures - dans le cas des ciibles metalliques qui 
ne sont pas utilises pour des operations de levage ou de traction 
inclinee - devraient avoir une resistance au moins egale a celle du 
ciible. 

11.8.10. Les ciibles metalliques devraient 2tre sectionnes avec 
un outil approprie, a l'aide d'une masse en materiau doux et non 
d'une masse en materiau dur ou d'une hache. 
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11.8.11. Les poulies et les tambours devraient &tre d'un dia- 
metre tel qu'ils ne puissent endommager les ciibles metalliques ou 
&tre conformes a une norme nationale reconnue. 

11.9 Palans 

11.9.1. Les directives des paragraphes 11.1 a 11.7 sont appli- 
cables, lorsque cela est approprie, aux palans. 

11.9.2. Les palans devraient etre proteges par une paroi pour 
prevenir les chutes et pour empccher les travailleurs d'@tre heurtes 
par une partie en mouvement de l'appareil ou par la charge. 

11.9.3. La hauteur de la paroi et des portes, la oh des acces 
doivent Etre menages, ne devrait pas Etre inferieure a 2 m. 

11.9.4. Les portes d'acces devraient rester fermees sauf lors- 
que la gaine ou la plate-forme est arretee au palier et qu'on doit y 
acceder pour charger ou decharger le palan. 

11.9.5. Les palans devraient Ctre entretenus et pourvus: 
a) de dispositifs efficaces qui puissent retenir la plate-forme ou la 

cage chargee a sa charge maximale d'utilisation: 
i)en cas de rupture du ou des ciibles du palan ou en cas de 

defaillance d'une partie du mecanisme de levage; 
ii) s'il s'agit d'ascenseurs a cremaillere, en cas de dkfaillance du 

pignon moteur; 
b) de dispositifs automatiques efficaces qui emp&chent la plate- 

forme ou la cage d'aller plus haut que la fin de course a laquelle 
elle a CtC reglee. 

11.9.6. Une attention particuliere devrait @tre accordee a 
l'installation, au fonctionnement et a l'entretien des dispositifs de 
securite requis pour les palans et les gaines du fait de leur exposi- 
tion a la corrosion, a l'humidite et au gel. 

11.9.7. Les palans ne devraient pas Etre utilises pour trans- 
porter des personnes, a moins d'etre pourvus d'une gaine cons- 
truite de telle maniere que nu1 ne risque: 
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a) de faire une chute; 
b) d'stre coince entre une partie de la gaine et la structure fixe ou 

une partie en mouvement du palan; 
c) d'Ztre atteint par des objets tombant dans la gaine. 

11.9.8. La cage et la cl8ture de la gaine, a tous les paliers des 
palans servant a transporter des personnes, devraient Ztre pour- 
vues, sur chaque cBtC oh un acces est prevu, de portes munies d'un 
systeme de verrouillage ou d'autres dispositifs assurant: 
a) qu'on ne puisse ouvrir une porte que lorsque la cage est au 

niveau du palier ; 
b)que la cage ne puisse Ztre mise en mouvement depuis le palier 

que lorsque toutes les portes sont fermees. 

11.9.9. Les palans utilises pour transporter des personnes 
devraient Ztre equipes de dispositifs automatiques efficaces pour 
que la cage p u k e  s'arrCter avant la fin de sa course. 

11.9.10. Un palan devrait pouvoir Ztre manceuvre: 
a) a partir de la cage, auquel cas il devrait satisfaire aux directives 

des paragraphes 11.9.1 a 11.9.9; 
b) a partir d'une position unique, auquel cas il devrait satisfaire, 

s'il s'agit d'un palan a passagers, aux directives des paragraphes 
11.9.1 a 11.9.9, ou, s'il s'agit d'un palan a marchandises, aux 
paragraphes 11.9.1 a 11.9.6. 

11.9.11. Lorsqu'un travailleur qui conduit un palan de la 
maniere decrite au paragraphe 11.10.2 ne peut voir clairement et 
completement la plate-forme ou la cage pendant toute sa course, 
des dispositions devraient Ztre prises, sauf s'il n'a pas besoin de 
voir pour pouvoir manczuvrer, afin: 
a) que des signaux lui soient donnes de chaque palier d'ou le palan 

est utilise; 
b) qu'il puisse arreter la plate-forme au niveau approprie. 
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1 1.10. Treuils 

1 1.10.1. Les directives des paragraphes 11.9.1 a 11.9.9 sont 
applicables, lorsque cela est approprie, aux treuils. On se referera 
egalement au paragraphe 1 1.1.1 1 concernant les treuils pneumati- 
ques. 

11.10.2. Lorsqu'un palan est manmuvre au moyen d'un 
treuil ou lorsqu'une personne est transportee conformement aux 
sections 5.9 et 11.13, le treuil devrait Etre construit de manihe que 
le frein fonctionne automatiquement en tout temps, sauf pendant 
la manipulation des organes de commande. 

11.10.3. Aucun treuil ne devrait Ctre equipe d'un cliquet 
d7arrEt que l'on doive eclipser avant de pouvoir faire descendre la 
plate-forme ou la charge. 

1 1  .I 1. Charges maximales d'utilisation des appareils 
de levage et des accessoires de manutention 

11.1 1.1. (1) Les appareils de levage et les accessoires de 
manutention devraient porter de manihe apparente: 
a) leur charge maximale d'utilisation telle qu'elle ressort des resul- 

tats de l'examen approfondi le plus recent; 
b) un numero ou une marque d'identification. 

(2) Aucun appareil de levage, aucun accessoire de manutention 
ne devrait Ctre utilisk sous une charge supkrieure a la charge maxi- 
male d'utilisation ainsi indiquee, sauf pour un essai effectue par 
une personne competente. 

11.1 1.2. Les grues equipees de fleches fixes ou relevables 
devraient Ctre pourvues d'indicateurs automatiques efficaces de la 
charge maximale d'utilisation qui devraient : 
a) kmettre des signaux optiques ou acoustiques appropries; 
b) Etre convenablement entretenus; 
c) Ctre essayis par une personne competente apres le montage ou 

l'installation de la grue. 
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1 1.1 1.3. Les grues utilisees au cours des operations de cons- 
truction et qui font partie integrante de l'installation devraient 
satisfaire aux exigences de I'autorite nationale competente en 
matike de grues a bord des installations en mer. 

1 1.11.4. (1) Les indicateurs automatiques de la charge maxi- 
male d'utilisation des appareils de levage devraient, independam- 
ment des examens approfondis et des essais vises a la section 
11.12, &tre inspectes et essayes du point de vue de leur fonctionne- 
ment a des intervalles ne depassant pas sept jours. 

(2) Pour les appareils qui ne sont pas utilises frequemment, les 
indicateurs automatiques de la charge maximale d'utilisation 
devraient &tre inspectes et essayes avant chaque utilisation. 

11.12. Examen et inspection des appareils de levage 
et des accessoires de manutention 

11.12.1. Tous les appareils de levage et tous les accessoires de 
manutention devraient faire I'objet : 
a) d'un examen approfondi effectue par une personne competente 

immediatement avant d'&tre mis en service ou apres avoir ete 
installes, reinstalles, modifies ou repares et periodiquement 
conformkment a la legislation nationale; 

b) d'un examen approfondi effectue par une personne competente 
au moins tous les six mois a compter du dernier; 

c) d'une inspection au moins tous les sept jours. 

11.12.2. Aux fins du paragraphe 11.12.1 ci-dessus, on 
entend par examen approfondi un examen visuel detail16 effectuk 
par une personne competente, complete si necessaire par d'autres 
moyens ou mesures appropries en vue de parvenir a une conclu- 
sion fondee quant B la sCcuritC de I'appareil de levage ou de 
l'accessoire de manutention examine. 

11.12.3. Aux fins du paragraphe 11.12.1 ci-dessus, on 
entend par inspection un examen visuel effectue par une personne 
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responsable en vue de decider si, pour autant qu'on puisse s'en 
assurer de cette maniere, l'utilisation de l'appareil ou de l'acces- 
soire peut se poursuivre sans risque. 

1 1.12.4. Pour ce qui est des navires, les dispositions de la 
convention (no 152) de 1'OIT sur la securite et l'hygiene dans les 
manutentions portuaires, 1979, devraient Ctre prises en considera- 
tion. 

11.1 3. Transport de personnes au moyen 
d'appareils de levage a rnoteur 

1 1.13.1. Aucune personne ne devrait h e  hissee, suspendue, 
soulevee ou descendue au moyen d'un appareil de levage a 
moteur, sauf: 
a) sur la plate-forme du conducteur dans le cas des grues; 
b) sur le palan; 
c) sur un echafaudage suspendu; 
d) si l'utilisation d'un palan ou d'un echafaudage volant n'est pas 

raisonnable et pratiquement realisable, dans un skip, une 
benne, une cage ou tout autre recipient qui satisfasse aux dispo- 
sitions des paragraphes 11.13.2 a 11.13.6; 

e) dans un panier de transfert qui satisfasse aux dispositions des 
paragraphes 11.13.2, 11.13.3, 11.13.4, 11.13.6 et 11.13.7. 

11.13.2. L'appareil de levage ne devrait pouvoir Etre 
maneuvre que d'une seule position. 

11.13.3. Les treuils utilises avec l'appareil devraient satis- 
faire aux dispositions de la section 11.10. 

11.13.4. La descente devrait Ctre effectuke au moyen d'un 
appareil a moteur et non pas simplement au frein. 

11.13.5. Les skips, bennes, cages, etc., devraient satisfaire 
aux recommandations des paragraphes 5.9.2 a 5.9.12 et, s'il y a 
lieu. de la section 5.10. 
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11.13.6. Les operations de hissage, de suspension, de sup- 
port et de descente devraient &tre placees sous la surveillance 
d'une personne competente qui puisse voir le deroulement com- 
plet de la manceuvre et qui soit en communication avec les person- 
nes se trouvant dans la benne ou la nacelle. 

11.13.7. (1) Les paniers de transfert devraient Etre: 
a) de bonne construction; 
b) en matkriau de bonne qualite; 
C) d'une rbistance suffisante; 
d) depourvus de defaut manifeste. 

(2) 11s devraient: 

a) dans des conditions de climat difficiles, n'&tre utilises qu'en cas 
de danger ou a titre exceptionnel lorsque l'utilisation de tout 
autre moyen de transfert approprie est impraticable ou dange- 
reuse; 

b) &tre inspectes avant chaque utilisation; 
c) Ctre chargQ uniformement; 
d) n'2tre utilises que s'il existe, aux points de depart et d'arrivee, 

des plates-formes pourvues de moyens d'accQ exempts de dan- 
ger ; 

e) ne pas Ctre utilises lorsque les conditions atmospheriques et 
l'etat de la mer risquent de compromettre la securite des person- 
nes transportees; 

fl &tre utilises avec une grue dont on a auparavant fait chauffer le 
moteur et verifie les freins et les commandes. 

(3) Lorsqu'on utilise des paniers de transfert entre l'installa- 
tion et un navire, tous les travailleurs devraient &tre munis de bras- 
sieres de sauvetage. 

(4) Lorsque cela est pratiquement realisable, on devrait faire 
monter et descendre les paniers de transfert au-dessus de l'eau et 
ensuite les deplacer vers l'installation ou le navire. 
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1 1.14. Assujettissement des charges 

1 1.14.1. Toute partie d'une charge devrait Etre solidement 
suspendue, soulevee ou contenue pendant qu'elle est levee, affalee 
ou tramportee et devrait Etre assujettie de maniere a ne pouvoir 
glisser ou se deplacer. 

1 1.14.2. Des mesures efficaces devraient Etre prises pour 
empEcher tout contact ou risque de contact dangereux entre une 
charge suspendue a un appareil de levage, un accessoire de manu- 
tention ou un cible et une personne, un navire, une structure, une 
installation en mer ou un appareil Plectrique. 

1 1.14.3. Aucune charge ne devrait Etre laissee suspendue a 
un appareil de levage a moins que l'appareil ne soit sous la respon- 
sabilite d'une personne competente. 

1 1.14.4. Aucune marchandise en vrac risquant de se deplacer 
ou de rouler ne devrait Etre placee sur la plate-forme d'un appareil 
de levage sans que des mesures efficaces aient ete prises pour les 
empEcher de glisser ou de tomber. 

11 . I  5. Conteneurs 

11.15.1. Les conteneurs utilises pour lever, suspendre, soule- 
ver ou affaler des objets, des outils et autres materiels devraient 
@tre: 
a) de bonne construction; 
b) en materiau de bonne qualitk; 
c) d'une resistance suffisante; 
d) depourvus de defaut manifeste; 
e) appropries a I'usage auquel ils sont destines. 

11.15.2. De tels conteneurs devraient Etre: 
a) equipes de dispositifs suffisants et appropries pour leur fixation 

a I'appareil de levage ou a l'accessoire de manutention, selon le 
cas : 
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b) marques de leur charge taree et de leur charge maximale d'utili- 
sation; 

c) construits de maniere a prevenir tout deplacement accidentel de 
la charge. 

11.15.3. Les matihes ou objets en vrac qui risqueraient de se 
dkplacer devraient Etre assujettis ou b2ches. 

11.15.4. Les conteneurs de fret devraient satisfaire aux nor- 
mes nationales ou internationales qui leur sont applicables. 



12. Locaux habites 

1 2.1. Dispositions generales 
12.1.1. (1) Des quartiers d'habitation appropries devraient 

Ctre amenages lorsque des personnes sont tenues: 
a) de vivre sur une installation pendant les operations de construc- 

tion; 
b) de vivre ailleurs que sur une installation pendant de telles opera- 

tions. 
(2) Des normes detaillees concernant les locaux d'habitation 

sont enonckes a l'annexe. 

1 2.2 Locaux de secours 
12.2.1. En l'absence de locaux d'habitation conformes aux 

dispositions du paragraphe 12.1.1, des locaux de secours pouvant 
recevoir toutes les personnes presentes sur l'installation devraient 
Ctre amenages. 

12.2.2. Ces locaux devraient : 
a) permettre d'heberger de maniere adequate et dans des condi- 

tions de skcuritk toutes les personnes pouvant se trouver en tout 
temps sur l'installation, eu egard a leur sante et a leur bien-2tre; 

b) @tre pourvus de reserves suffisantes d'eau et de vivres ainsi que 
de moyens appropries de regulation de la temperature et 
d'eclairage. 

12.3. Eau potable1 

12.3.1. Un poste propre et salubre de distribution d'eau 
devrait &re installe et entretenu; il devrait 2tre aisement accessible 
et clairement identifie en tant que poste d'eau potable. 

I Voir Organisation mondiale de la sante: Normes internationales pour I'eau 
de boisson, 3' edition (Geneve, 1972). 
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12.3.2. L'eau potable destinee a etre stockee ne devrait &tre 
conservee que dans des recipients fermes et munis de robinets. 

12.3.3. Lorsque l'eau destinee a la consommation est prise a 
un poste de distribution public agree et transportee sur le lieu des 
operations de construction, les modalites de transport devraient 
&tre approuvees par le service d'hygikne competent. 

12.4. Aliments 

12.4.1. Tous les aliments devraient 2tre agreables au goQt et 
de bonne qualite. 

12.4.2. Des chambres froides devraient 2tre disponibles pour 
l'entreposage des denrees alimentaires. Les quantitk de denrees 
entreposees devraient &tre determintes en fonction du nombre de 
personnes et des possibilites d'approvisionnement. 

12.5. Interdiction de fumer 

12.5.1. On ne devrait fumer que dans les quartiers d'habita- 
tion et les zones specifiees par le chef de plate-forme. Celles-ci 
devraient 2tre clairement signalees. 



13. Surveillance medicale 

1 3.1 . Dispositions generales 

13.1.1. (1) Tous les travailleurs devraient subir un examen 
medical : 
a) avant ou peu apres l'embauchage (examen d'embauchage); cet 

examen devrait porter surtout sur I'aptitude physique et 
l'hygiene personnelle; 

b) periodiquement, aux intervalles prescrits par l'autorite compb 
tente compte tenu des risques propres au travail et des condi- 
tions dans lesquelles le travail est accompli (examens periodi- 
ques). 
(2) Toutes les personnes mettant en euvre  des produits conte- 

nant de I'amiante devraient subir un examen medical au moins 
tous les douze mois. 

(3) Nu1 ne devrait Ctre employe a des travaux comportant un 
risque d'irradiation s'il n'a subi un examen medical moins de trois 
mois avant sa premiere affectation a ce travail. Toutes les person- 
nes employees a des travaux comportant un risque d'irradiation 
devraient subir un examen medical au moins tous les douze mois 
et, si possible, tous les six mois. Des examens medicaux supplb 
mentaires devraient Ctre effectues lorsque les circonstances I'exi- 
gent, par exemple en cas d'exposition excessive ou de contamina- 
tion radioactive. 

(4) Le personnel des services de restauration devrait Ctre sou- 
mis a une surveillance medicale etroite comportant des examens 
medicaux reguliers. 

(5) Les travailleurs qui ont Cte exposes a des niveaux de bruit 
dtpassant les limites tnonctes au paragraphe 10.2.3 (3) devraient 
subir un examen audiometrique annuel. 

13.1.2. Les examens medicaux devraient : 
a) Ctre gratuits pour les travailleurs; 
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b)comporter, s'il y a lieu, des examens radiographiques et des 
analyses de laboratoire. 

13.1 .3 .  Les resultats des examens rnedicaux et les donnees 
recueillies au cours de ces examens devraient Ztre enregistrks de la 
manihe appropriee et conserves aux fins de reference. 

13.1.4. Les travailleurs qui ont ete victimes d'un accident ou 
d'une maladie graves ne devraient pas reprendre le travail sans 
l'autorisation du medecin. 



14. Soins mhdicaux et premiers secours 

14.1 . Dispositions generales 

14.1.1. Des dispositions appropriees devraient &tre prises 
pour assurer des soins efficaces aux personnes victimes d'accident 
ou de maladie. 

14.1.2. Les procedures visees au chapitre 18 devraient tenir 
compte de la necessite d'assurer promptement des premiers 
secours et des soins midicaux efficaces en cas d'urgence. 

14.1.3. (1) Sauf avis medical contraire, les personnes qui 
sont atteintes de lesions ou de maladie autres que benignes 
devraient etre transferees a terre pour y recevoir des soins. 

(2) En attendant d'&tre transferees a terre, elles devraient 2tre 
installees dans une infirmerie conforme aux directives du paragra- 
phe 14.2.3 ou a bord d'un navire convenablement equipk. 

(3) Tous les equipements necessaires - par exemple des bran- 
cards approprib - devraient en tout temps &re rapidement dis- 
ponibles de facon que le transfert puisse 2tre entrepris dans des 
conditions de securite. 

(4) Les lesions et affections benignes devraient &tre traitees a 
l'infirmerie. 

(5) Lorsque des operations de plongee sont en cours, un equi- 
pement approprie de premiers secours et de sauvetage devrait &tre 
disponible. 

14.2. lnfirmerie 

14.2.1. L'infirmerie de l'installation devrait 2tre amCnagCe 
aussit6t que possible; entre-temps, des dispositions devraient &re 
p r i m  pour assurer des services provisoires equivalents. 

14.2.2. Dans le cas d'installations situees dans des eaux litto- 
rales, l'infirmerie peut &re amenagee a bord d'une barge, d'un 
vaisseau ou d'un ponton voisins. 
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14.2.3. L'infirmerie devrait Etre placee sous la responsabilite 
d'un infirmier et satisfaire aux exigences de la legislation natio- 
nale. Elle devrait Etre equipee des fournitures medicales requises 
pour une installation operationnelle. 

14.2.4. Lorsque toutes les exigences visees au paragraphe 
14.2.3 ne peuvent etre respectees, l'infirmerie devrait satisfaire 
aux exigences minimales suivantes: 
a) Etre placee sous la responsabilitt d'un infirmier; 
6) Etre chauffee ou rafraichie, Cclairee et aerie; 
c) Etre pourvue de surfaces impermeables et faciles a nettoyer; 
d) avoir acces a des facilitks de transport, par exemple Etre situee 

pres d'un hklideck; 
e) Etre equipee d'une boite ou d'une trousse de premiers secours; 
f) Etre equipke des materiels suivants: 

i) un ou plusieurs lits avec literie; 
ii) une chaise; 

iii) un lit d'examen; 
iv) un lavabo et des toilettes; 
v) une table; 
vi) un registre d'infirmerie; 

vii) une liaison telephonique avec la terre ou tout au moins un 
moyen permettant de communiquer rapidement avec les 
installations ou les navires voisins. 

14.2.5. En l'absence d'infirmerie sur l'installation, on 
devrait pouvoir disposer, rapidement et en tout temps, d'un respi- 
rateur manuel, d'un reservoir d'oxygene pour une inhalation de 
vingt minutes et, selon les conditions climatiques, de deux sacs 
antihypothermiques, le tout place dans une boite etanche. Lors- 
que l'installation n'est pourvue que de locaux d'hebergement de 
secours, cette boite devrait y Etre entreposee. 

14.2.6. Une trousse de premiers secours appropriee devrait 
Etre aisement accessible a tous les secouristes. 



Soins medicaux et premiers secours 

14.3. Secouristes 

14.3.1. Sur toute installation en cours de construction oh 
sont reguliirement occupees moins de 200 personnes, il devrait y 
avoir au moins un secouriste par tranche de 25 travailleurs et toute 
fraction restante de ce nombre. Au-dessus de 200 personnes, cette 
proportion ne devrait Etre exigible que jusqu'a concurrence de 
200, a condition toutefois que tous les travailleurs puissent aise- 
ment avoir acces a un secouriste. Sans prejudice de cette disposi- 
tion, il devrait y avoir en permanence au moins un secouriste pr2t 
a intervenir. 

14.3.2. (1) Sur toute installation oh existe une infirmerie et 
oh le nombre de personnes regulierement occupees est compris 
entre 26 et 100, il devrait y avoir au moins un infirmier. 

(2) Pour plus de 100 personnes regulierement occupees, il 
devrait y avoir au moins deux infirmiers. 

(3) Le nombre des secouristes peut Ctre reduit d'un nombre 
correspondant a celui des infirmiers. 

14.4. Information 

14.4.1. Les indications concernant les premiers secours (nom 
des secouristes, emplacement du poste de premiers secours et 
materiel disponible) devraient @tre porties a la connaissance de 
toutes les personnes se trouvant sur l'installation et affichees dans 
les langues appropriees. 

14.5. Liaison avec les medecins 
14.5.1. Des indications k i t e s  sur la manihe d'entrer en liai- 

son avec un medecin devraient etre affichees dans les locaux de 
l'infirmerie et de l'operateur radio ainsi qu'a des emplacements 
bien en vue sur l'installation, pour le cas oh un secouriste ou toute 
autre personne se trouvant sur l'installation aurait besoin: 
a) d'un avis medical general; 
b)d'aide pour porter secours a une personne malade ou blessee. 



15. Appareils de sauvetage 

1 5.1. Navires de stand-by 
15.1.1. Lorsque la legislation nationale ou les conditions cli- 

matiques l'exigent, un navire de stand-by devrait Ctre: 
a) amarre a proximite de I'installation; 
b)prCt a intervenir en cas de danger sur l'installation ou a proxi- 

mite de celle-ci; 
c) capable de recevoir dans des conditions de securitk toutes les 

personnes qui peuvent avoir a evacuer l'installation; 
d) equipe, au besoin, de manibe a pouvoir dispenser les premiers 

soins aux personnes recueillies; 
e) equipe d'un canot de secours gonflable avec toit (pick-up boat) 

pour pouvoir porter secours aux personnes tombees a la mer de 
jour et de nuit. 

15.1.2. Le paragraphe 15.1.1 n'est pas applicable aux instal- 
lations situees en eaux littorales, a condition toutefois qu'il existe 
des moyens pour transporter sans danger le personnel des installa- 
tions au rivage. 

15.2. Canots de secours (pick-up boats) 
15.2.1. Lorsque la prQence d'un navire de stand-by n'est pas 

necessaire, un canot de secours gonflable avec toit, conforme a 
une norme nationale ou internationale reconnue, devrait Ctre dis- 
ponible sur I'installation ou sur un navire a couple. 

15.3. Acces entre navires et installation 
15.3.1. Tant que des locaux de secours ou les quartiers 

d'habitation proprement dits n'ont pas ete installts, nu1 ne devrait 
rester sur I'installation, a moins: 
a) qu'il n'existe des moyens d'acces' bien entretenus entre l'instal- 

lation et un ou plusieurs navires appropries; 

' Le terme ctaccesn comporte egalement la notion d'issue. 
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b) que ce ou ces navires ne soient arnarres bord a bord. 

15.3.2. Lorsque les rnoyens d'acces' entre l'installation et un 
navire a couple doivent Ctre retires, le nornbre des personnes qui 
restent sur l'installation ne devrait normalernent pas exceder la 
capacite d'hebergernent de l'installation ou la capacite des ernbar- 
cations et des radeaux de sauvetage vises au paragraphe 15.4.1. 

1 5.4. Embarcations et  radeaux de sauvetage 

15.4.1. (1) A tous moments ou des personnes vivent sur l'ins- 
tallation, il devrait y avoir des ernbarcations de sauvetage a 
rnoteur, bien entretenues, pouvant contenir en tout au rnoins une 
fois et demie le nornbre de personnes se trouvant sur l'installation 
et pouvant Ctre rnises a l'eau avec leur plein chargement. 

(2) Lorsque des radeaux de sauvetage sont prevus pour rece- 
voir le nornbre total de personnes se trouvant sur l'installation, le 
nornbre des ernbarcations a moteur devrait Ctre suffisant pour con- 
tenir en tout le nornbre de personnes se trouvant sur l'installation. 

(3) Lorsque les conditions clirnatiques l'exigent, les ernbarca- 
tions de sauvetage a moteur visees aux paragraphes (1) et (2) ci- 
dessus devraient Ctre totalement ferrnees. 

15.4.2. Aux fins du paragraphe 15.4.1, le mot ccpersonnes)) 
designe soit toutes les personnes qui travaillent sur l'installation, 
soit, lorsque les logernents sont arnenages sur un navire a couple, 
les personnes qui restent sur l'installation lorsque les rnoyens 
d'acces ont ete retires. 

15.4.3. La bosse des radeaux gonflables qui ne sont pas rnis a 
l'eau au rnoyen d'un bossoir devrait Ctre amarree par son extr6 
mite exterieure a une structure solide de l'installation. 

15.4.4. Les ernbarcations et les radeaux de sauvetage 
devraient Ctre conforrnes a des norrnes nationales ou internatio- 
nales reconnues. 

' Le terme tcaccesn comporte egalement la notion d'issue. 
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1 5.5. Brassieres de sauvetage 

15.5.1. Des brassieres de sauvetage appropriees devraient 
Etre prevues; leur nombre devrait 2tre egal a au moins une fois et 
demie le nombre de personnes se trouvant sur I'installation. 

15.5.2. Elles devraient Ctre convenablement entretenues et 
entreposees, prctes a 2tre utilistes, dans des endroits appropries et 
clairement signales. 

15.5.3. Elles devraient Etre conformes a une norme nationale 
ou internationale reconnue. 

1 5.6. Bouees de sauvetage 

15.6.1. Des bouees de sauvetage appropriees, fabriquees, 
distributes et installees conformement a des normes nationales ou 
internationales reconnues, devraient &tre prevues en quantite suf- 
fisante et en permanence. 

1 5.7. Communications 

15.7.1. Des moyens de communication efficaces devraient 
relier en permanence l'installation a son navire de stand-by ou aux 
navires d'assistance et aux helicoptkres. 

15.7.2. Lorsque cela est possible, la liaison devrait stre eta- 
blie par radiotelephone, mais un systeme de signalisation de 
rechange devrait egalement 2tre prevu. 

15.7.3. De tels materiels ne devraient 2tre utilises que par des 
operateurs convenablement formes et competents. 

15.7.4. Les moyens de communication devraient 2tre effica- 
ces, convenablement installes, essayes ptriodiquement et mainte- 
nus en etat de fonctionnement. 

15.7.5. Sur les appareils de radiocommunication, la fre- 
quence de travail devrait &tre clairement indiqute sur l'emetteur et 
sur le recepteur. 
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15.7.6. Les appareils de radiocommunication ne devraient 
pas Ctre perturbes par d'autres appareils de signalisation situes 
dans le voisinage, ni perturber ces derniers. 

15.7.7. Lorsque des phknomenes d'electricite atmospherique 
ghen t  la transmission, on ne devrait pas emettre de signaux radio 
dont la mauvaise reception pourrait entrainer un accident. 



16. Helicopteres 

1 6.1. Manceuvres 

16.1.1. Aucun helicoptke ne devrait atterrir sur une installa- 
tion ou en decoller avant qu'une liaison par radio ou par signal 
optique ait Cte etablie entre l'helicoptere et l'installation. 

16.1.2. Toutes les precautions pratiquement realisables 
devraient Ctre prises pour assurer la securite des personnes se trou- 
vant sur l'installation pendant les manceuvres de l'helicoptere, 
notamment : 
a) la communication de tous renseignements operationnels que 

peut dksirer le pilote de l'helicoptere concernant l'installation 
ou tout navire a couple; 

b) le contr8le de toutes les activites effectuees dans le cadre des 
operations de construction, y compris les mouvements et les 
deplacements des appareils de levage, qui sont susceptibles de 
compromettre les manoeuvres de l'helicoptere. 

16.1.3. (1) Aussitat que cela est pratiquement realisable, des 
instruments appropries devraient Ctre prevus, indiquant: 
a) la vitesse et la direction du vent; 
b) la temperature de l'air; 
c) la pression barometrique. 

(2) Ces donnees devraient etre relevees et enregistrees regulie- 
rement et systematiquement selon un plan etabli qui devrait 
s'appliquer egalement aux informations concernant: 
a) la visibilite; 
b)  le plafond nuageux; 
c) la couverture nuageuse. 

16.1.4. Des moyens suffisants et appropries, repondant aux 
exigences de l1autoritC competente, devraient Ctre fournis pour 
assurer la securite des manceuvres des helicopteres. 
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16.2. Helidecks 

16.2.1. Les helidecks devraient Ctre situes et amenages con- 
formement aux exigences de l'autorite competente. 

16.3. ContrBle des mouvements des helicopteres 

16.3.1. Lorsque, du fait de l'importance des mouvements 
d'helicoptere cela est necessaire pour des raisons de securite, le 
chef de plate-forme ou, dans les eaux littorales, le contracteur 
principal, devrait designer une personne competente chargee de 
diriger les manceuvres des helicopteres en relation avec l'installa- 
tion. 

16.3.2. Nu1 ne devrait Etre designe pour ces fonctions s'il n'a 
requ une formation suffisante. 

16.3.3. Toutes les personnes associees aux manoeuvres des 
helicopteres sur l'installation ou pouvant se trouver sur l'helideck 
ou au voisinage de celui-ci devraient Etre sous le contrble imme- 
diat et effectif de la personne chargee de diriger les manceuvres 
des helicopthes. 



17. Alertes, moyens d'evacuation 
et materiel de lutte contre le feu 

1 7.1. Systeme avertisseur general 

17.1.1. L'installation devrait k r e  pourvue d'un systeme 
avertisseur general et d'un systime de haut-parleurs, bien entrete- 
nus, qui soient: 
a) appropries et efficaces; 
b) capables de donner l'alerte sur toute l'installation. 

17.1.2. Le systeme avertisseur general devrait Etre percepti- 
ble au moyen d'un signal sonore clairement audible et, si neces- 
saire, de signaux optiques (voir section 18.1). 

17.1.3. Lorsque le systeme avertisseur general et le systeme 
de haut-parleurs ne sont pas encore installes, des dispositifs sono- 
res manuels et des porte-voix devraient Etre fournis. 

17.1.4. Le chef de plate-forme devrait instituer un systtme 
de signaux et d'alerte a utiliser en cas de danger et devrait veiller a 
ce que tout le personnel connaisse ces signaux. 

17.1.5. Chaque signal ne devrait avoir qu'une seule significa- 
tion. 

17.1.6. Les signaux et les avertissements ne devraient 2tre 
donnes que par des personnes competentes et de toute confiance, 
dOment autorisees a le faire. 

17.2. Moyens d'evacuation 

17.2.1. Aux fins de la presente section, l'expression ctmoyens 
d'evacuation)) designe les mtthodes et les voies par lesquelles le 
personnel peut atteindre, dans des conditions de sCcuritP, le 
niveau de la mer et les aires d'embarquement. 

17.2.2. L'installation devrait Etre pourvue de moyens d'eva- 
cuation suffisants et appropries, bien entretenus, permettant au 
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personnel d'atteindre, dans des conditions de securite, le niveau 
de la mer et les aires d'embarquement, compte tenu de l'emplace- 
ment : 
a) des aires de mise a I'eau des embarcations de sauvetage; 
b) du navire de stand-by ; 
c) de l'helideck. 

17.2.3. Les voies d'evacuation devraient Etre: 
a) convenablement entretenues et degagees; 
b) protegees de maniere approprike et efficace; 
c) localisees clairement par des signaux approprib. 

17.2.4. Tous les materiels fournis dans le cadre des moyens 
d'evacuation et ne faisant pas partie de l'installation devraient 
Ctre ranges et clairement marques de maniere a Ctre prCts a Ctre 
utilises. 

17.3. Emplacements des equipements de secours 

17.3.1. Les endroits ou sont entreposes tous les equipements 
a utiliser en cas d'urgence devraient Ctre signales clairement et 
bien visiblement. 

17.3.2. Ces equipements devraient Ctre tenus en bon Ctat, 
conformement aux instructions des fabricants, et prCts a Ctre utili- 
ses en tout temps. 

17.4. Materiel e t  mesures de lut te contre le feu 

17.4.1. Des systemes de protection contre les incendies, des 
moyens d'extinction, des appareils respiratoires et autres equipe- 
ments de securite devraient Ctre prevus conformement a la legisla- 
tion nationale. 

17.4.2. Les lieux ou sont occupks des travailleurs devraient, 
dans la mesure ou cela est pratiquement realisable, Ctre pourvus: 
a) de moyens d'extinction appropries et suffisants; 
b) d'une alimentation en eau suffisante a une pression convenable. 
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17.4.3. Tous les chefs d'equipe et un nombre suffisant de 
travailleurs devraient ttre formes a l'utilisation du matbiel 
d'extinction. 

17.4.4. Un nombre suffisant de personnes formees a l'utili- 
sation du materiel d'extinction devraient, a tout moment pendant 
le travail, &tre prttes a intervenir. 

17.4.5. Le materiel d'extinction devrait ttre convenablement 
entretenu et inspecte periodiquement par une personne compb 
tente. 

17.4.6. Les acces aux materiels de lutte contre l'incendie tels 
que bouches d'incendie, extincteurs mobiles, prises pour tuyaux 
devraient ttre degages en permanence. 

17.4.7. Les extincteurs devraient ttre places bien en vue. 

17.4.8. Un extincteur approprie, au moins, devrait ttre 
place : 
a) en tout lieu oh sont entreposees des matieres combustibles; 
6) aux endroits ou sont executes des travaux de soudage et de cou- 

page au chalumeau; 
c) a chaque niveau de l'installation en cours de construction ou de 

modification oh se trouvent des matieres combustibles. 

17.4.9. Des extincteurs appropries, a poudre, devraient &tre 
disposes en nombre voulu: 
a) aux endroits ou des liquides inflammables sont entreposes ou 

manutentionnes ; 
6) aux endroits oh des appareils de chauffage a gaz ou a mazout 

sont utilises; 
c) aux endroits oh existe un risque de feux electriques. 

17.4.10. Le materiel d'extinction devrait &re convenable- 
ment protege contre les dommages mecaniques et les conditions 
climatiques. 



18. Conduite a tenir en cas d'urgence 
et exercices 

18.1. Conduite a tenir en cas d'urgence 

18.1.1. Le chef de plate-forme et, pour les eaux littorales, le 
contracteur principal devraient preparer des instructions Ccrites 
sur les mesures a prendre en cas d'urgence. 

18.1.2. Toutes les personnes se trouvant sur l'installation 
devraient recevoir des instructions Ccrites leur indiquant ce 
qu'elles auraient a faire en cas d'urgence (voir section 17.1). 

18.1.3. (1) Lorsque cinq personnes ou plus se trouvent sur 
une installation, une liste d'instructions devrait leur Etre remise 
indiquant l'emplacement oh elles devraient se rendre en cas 
d'urgence et les tiches qui leur sont assignees individuellement en 
pareil cas. 

(2) Cette liste devrait Etre affichee dans les langues appropriees 
bien en vue a plusieurs endroits, notamment dans les locaux habi- 
tes, et des extraits pertinents en devraient Etre de mEme affiches a 
chaque point de ralliement en cas d'urgence. 

18.2. Personnel de premiere intervention 
18.2.1. Le cas CchCant, un personnel de premiere interven- 

tion devrait Etre spkcialement form6 dans les domaines suivants: 
a) secourisme; 
b) lutte contre le feu; 
c) sauvetage des naufrages; 
d) evacuation de l'installation; 
e) utilisation des appareils respiratoires. 

18.2.2. Un nombre suffisant de personnes devraient Ctre 
entrainees et competentes en matiere de reanimation des person- 
nes victimes de choc electrique. 
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18.3. Exercices 
18.3.1. Independamment de leurs autres tsches, les travail- 

leurs devraient : 
a) prendre part a des exercices organises a intervalles reguliers 

pour apprendre a utiliser les materiels de secours et savoir se 
comporter en cas d'urgence; 

b) participer activement a ces exercices; 
c) apprendre a executer les tsches qui leur sont assignees; 
d) se preparer de la sorte a remplir leurs fonctions dans toute 

situation dangereuse susceptible de se produire. 

18.3.2. En particulier, les exercices devraient porter sur les 
risques suivants : 
a) mesures a prendre en cas d'incendie, d'explosion ou de fuite de 

gaz; 
b) chute d'une personne a la mer; 
c) abandon de l'installation. 

18.3.3. Ces exercices devraient avoir lieu au moins une fois 
tous les douze jours. 

18.3.4. Des precautions devraient Etre prises lorsque les 
embarcations de sauvetage sont debordees, mises a la mer pour les 
exercices ou remontees: les occupants devraient se tenir assis et 
nu1 ne devrait stationner entre les poulies et l'extremite de 
l'embarcation. 

18.3.5. Les maneuvres de descente ou de remontee des 
embarcations devraient Etre effectuees: 
a) sous la surveillance d'une personne competente; 
b) a une vitesse constante; 
C) en veillant au bon equilibre des embarcations desservies par des 

garants en cordage. 



Annexe 

Locaux habites 

Dispositions generates 

1. Les locaux habites devraient assurer une protection suffisante 
contre les intemperies et Etre construits dans un materiau approprii resis- 
tant au feu. 11s devraient si necessaire comporter une isolation thermique 
et acoustique appropriee, presentant des garanties de securite. 11s 
devraient Etre situes de maniere que le bruit soit rkduit au minimum, et 
une attention particulihe devrait Ctre accordee a la reduction du bruit 
dans les zones oh les travailleurs dorment. 

2 .  11s devraient Ctre pourvus de moyens d'evacuation convenables en 
cas d'incendie. 

3 .  11s devraient Ctre equipes d'un systeme de regulation de la tempe- 
rature et de ventilation approprie aux conditions climatiques. 

4. Un eclairage approprie et suffisant devrait Ctre assure ainsi qu'un 
eclairage de secours independant. 

5 .  Des dispositions devraient stre prises pour maintenir de bonnes 
conditions de proprete et d'hygiene 

6. Des detecteurs de fumee ainsi que des extincteurs appropries 
devraient Ctre prevus. 

Chambres 
7. (1) Chaque personne travaillant sur I'installation devrait disposer 

d'un lit ou d'une couchette de faqon a eviter que le mCme lit ou la mEme 
couchette ne soient occupes successivement par des personnes travaillant 
par equipes alternantes. 

( 2 )  Aucune piece consideree comme chambre a coucher ne devrait Ctre 
utilisee par plus de deux personnes, sauf pour de courts sejours oh une 
occupation de quatre personnes peut 6tre admise sous reserve de l'accord 
de I'autoritk competente. La surface au sol ne devrait pas Ctre inferieure a 
3 metres carres par personne. 

( 3 )  Chaque personne devrait disposer d'un espace suffisant pour sus- 
pendre ses vstements ainsi que d'un tiroir ou d'un casier fermant a cle. 
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(4) 11 devrait y avoir dans chaque charnbre au rnoins autant de brassit- 
res de sauvetage que de couchettes et celles-ci devraient Ctre convenable- 
rnent rangees. 

V6tements de travail 

8. Les vCternents de travail devraient Ctre entreposes dans des vestiai- 
res separes des charnbres a coucher. 

Installations sanitaires et salles d'eau 

9. I1 devrait y avoir au rnoins un lavabo avec eau courante, chaude et 
froide, pour six personnes et un water-closet ainsi qu'une baignoire ou 
une douche avec eau courante froide, ou chaude et froide selon le cas, 
pour huit personnes. 

10. Les sols devraient Etre lisses et imperrneables. 

11. En cas d'utilisation de toilettes chirniques, une quantite suffi- 
sante de produits desinfectants et desodorisants devrait Ctre fournie. 

12. Les salles d'eau devraient cornporter: 
a) un systeme approprie d'evacuation des eaux usees; 
b) une provision suffisante de savon non irritant; 
c) des moyens appropries pour se secher. 

13. Les salles d'eau ne devraient pas Etre utilisees a d'autres fins que 
celles auxquelles elles sont destindes. 

14. Les installations des salles d'eau devraient Ctre soigneusement 
nettoyees au  rnoins une fois par jour et convenablernent desinfectees. 

Buanderie 

15. Une salle separee, equipee de machines a laver le linge et de 
skchoirs, devrait &tre arnenagee. 

Vestiaires, armoires et casiers 

16. Les vestiaires, les armoires et les casiers devraient &tre desinfectes 
conforrnernent aux exigences de I'autorite cornpetente en rnatikre de sante 
publique. 
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Salles a manger 

17. Les salles a manger devraient &tre suffisantes pour contenir au 
moins la moitie des personnes qui sont susceptibles de prendre un repas 
dans une periode de deux heures. 

18. Des dispositions appropriees devraient &tre prises pour empscher 
I'acces des insectes ou de la vermine. 

Evacuation des  ordures 

19. Des poubelles devraient @tre placees en nombre suffisant et aux 
endroits appropries pour I'evacuation des ordures. 

20. Les ordures devraient, a des intervalles approprib, &tre incine- 
rees ou detruites de toute autre maniere offrant des garanties de securite. 
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